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商標説明 

• Microsoft、Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録された 
Apple Inc. の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社） 
の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

• SD □コ'および PictBridge □コ'は商標です。 

• Pictmotion は muvee Technologies 社の技術によるものです。 

• ImageLink および ImageLink print system の□コは米国 Eastman Kodak 
Company の登録商標です。 

• D- ライティングはをアピカル社の技術によるものです。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

アップル-パプリック-ソース-ライセンスについて 

本製品に含まれる Apple mDNS ソースコードは、アップル-パプ U ック-ソース-ライセ 
ンスの諸条件によって保護されています。アップル-パプ U ック-ソース-ライセンス 
は、 http://developer.apple.com/darwin/ から入手巧能です。 

Portions Copyright (c) 1 999-2004 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved. 

本ファイルは、アップル■パブ U ック•ソース■ライセンスバージョン 2.0 (じ(下「ライ 
センス」といいます）に定め、これに従ラオ U ジナルコードまたはその修正版を含みま 
す。お客様は、ライセンスを遵守しない限り、本ファイルを使巧でさません。本ファイル 
を使用する前に http://www.opensource.apple.com/aps ンからライセンス証書を一部入 
手し、これをお読みください。 

ライセンスに基づいて頒布される才 U ジナルコードおよび全ソフトウエアは、明示または 
黙示を問わず、いかなる保証も伴わず r 現状のまま」頒布されます。また、アップルは、 
本契約により、商品性、特定の目的についての適合性、安居権または第王者の権利を侵害 
していないことを含みこれらに限られないすべての当該保証を放棄します。ライセンスに 
基づく権利および制限を管理する特定の条頃に関してはライセンス話書をご覧ください。 



はじめに 


撮農の準備 


へ 簡単な撮影と再生 

U —才ート撮影モードを使う 


な1忍 S シーンに合わせて撮影ずる 
'' — ' 一高感度モード/シーンモードを使う 


^回フェイスクリアーモードを使う 


H 再生機能を使いこなす 


動画を撮該ずる/再生する 


i 音声レコード機能を使ラ 


テレビやパソコン、プリンターに接続ずる 


MENU 叢！ットァップ 


M ワイヤレス機能を使う 


付録 

















まを上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただ走、お読みになった媛は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は次のよラになっています。 

八 みの この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死亡または重 
A 后肤傷を負う可能性び高いと想定される内容を示しています。 

A SSfl- この表ちを無視して、誤った取 0 扱いをずると、人び死亡または重 
A 警ち 傷を負う可能性が想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ巧 
イ\ま意能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容をお 
* しています。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


絵表示の例 


公記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的なミ主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

/ s 記号は、禁止（し口まいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分解禁止）が描かれています。 


A 


を 離 jia 禮忘^^猜轉孰齋戲 

び描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 


分解禁止 


接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理臟を 


分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 


落下などによって破損し、内部び露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 


(§) 

水につけた0、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

載也を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、ニコンサービス機関 

修理巧巧を 

に修理を依頼してください。 


はじめに 
























を全上のご注意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場巧で使用す 
ると爆発や火災の原因となります。 

0 

究巧禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
ホしないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼巧を撮影する時は 1 m な上 
離れてください。 

A 

お 管ま意 

幼児の□に入るかさな付属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一 飲み込んだ とさは、 直ちに 医師 
にご相談ください。 

A 

藝化 

指定の電池または専用 AC アダプ 
ターを使用すること 

指定ながのちのを使用ずると、火災 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出 
した5、電源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雲び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

感電ま意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A 

な 管ま意 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

な 管ま意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない所にお管すること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 


A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

使巧 ま意 

飛行機内で使ラとをは、航空をなの 
指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、飛 
行機の計器に影響をちえるおそれ 
びあります。 

病院で使ラ際ち、病院の指示に従っ 
て < ださし、。 

€ 

載 也を 
取る 

€ 

プラグを 

巧く 

長期間 使用しないとをは 電源(電池 
や AC アダプター)をがずこと 

電池の液漏れにより、火が、ケガや 
周固を巧損する原因となることび 
あります。 

AC アダプターをご使用の際には、 
AC アダプターを取りかし、その後 
電源プラグをコンセントから抜い 
てください。火災の原因となること 
がお 0 ます。 

0 

獄禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やら 
のに密着さだて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
态ります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして 
使巧しないこと 

熱がこち 0 ケースび蜜おし、火災の 
原因となることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直身寸 
曰光が当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い謗響を与え、火災 
の原因となることがあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音び 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
おります。 


/// 






































安全上のごま意 


は 

じ 

め 

に 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を义に入れた0、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電地をシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

専用の AC アダプターを使用して力 
メラで巧電ずること、または別売の 
専用充電器を使巧すること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li - ion リチャージャブルバッテリー 
EN - EL 8 は、 ニコン デジタルカメラ 
専用の充電池で 、 COOLPIX S 51 C に 
対応していまず。 EN - EL 8 に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液をれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ものと一緒に持ち運んだり、保管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶときは端モカバーをつけ 
て < ださい。 

A 

盾険 

電池からちれた液が目に入ったと 
きは、すぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
につし、て） 


A 

保管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

淀巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたとさは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

整た 

巧竜の際に所定の巧電時間を超え 
てち巧電び完了しないときは、充電 
をやめること 

液ちれ、発熱の原因となります。 

A 

整た 

電池をリサイクルずるとをや、やむ 
なく廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因とな0ます。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
治体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

A 

望と 

電池か6ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたとをは、ずぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
につし、て） 


A 

電池に強い衝撃を与えたり、投げた 

りしないこと 

ミち意 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 











































を全上のご注意 


A 警告 

(専用 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解したり、修理や肋童をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因とな0ます。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
腿刪を 

落下などによって破損し、内部が露 
出した時は、露出部に手を触れない 
こと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグを巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 

プラグを 
巧< 

〇 

すぐに 
腿刪を 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6巧くこと 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池プラグを巧 < 際、やけどに充分 
を意して < ださい。 

電池プラグを巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め己した0しないこと 

発火した0感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 
ると爆発や火がの原因とな0ます。 

A 

醫化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で巧を取ること 

そのまま使用すると、火がの原因に 
なります。 

0 

使巧禁止 

雷が膽り出した日、電源プラグに軸 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工した 
0しないこと 

また、重いものを載せたり、加熱し 
た0、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

電源コードび破損し、火が、感電の 
原因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧舌差し 
しないこと 

感電の原因とな0ます。 


A ミち意 

(専用 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届かない所に置 
ぐこと 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱びこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因となることがあります。 


は 

じ 

め 

に 


V 
























電液に関するご注意 

1本製品はご購入された国の電波に関ずる法律に準拠しており、本製品の無線 
機能はご購入された国 L 处外ではご使用になれませんのでご注意ください。ご 
購入国がでのご使用については、幹社では一切の責任を負いかねます。ご 
購入された国び不明確で判断びでさないとさはお近くのニコンサービス機 
関またはカスタマーヴポートセンターにご相談ください（無線がの機能に 
ついてはご購入国し:!がでわご使用できます)。 

2次の場所では本製品を使用しないでください。 

電子レンジ付近などの磁場、静電気、電波障害び発生するところ（環境によ 
0電波び届かないことびあ0ます。） 

《 2.4 GHz 付近の電波を使用しているものの近くで使用すると双方の処理速度び 
落ちることびあります。 

3本製品は技術基準適合認定を受けていますので、下の事項を行ラと法律で 
罰せられることびあります。 

• 本製品を分解/改造すること 
• 本製品に印刷してある証明ラベルをはびずこと 
4本製品の使用する無線チャンネルび出荷時設定政がの場合は、 L 处下の機器や 
無線局と同じ周波数帯を使用します。 

• 産業-科学-医療用機器 

• 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

@特定小電力無線局（免許を要しない無線局） 

5本製品を使用するとをは、前項の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるた 
め、 UTF の事項にま意して<ださし、。 

• 本製品を使用する前に、近 < で移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力 
無線局び運用されていないことを確認してください。 

• 万一、本製品か5移動体識別巧の構內無線局に巧して電波干渉の事例び発 
生した場合は、使巧周波数を変更して、電波干渉をしないよラにしてくだ 
さい。使用周波数は、無線 LANI アクセスポイントのチャンネル番号を変え 
るて とで弯ちでホ产ザ 

• その他、本製品か5移動体識別巧の特定ル電力無線局に対して電波干渉の 
事例び発生した場合など何かお困りのことび起きたときは、本使用説明書 
裏面に記載されているニコンカスタマーサポートセンターへお問い合わ 
せ < ださい。 

| P4 nq / OF4l この無線機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。変調方式とし 
—— I て DSSS 、 OFDM 変調方式を採用し、干渉距離は約40 m です。 


はじめに 


この機器には電波法に基づく認証を受けた無線設備び内蔵されており、罰明ラ 
ベルは無線設備上に添付されております。 





電激に関するご注意 


参本製品の使用について 

本製品は無線 LAN 機器としてお使いください。万一、無線 LAN 機器政がとして 
使用されたことにより損害び発生した場合、当社はいかなる責任わ負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性び 
要求される用途には使用しないでください。 

• 無線 LAN 機器よりも高い信頼性が要巧される機器や電算機システムなどの 
用途に使用するとさはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適 
切な処置を万全におこなってください。 


♦輸出、持ち出しに関するごミち意 

本製品は、米国製暗号化ソフトウェアを搭載しているため、米国輸出管理規制 
( EAR ) の対象となり、米国禁輸国& (キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、 
シリア）への輸出や持ち出しはでさませんのでごま意ください。 

《2007年4月現在の禁輸国 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ C 00 LPIXS 51 〔をお買い上げくださしほして、まことに 
ありびとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てか5正しくお使いくださし、お読みになった後は、お使いになるちびいつで 
わ見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。 

参本で中のマークについて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、 

使用前にを意していただきた 
いことや守っていただをたい 
ことを記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとをに、便 
利な情報を記載していまず。 





因 

カメラを使用ずる前に知って 
おいていただをたいことを記 
載していまず。 


田 

関連情報を記載した参照ペー 
ジを記載していまず。 


♦表記について 

• SD メモ U —カードを 「 SD カード」と表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

• 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

♦画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場合びあります。 

參本夕中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 


M 内蔵メモリーと SD メモリーカードについて 

本機は、内蔵メモ U —と SD メモ U —カードの両方に対応しています。 SD メモリーカード 
をカメラにセットしているとをは、 SD メモ U —カードび優先して使用されます。内蔵メ 
モ U —を使巧して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするとをは、 SD メモリーカー 
ドをカメラから取り出して<ださい。 


はじめに 






























ご確認 < ださい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取り<ださ 
い。「保証書」をお受け取0にな5ないと、ご購入1年政内の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにならなかった場をは、ただちに購入店に 
ご請求ください。 


♦カスタマー登録 

下記のホームぺージからカスタマー登録び行えます。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の r 登録のご案內」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでヴポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - imaqe . com / ipn / su2port / index.htm 


♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利益喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 


♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテリーチャージャー 、 AC 

アダプターなど）に適合するよラに作5れていますので、当社製品との組み合 

わせでお使いください。 

• Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 8 には、 

ニコン純正品であることを示すホ□グラムシール 
び貼5れています。 

• 模做品の Li-ion I 」チャージャブルバッテリーをお使 
いになると、カメラの充分な性能び出せないこと 
や、バッテ U —の異常な発熱や液われ、破裂、発火 
などの原因となることびあります。 

• 他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意く 
ださい。 


I Nikon M 
W "OWN * 


ホ□グラム 
シール 


$面@ ▲ 


立石- AUTISM" 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

• 仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。 

• 使巧説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書の內容び破損などによって判読でをなくなったとさは、下記の 
ホームぺージから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドすることびで 
さます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / ipn / su2port / manual / 

ニコンヴービス機関で新しい使用説明書を購入することわでをます（有料)。 

♦著作権についてのごミち意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利ちに無断で使ラことびできません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びありますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、著作権法の規定による範囲巧でお使いになる政がは、ご利巧いただ 
けませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲腹/廃棄ずるときのごま意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵メモ U - を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデー 
夕び流出してしまラ可能性びあ0ます。メモ U —内のデータはお客様の責任に 
おいて管理してください。 

メモリーを讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専巧ソフトなどを使って 
データを完全に削除するか、初期化後に方モリーびいっぱいになるまで、空や 
地面などを撮影することをおすす奴します。なお、「オープニング画面」の「撮 
影した画像」（の 106) も、同樹こ別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してく 
ださい。メモ U — を物理的に破壊して廃棄ずるとさは、周囲の状況やけびなど 
に充分ごま意ください。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごミち意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議舎 （ VCCI ) の基準に基づ 
<クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引さ起こ 
すことびあ0ます。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 
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ご確認ください 


本製品の無線 LAN 機能をご使用する前に L 处下の内容をご確認ください。 

♦電波法上の使用制限および電波利用時のごミ主意 

• 本製品の無線 LAN 機能は、ご購入国でのご利用を前提としています。国外へ 
持ち出して使用することはでさません。国外でのご使用は当該国の電波関連 
規制等に違反する恐れびあります。 

• 本製品の無線 LAN 機能をご使用の場合、本製品は無線ネットワーク環境の自 
動検索を行います。その際、利用する権限のない無線ネットワーク （ SSID ) 
び表示されることがあ0ますが、不正なアクセスと見なされる恐れびあ0ま 
すので、利用権限をお持ちでない SSID については接続を行わないでくださ 
い。 

• 電波によるデータの送受信は第三者に傍受される可能性びありますので、ご 
留意ください。 


♦個人情報の管理およびを責事項 

• 本製品内に使用者によ0登録または設定された、無線 LAN 接続設定等の個人 
情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取 
り扱いによって変化、消失する場合びあります。大切な内容は必ず控えをお 
とりください。万一、当社の責によらず内容の変化、消失び生じても、それ 
5に起因する直接または間接の損害および逸失利益につきましては、当社で 
は一切の責任を負いかねますので、あ5かじめご了承ください。 

• 本製品を譲渡または廃棄する場合、本製品巧に使用ちによ0登録または設定 
された、無線 LAN 接続設定等の個人情報を含む情報は、セットアップメ 
ニユーのワイヤレス設定/ U セットを使用して必ず消ましてください。 

• 本製品の盗難等によって、第云ちによる不正な公衆無線 LAN アクセスび行わ 
れ、通信料請求等の被害び発生してを当社では一切の責任は負いかねますの 
で、あ5かじめご了承ください。 

• 本製品の盗難や紛失などによって、本製品に設定されたメールアドレスの不 
正な使用による被害び発生してわ、当社では一切の責任は負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 
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ご確認ください 


♦ワイヤレス機能利用時のごミち意と制限 

• COOLPIX S 51 C のワイヤレス機能で利用できるサービス（山下、本ヴービス) 
を公衆無線 LAN に接続して使用する場合は、目 B モバイルポイント（ソフト 
バンクモバイル）またはホットスポット （ NTT コミュニケーションズ）対応 
のインターネットサービスプ□バイダーへの申し込みび必要になります。 

• 「ピクチャーメール」の受信者のメールアドレスび正しく設定されているこ 
とをご確認ください。メールアドレスに誤りびあっても、エラーび表示され 
たむ、 エラー方ッセージび送信されることはありません。 

• 本サービスの「ピクチャーメール」のお知5せメールに記載されている URL 
(ホームぺージのアドレス）にはアクセス制限びかかってお0ません。本サー 
ビスの利用ち政がでも、 URL を入手すれば「ピクチャーメール」のホーム 
ぺージにアクセスで走ますので、ごを意ください。 

• 本サービスは、お客様び本サービスを利用した場合の画像の保存、保持など 
につを一切の保証を行いません。大切な画像は必ずノいックアップをおと0 く 
ださるよラお願いいたします。万一、当社の責によ5ず内容の変化、消失び 
生じてわ、それ5に起因する直接または間接の損害および逸失利益につさま 
しては、当社では一切の責任は負いかねますので、あ5かじめご了承くださ 
い。 

• 本サービスの利用については、お客様ご自身の責任において利用いただくち 
のとし、ニコンびお客様に代わって責任を負ラことは一切ございません。こ 
のため、本サービスは、一般的なモラルをお守りの上ごが巧ください。 

• 被写体の同意を得ずに他人の容貌などをみだりに撮影し公表することは、そ 
の人の肖像権の侵害となる恐れびあ0ますので、ご注意ください。 

• 本サービスにおいて、他人の権利を侵害ずる恐れのある行為、本サービスの 
円滑な利巧を妨げる恐れのある行為、または、他人に迷惑をかける行為な 
ど、ニコンび不適切と判断する利用び行われた場合には、当該利用を行った 
本製品について、本ヴービスの提供を中止または停止することびあります。 

• 本サービスは予告なくサービスの内容の変更、停止、または中止をさせてい 
ただ < ことびあ0ます。 

• 「オンラインサービス」の利用にあたっては、ニコングループの提供するホー 
ムぺ—ジ「ニコンイ メ —ジング」 ( http :// www . nikon - tmaae . com / jpn / 
index . htm ) に掲載されている「ニコンイメージング利用規約」、「ニコンイ 
メージング会員規約」および「ニコンオンラインアルバム利用規約」び適巧 
されます。また、「ピクチャーメール」および「ピクチャーバンク」に適巧 
される利用規約は 、 my Picturetown サーパーアカウントの登録時 (0 B 148) 
に閲覧できます。 

• 下記のホームページで my Picturetown の内容をご覧いただけます。 

http :// mypicturetown . com / 
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各部のを敬 


シャツターボタン（曲 26) 



ストラップの取0付け方 
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各部の名称 


□ —タリーマルチセレクター（田 11) 


0 (セルフタイマー 
モード）（の 32) 


化（マク□モード) 
(田 33) 



夕（フラッシュモード）（の 30) 
因（露出補正）（の 34) 

® (決定）ボタン（田 11) 


ズーム ボタン（曲 24) 


Mm (モード）ボタン 
( S 310) 

スピーカー 
(西53、68、 71) 


• W 

• T 

• H 

• 9 
•み 


広角ズーム（西 24) 

望遠ズーム（の 24) 

サムネイル表示（の 46) 
拡大（の 48) 

ヘルプ（西 13) 


0 0 0 0 
ITTiTira 囚 



乃か一 


表示ランプ（の 69) 
フラッシュランプ（の 31) 

^ストラップ取り付け部 

因（撮影/巧 生切0 換え） 
ボタン（西10、 28) 


m (削踪）ボタン 
(曲28、29、53、 68) 


液晶モニター MENU (メニュ ー) ボタンバッテリー/ SD 力ードカバー 
(曲 8) (田12、89、 98) (巧14、 20) 


バッテリー□ックレバー（曲14、 15) 


兰脚ネジ穴 



SD 力ードス n ッ I 
(田 20) 


はじめに 


マルチコネクター端子（田74、76、 80) バッテリー室（西 14) 
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液晶 モニターの 表示内容 

説明のため、すべての表示を点丹させています。 

撮影時 


21 

B 


2 

22 


5 

I 

ffo 


20 


1い阻 


g ■總戀を潤 
を 〇 7 


_ IL 」 T 胞 位]-- 8 


HE 摇骚閣な赞十 
19 獅麵麵綱 

18 画 r 画固圃國圆國 


画 s 4 岛 


17 


E 3 


» 

m 


H ◎憂)十 1 2 

画 ■ 


醒 

I [誦] 


9 

10 
11 


图賢 


13 


\ 14 

臣 fn ■日 醒 ill 


16 


15 


B 撮影モード& 

. 22、35、36、44、63 

Q AE-L 表示 . 43 

a マク□モード . 33 

Q ズーム表示 . 24、33 

B AF 表示 . 26 

Q フラッシュモード . 30 

。フラッシュ表示 . 31 

Q 内蔵メモ U - 表示. . 23 

Q バッテ1」一残量 . 22 

0に0感度表示 . 31、95 

D 手ブレ補正表示 . 113 

Q セルフタイマー ... 32 


I 時計マーク ......... 

ワールドタイム. 


159 

107 

111 


記録可能コマ数（静止画） . 22 

記録可能時間（動画） . 63 


B 

IQ デート写し込み 

B 

田 AF ェ1」ァ . 26、96 

Q 露出補正値 . 34 

Q 画像モード . 89 

Q ピクチャーカラー . 95 

Q ホワイトバランス . 91 

口 BSS . 94 

Q 連写モード . 93 


《撮該モードによって表おされるアイコンび異なります。各撮該モードを参照してくだ 
さし、。 


はじめに 
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液晶モニターの表示内容 


再生時 


15 



6 

四;國 
四 ； M 


四； H -9 


n 撮影0 . 

. 18 

Q 撮影時刻 . 

. 18 

Q 内蔵メモ1」-ま示 . 

. 28 

パ‘、 V ^ 1 1 —5 串青 

. 22 

Q ファイル名 . 

.…….153 

H カレンダー/ 


撮影曰一覧ガイド . 

..54、55 

H 音量 . 

..53、68 

Q 音房メモガイド（録音）.. 

. 53 

□ 音亩メモガイド（再生）.. 

. 53 

M 画像の番号/全画像数 ...... 

. 28 

n 動画の再生時間 . 

. 68 


田 BH 再生ガィド . 68 

Q D - ライティング;斉み表示 . 50 

Q 音卢メモ表示 . 53 

の画像モード . 89 

Q スモールピクチャー . 52 

Q プ□テクト表示 . 101 

Q フ1」ント指定表示 . 85 

B ピクチャーバンク転送巧み表示 
. 143 

E 動画モード※ . 68 


《撮該時の動画設定によって、表示されるアイコンび異な0ます。 


はじめに 


夕 





























まなボタン操作とヘルプのほい方 

因（撮影/再を切0換え）ボタン 



撮影モードで 囚 ボタンを押すと再生モードに、再 
生モードで巧すと撮影モードに切0換わ0ます。再 
生モードでは、シャッターボタンを半押ししても撮 
影モードに切り換わ0ます。 

電源び OFF の状態で 因 ボタンを巧し続けると、1〕 
マ再生モード （曲 28) で電源び ON になります。 


I 刪リ3 (モード）ボタン 



撮影 モードメニュ- 


撮影時に 晒！田 ボタンを押すと撮影モードメニューび 
表示され、再生時に押すと再生モードメニューび表示 
されます。撮影/再生モードメニューの各モードを選 
ぶには、□—夕 U —マルチセレクターを使います 
(化11)。 

• 因 ボタンを押して、撮影モードメニューと再生 
モードメニューを切り換えることびできます。 

オート撮影モード（曲 22) 


セットアップモード 
(30104) 
動画モード（の 63) 


再生 モー ドメ ニュ ー 


my Picturetownt — 卜 
(西143、の 150) 
セツトアップモード 
( S 2104) 
音声 データ 再生 モード 
(田 71) 



高感度モード（の 35) 
シーンモード（西 36) 


音声レコードモード （3569) 


再生モード（西 28) 



Pictmotion モード 
(の 58) 

カレンダーモード（曲 54) 
撮影日一覧モード（の巧） 


はじめに 
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主なボタン操作とヘルプの使い方 


□一タリー7ルチセレクター 

□ータ IJ ー マルチセレクターは、 回転部と中央部の@ボタンか5構成されて 
います。メニューや画像を選ぶには、回転部の上下左ちを巧すち法と、回転部 
を回す方法びありますび、回転部を回す方び素早く操作でさるため、特にメ 
ニュー項目や画像枚数びをいとさに便利です。 

ここでは、モードの決定や、メニューを選択して決定するとをの□—夕 U — マ 
ルチセレクターの代表的な使い方について説明します。 


撮影/再生モードメニューで使ラ 



上を巧す 


反時計回 D に回ず 
をを巧ず一三 
下を巧ず 



時計回0に回ず 

r ちを巧す 
@ポタンを巧ず 


カーソルを時計回りに移動ずるには 
力ーソルを反時計回りに移動ずるには 
モードをミ夫定するには 


時計回りに回す/下を巧ず/ちを巧ず 
反時計回0に回ず/上を巧ず/をを巧ず 
唾)ボタンを巧ず 


メニュー画面で使ラ 


1_ホワイトバランス >[11 
連写 回 

BSS mu 

，に0感度設定 


上を巧ず 

反時計回りに回ず 、 rS .時計回りに回ず 


ちを押ず 
唾)ボタンを巧ず 



カーソルを上方向に移動ずるには 
カーソルを下方向に移動ずるには 
メニューを決定ずるには 
設定をやめて前の画面に戻るには 


反時計回0に回す/上を巧ず 
時計回0に回ず/下を巧ず 
@ボタンを巧す/ちを巧ず 
左を巧す 


M □—タリーマルチセレクターの使い方の記載について 

. □一夕 U —マルチセレクターは複数の操作び巧能なため、各操作説明では具体的に記載 
していません。ま意び必要と思われる場をだけ、「►を巧す」など具体的な操作を記載 
していまず。 

• 操作説明では、上下左ち部分を▲▼◄►と記載しています。 


はじめに 















主なボタン操作とヘルブの使い方 


MENU (メニュー）ボタン 

MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じて UTF のメニューび表示されま 
す。□—夕 U — マルチセレクターを使って、ニューを設定します （の 11)。 


む 撮影メニュー（の 88) 

閣高感度;><ニュー（の 88) 
m シーン;ニュー (0 B 36) 

十回フェイスク U アーメニユー ( の 45) 
動画メニュー（の 64) 


因再生メニュー（の98) 

固カレンダーメニュー（の 57) 

脑撮影日一覧メニュー（の 57) 

プ U ント;ニ ュー※ 2 (の 82) 
oV セットアップメニュー※3 (の104) 


《1フェイスクリアーメニューを表示するには、十回ボタンを押してフェイスク U アーモー 
ドに入り、 MENU ボタンを押します。 

《2カメラと PictBridge 対応プリンターを接続して[プ U ント画像選択]画面を表おさせ、 
MENU ボタンを押ずとプ U ントメニューび表示されます。 

《3撮影モードメニューまたは再生モードメニューでぶを選んで®ボタンを巧すと、 
セットアップメニューび表示されます。 


の 


下にちメニュー 
項目があるとき 



• メニュー画面が 
2ページ上あるとを 


選ばれた項目 


上にもメニユ-0^ 

項目があるとき 


AF エリア還が 


■ MJ 議 


唾)ボタンを巧ず、または 
□ ータリーマルチセレク 
ターの►を巧ずと、次の 
設定画面が表示されます。 


感 ピクチャーカラー 

1が 

圆標马 

說ラー II 


【¢1 ■じじ 

园圓 i 

回噫!^ 

:ツいの ブー 

1 

IT 

。狐 

阳 HQ 終了 





@ボタンを巧ず、または 
□ —タリ—7ルチセレク 
ターの ► を巧ずと、設定 
が確定します。 


終了 


はじめに 


72 


































主なボタン操作とヘルプの使い方 


ヘルプの表示方法 

メニュー画面で T (0) ボタンを巧すと、選択中の項目に関するヘルプ（簡単 
な説明）び表示されます。 


•元のメニュー画面に戻るには、ちラー度 T (み) ボタンを巧します。 
• MENU ポタンを巧すと、撮影または再生に戻りまず。 



看-画像モード 
画像モード（面像サイズと 
画質の組み合わせ）を選択 
しまず。 


晒®終了 百戻る 


はじめに 
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八ッテリーを入れる 


付属の Li - ion リチャージャブルバッテ U - 0」チウムイオン充電池） EI \1- EL 8 を 
お使いください。ご購入直後やバッテリー残量びかなくなったとさは、バッテ 
リーを充電してからお使いください（曲16)。 

1 バッテ U - / SD 力ードカバーを開ける 



バッテリーを入れる 

• バッテ U —室巧の表おを見なびら、+と一を正し 
い向をで入れて < ださい。 

• オレンジ色のバッテリー□ックレバーをバッテ 
U 一側面で巧し上げなびら®、バッテリーを差し 
込んでください®。舆まで差し込むと、バッテ 
U —□ックレノ f 一び下びり、バッテ U —び固定さ 
れます。 


•— 护 kan か、 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すと宝は 

電源ランプび消灯していることを確認してか5、 
バッテリー / SD 力ードカバーを開けてください。才 
レンジ色のバッテリー□ックレバーを矢印の方向に 
押し上げると®、バッテリーび押し出されるので、 
まっすぐ弓 I き抜いてください®。 

• カメラを使った直後は、バッテリーび熱くなって 
いることびあります。取0出すとさは充分ごを意 
ください。 



&バッテリーについてのごま意 

• U チでージャブルバッテ I 」一をお使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」の「危 
険」 （ sBiv )、 「警告」 （ asiv )、 「注意」 casiv ) のま意事項をお守りください。 

• 「取り扱い上のご注意バッテ U —について」 （の 157)を良くお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 


撮影の準備 
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バッテリーを巧電する 


ご購入直後やバッテ U — の残量びかなくなったときは、 Li - ion リチャージャブ 
ルバッテ U - EI \1- EL 8 をカメラに入れ、充電してください。 



カメラの電源ランプが消なしていることを確認 
ずる 

•点灯しているとさは、電源スイッチを巧して、電 
源を OFF にしてください。電源が ON (緑色）に 

なっていると、バッテリーは充電されません。 


ゴ AC アダプターをカメラのマルチコネクター端テに接続ずる® 

• 奥までしっかりと差し込んでください。 

4電源プラグをコンセントに差し込む感 

• AC アダプターの電源ランプび点灯します®。 

M 曰時設定後の充電について 

カメラの内蔵時計に日時を設定していないときは、すぐに充電び始まります。曰時 
を設定したカメラに AC アダプターを接続すると、[ピクチャーバンクサービスを開 
おします]画面び表示され 、 my Picturetown のサーバーへの画像送信（アップ□一 
ド）び始まります（曲144)。ピクチャーバンクを行わずに充電するには、唾)ボタン 
を押してキャンセルしてください。ピクチャーバンクな巧台まらないよラに設定する 
ことをでさます（西145)。 


充電が始まる 

• 充電中は、電源ランプびオレンジ色で点滅します。 

早く点滅したとさは、 AC アダプターび正しく取り 
付けられていないか、バッテ U —の異常です 。 AC 
アダプターを正しく取0付けるか、バッテリーを 
交換してください。 

• 残量がないバッテリーの場合、充電時間は約2時間です。 




撮影の準備 


16 









































バッテリーを巧電ずる 


6 充電が終わる 

• 電源ランプ〔オレンジ色）び点滅から点灯に変わると、充電完了です。 

7カメラとコンセントの接続を外す 

• カメラから AC アダプターを振いてください。 

• コンセントか6電源コードを抜いてください。 


電源を ON / OFF するには 

電源スイッチを押すと、電源ランプと液晶モニター 
び点口します。電源ランプ（緑色）び点灯している 
とさに、電源スイッチを巧すと、電源は OFF になり 
ます。 

電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、*!コ 
マ再生モードで電源び ON になります（の28)。 


h カメラに付属の電源コードについてのごミち意（の 16) 

力方ラに付属の電源コードは EH -64 iU 外の機器に接続しないでください。この電源コード 
は日本国内専巧 （ AC 100 V 対応）です。日本国外でお使いになるには、別売の専巧コード 
び必要です。貞の電源コードについては、ニコンサービス機関にお問い合わせ<ださ 
し'!。また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - imaqe . com / でも 
おホめいただけます。 

^ AC アダプター EH -64 について 

• カメラの電源び ON のときは、家庭用電源 CAC 100 V ) からカメラに電力をお給します。 
• カメラの電源び OFF のとをは、カメラに入っているバッテ I 」一を充電します （の 16)。 
EH -64 Ui がの AC アダプターは絶対に使わないでください。力六ラの故障、発熱の原因と 
なります。また、 AC アダプターと付属のオーディオビデオ/ USB ケーブルは同時に使えま 
せん。 

^専用チャージャーで充電ずる 

Li - ionU チャージャブルバッテリーは別売のバッテリーチャージャー MH -62( 西 152) で 
を充電でをます。 



撮影の準備 















表示言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

• 電源ランプと液晶モニターび点打します。 



□一タリーマルチセレクターで表示言語を選 
び、@ボタンを押す 

• □一夕 U —マルチセレクターの使い方（の 11) 


[はい]を選び、 ® ボタンを押す 

• 曰時設定を中止するとさは[しル^え]を選びまず。 


吾 / LANGUAGE 



S 

曰本語 

■ 

1 

English 

1 

1 


■ 


旧邸!キャンセル 


© 日時設定 


日時設定をしますか; 


はい 


のワールドタイム 

^ 合 Tokyo , Seoul J 

r 雨■時間 1 


4 @ボタンを押ず 

• [自宅の設定]画面び表示されます。 

区3夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）び現在実施されているとさ 
は、[ワールドタイム]画面で[夏時間]のチェック 
ボックスをオン 〔ゾ） にしてから、現在の日時を設 
定します。 

1唾)ボタンを巧す前に、▼を巧して[夏時間]を選ぶ 
2趣)ボタンを巧して、チェックボックスをオン 
[ゾ] にする 

ちラー度極)ボタンを巧すとチェックボックスを才 
フにでさます。 

3 ▲を押してから@ボタンを押し、手順引こ進む 

夏時間の期間び終了したとさは、[日時設定] 
(田 107) で[夏時間]のチェックボックスをオフに 
してください。カメラの時刻び1時間戻ります。 


撮影の準備 
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表示言語と日時を設定ずる 


自宅のあるタイムゾーン（都市名） （の 109) を 
選び、@ボタンを押ず 

• [曰時設定]画面び表示されます。 


[年]をちわせ、@ボタンを押す 


の自宅の設定 


pm 

【が ok 仰 Seoul J 


HQ 戻る 


の日時設定 


年月日 


00 : 00 


[ち]を合わせ、@ボタンを押す 


の日時設定 


年月日 
007 01 

00 : 00 


手順6、7と同様の手順で[日]と分単位まで時 
刻を合わせて、@ボタンを押ず 

• [年月日]び点滅します。 


贷日時設定 


年月日 


00 : 00 


[年月日]の表示順を選び、 ® ボタンを押す 
• 設定び有効になり、撮影モードの画面び表示され 
よ9 〇 


の日時設定 



撮影の準備 
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SD カードを入れる 


撮影した画像は、力^ラの内蔵メモ U — (約13 MB )、 または市販の SD 力ード 
(30152) のどち日かに記録されます。 

カメラに SD カードを入れると、 SD カードに記録されまず。 SD カードが入つ 
ているときは、 SD カードの画像を再を、削除、または乾送できまず。内蔵メ 
モリーを使いたいときは、 SD カードを取り出してください。 


電源ランプび消灯していることを確認してか 
5、バッテリーベ D 力ードカバーを開ける 

-点打しているとさは、電源スイッチを巧して電源 
を OFF にして < ださい。 

• SD カードを巧さ差しするとをは、必ず電源を OFF 
にして < ださい。 




SD 力ードを入れる 

. ち図のよラに正しい向さで、カチッと音びずるま 
で差し込んでください。 

• 挿入後、バッテリー / SD 力ードカバーを閉めてく 
ださい。 



巧逆挿入ま意 

SD 力ードの向きを間違えると、カメラや SD 力ード 
び破損するおそれびあります。正しい向さになって 
いるか、必ずご確認ください。 



撮影の準備 
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SD カードを入れる 


SD カードを取0出すと去は 

電源ランプび消灯していることを確認してか5、 
バッテリー/ SD 力ードカバーを開けてくださし、。力一 
ドを指で軽く奧に巧し込んで離すと①、 カードび押 
し出されるので®、まっすぐ引さ损いてください。 



① 


このカードは初期化さ 
れていません。 
初期化しまずか？ 

しルけ 


【シ SD カードの巧期化 

電源を ON にしたときにちのように表おされた場合は 、 SD 
力ー ドを初期化する必要びあります。 SD カードを初期化 
(西11 5) すると、カード内のデータはすべて消えてしまい 
ます。カード内に必要なデータび残っているとさは、初期化 
する前に、パソコンなどに保存してください。 

□一夕 U —マルチセレクターで[はい]を選び、©ボタンを 
押すと確認画面び表示されます。[初期化する]を選び、® 

ボタンを押すと初期化び始まります。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、パッテリー/ SD 力ードカバーを開けないでくださし、 
• 他の機器で使った SD カードをこの力^ラで初めて使ラとをは、必ず初期化 （巧 11 5) し 
てからお使いください。 

。 SD 力ードの書を込み禁止スイッチについてのごミち意 

SD カードには、書を込み禁止スイッチび付いていま 
す。このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると、 デー 
夕の書を込みや削除び禁止され、カード内の画像を保 
護でをます。撮影時や画像を削除するとを、カードを 
初期化するとさは 「 Lock 」 を解除してください。 


書き込み禁止スイッチ 



。 SD 力ードの取り扱い上のごま意 

• SD カードしツ外のメモリーカードは使えません。 

• 初期化中や画像の記録•削除中、パソコンとの通信時などには、切下の操作をしないで 
ください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をしないでくださレ 
-バッテ U —を取り出さないで<ださい 
-カメラの電源を OFF にしないでください 
- AC アダプターをがさないで<ださい 
• 分解や改造をしないでください。 

• 強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

• 端子部を手や金属で細らないでください。 

• ラベルや シールを 貼らないでください。 

• 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

• 湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生ずるところには置か 
ないで < ださい。 


撮影の準備 
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EE 田ホタンを押す 


□一タリーマルチセレクターで〇を選び、@ボ 
タンを押ず 

• Cm (オート撮影）モードになります。 


バッテリ ー 残量と記録巧能コマ数を確認する 
パッテリー残量 


モニター表示 

巧容 

表でなし 

バッテリー残量は充分にあり 
ます。 

口 

パッテ U —残量び少な < なり 
cJ ^ した© 

バッテリー充電や交換の準備 
をして < ださい。 

〇 

電池残量び 
ありません 

撮影でさません。バッテリーを 
充電または交換してください。 


バッテリー残 量 



記録巧能コマ数 

撮影でさる殘りのコマ数び表示されます。 

記録可能コマ数は内蔵メモ U —またはセットしている SD カードの;モリー残 
量と画像モードによって異な0ます。 




簡単な撮誇と再ち一才= h 撮該モ=ド 1を巧5 


ステップ1■電源を ON にして〇(才ート撮影)を選ぶ 

a (オート撮影）モードでは、撮影状況に合わせて各機能び最適な状態に自 
動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に 
撮影でさます。 


電源スイツチを押して電源を ON にずる 

• 電源ランプと液晶モニターび点なします。 

• 画面に巨!び表示されているときは、手順4に進ん 
で < ださい。 



2 -3 _4 

簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
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ステップ 1 電源を ON にして〇 ( 才ート撮影）を選ぶ 


む (オート撮影）モードでの液晶モニター表示 


撮影モード 

オート撮影のとをには囚が表 
示されます。 


内蔵メモリー表示 

画像は内蔵メモリーに記録されまず。 

SD カードをカメラに入れたときは、化は 
表示されず画像は SD 力ードに記録されま 
ず。 


画像モード 

撮影目的に応じて、7種類の画像 
モードか!5選べまず。初期設定は 
區]標準 （3,264 X 2,448) です。 



手ブレ補正表示 

撮影状況に応じて、手ブレ補正 
機能を設定できまず。巧]期設定 
は ON でず。 


^ Cm (オート撮影）モードで使用可能な機能について 

〇 (才ート摄影）モードではフラッシュモード （西 30)、セルフタイマー (西 32)、マク 
□ f ー ド （の 33)、および露出補正 （田 34) の設定びできます。また、〇 (オート撮影） 
モードのとさに MENU ボタンを押すと、撮影メニューび表示され、画像モード （の 89)、 
ホワイトバランス （の 91)、連写 （曲 93 )、 BSS (の 94)、に0感度設定 （の 弓 5) 、 ピク 
チわ一カラー （田 95)、 AF エ U ア選択 （巧 96) の各項目を、撮影状況に台わせて設定で 
をます。 

^手ブレ補正について 

[手ブレ捕正] (曲 113) を ON (初期設定）にすると望遠側での撮影や、ス□ーシャッター 
での撮影時におこりびちな手ブレを効果的に補正でさます。 

手プレ補正機能は、すべての撮影モードで使用できまず。 

^撮影時の節電機能について 

力方ラを操作しない状態び約5秒続くと、バッテ U —の消耗を抑えるため、液晶モニター 
の表示び暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操 
作しない状態び約1分（初期設定）続<と、液晶モニターび自動的に消灯します。そのま 
ま約3分経過すると、電源び自動的に OFF になります（田114)。 













ステップ 2 カメラを構え、構図をみめる 


カメラをしっかりと構える 

• カメラを両手でしっかりと持ってください。レン 
ズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラツ 
プなどびかからないよラにごを意ください。 



構図を決める 
• 写したいもの ( 
えて < ださい。 


を画面の中央付近にとら 

回 

应 


J 

脅[昼] 


広角側 望遠側 


ズームをほラ 

ズームボタンを巧すと、光学ズームび作動します。広 
い範囲を写したいとさは W ( H ) ボタンを、被写体 
を大きく写したいとさは T (9) ボタンを押してくだ 
さし、。 


光学 ズームを 最も望遠側にして、さ5に T (9) ボタンを巧し続けると、電モ 
ズームび作動し、光学ズームの最大倍率（約3倍）の約4倍（合計約12倍）ま 
で拡大で走ます。 

ズームの量は画面上部で確認でをまず。 



(ula nriT ) 

ズーム ボタンを操作 
すると、画面上部に 
ズームの 量び表示さ 
れまず 


瓜にコ r iT > 

光学 ズームの 最大倍率 
(約3倍） 


〈 UJ にコ II 团 T > 

電子 ズームび 作動 
ずると、表示び黄 
色に変わります 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
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ステップ 2 カメラを構え、構図をミ夫める 


b 電子ズームについてのごま意 

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画撒を拡大するため、粒テの粗 
い画像になりまず。 

高感度モードについて 

高感度モード（の 35) を使ラと、 ISO 感度び高めに設定されるため、薄暗いシーンでも手 
プレや被写体び動くことによるプレ（被写体プレ）を軽減でをます。 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
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ステップ 3 ピントををわせてシャツターボタンを巧す 


シャッ ターボ タンを半押しする 

• 初期設定では、画面中央の AF (オートフォーカ 
ス）エ U アに重なっている被写体にピントび含い 
ます。ピントび合うと、 AF 表示と AF エ U アび緑 
色に点なします。 

• AF 表示と AF エ U アび赤色点滅したとさは、ピン 
卜びをっていません。構図を変えてもラー度 
シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせ 
て < ださい。 

• 電モズーム使用時は AF エ U アは表示されず、画面 
中央の被写体にピントび合います。 


こ 


巳 



シャッターボタンを全押しする 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 


主 


シャッターボタンの半巧し 

シャッターポタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半押しする」 といい ます。半押しするとピントと露出び台い、その 
まま深く押し込むと、シャッターびきれます。シャッターボタンを押ずときに力を入れす 
ざると、力^ラび動いて画像びぶれる（手プレ）ことびあるので、ゆっくりと押し込んで 
ください。 




半巧しすると、 そのまま深く 

ピントと露出が固定巧し込んで撮影 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャツターボタンを押ず 


&画像の記録についてのごま意 

画面に査び表示されているとをや、化または a び点ミ威しているときは、画像の記録中で 
す。バッテリー /SD カードカバーを開けないでください。画儘の記録中に SD カードやバッ 
テ U —を取り出すと、画儘び記録されなかったり、撮影した画儘や力^ラ、 SD カードび 
壊れることがあ0ます。 

&オートフオーカスび苦手な被写体 

巧のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびでさないことびありま 
す。また、 AF エ U アと AF 表示が緑色に点灯してち、まれにピントびをっていないことび 
お0ます。 

• 被写体び非萬に暗い 

. 画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

. 被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

• 遠いちのと近いちのび混在する被写体（オリの中の動物など） 

• 動さの速い被写体 

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、同距 
離にある別の被写体にピントを合わせてフオーカス□ック撮影をお試しください。フオー 
カス□ック撮影をするとさは、被写体との距離を変えないでください。 

巧 フオーカス□ック撮影 

構図を工夫して撮影したいとをや、写したい被写体にピントびをいにくいときは、次のよ 
ラにピントを固定（フオーカス□ック）して撮影してください。 

• フオーカス□ックをしている間は被写体との距離を変えないで<ださい。 


回 

へ /OS 

画 

J 

i [固 


ピントを合わせた 
い被写体に 
カメラを向ける 


半巧し 
ずる 



|?1跟， 

山 J 


ぐ^"^ 

1别 


こ 


AF 表示び緑色に 
点灯したら 


半巧ししたまま そのまま 

構図を変える 深く 

押し込む 


口 AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しすると AF 補助光び点なしたり、シャッター 
ボタンを全巧ししたとをにフラッシュび発光することびあります。 


簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 
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ステップ 4 撮影した画像を確認する/削除する 


画像を確認する （1 コマ再をモード) 


因ボタンを押ず 

• 最後に撮影した画像び表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターので前後の画 
像を表おでさます。 

• カメラを縦に構えて撮影した画像（縦位置の画像）は、 
設定により自動的に回転して表示されます。 （の 114) 
また、回転方向を変更できます。 （の 102) 

• 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗く 
なることびあ0ます。 

• 撮影に戻るには、もラー 度囚 ボタンを巧すか、シャッ 
ターボタンを押します。 

• 内蔵;><モ1」一の画像を再生しているとをは、化び表示 
されます。 SD カードをカメラに入れたときは、面]び 
表おされず、 SD カードの画像び再生されます。 


画像を削除する 


1 削除したい画像を表示させて雨ボタンを押ず 


2 □—タリーマルチセレク 

ターで[はい]を選び® 
ボタンを押す 

• 削除するのをやめると 
さは、[いいえ]を選ん 
で唾)ボタンを巧します。 


\W 





T 〇 〇 〇 〇 ri 

liMiiiia 囚 I 

〇ち〇イ^ 


內商メモリー表示 
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ステップ 4 撮影した画像を確認ずる/削除ずる 


クイック拡大について 

1コマ再生モードで T (9) ボタンを巧すと、表示中の画像 
の中央部び約3倍に拡大表おされます（巧48)。 

©ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。 



E 画橡の再生について 

• 電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、 1 コマ再生モードで電源び ON になりま 
す。ただし、電源を OFF にする前のモードび、音声レコードモード（巧 69) または音 
声データ再生モード（西 71) だったとさは、音声データ再生モードで電源び ON になり 
ます。 

• 内蔵^モ U —に記録した画像を再生したいときは、 SD カードをカメラから取り出して 
<ださい。 

M 撮影時に画像を削除ずる 

撮影時に而ボタンを押すと、直前に撮影した画像び削除でさ 
ます。確認画面び表示されたら、□一夕 U —マルチセレク 
ターで[はい]を選び、@ボタンを押します。 

削除をやめるときは、[いいえ]を選んで®ボタンを押しま 
す。 



M 1コマ再生モードで使える機能 

1コマ再生モードでは次の機能び使えます。 


機能 

操作 

内容 

の 

画像を J 広大ずる 

T ( q ) 

クイック拡大後、最大約10倍までの倍率 
に拡大します。 

48 

サムネイル表示に切り 
換える 

W 旧） 

9コマ、16コマ、または25コマのサムネ 
イル画儘を表示します。 

46 

サムネイル□一タリー 
表示に切り換える 

@ 

□ータ U —マルチセレクターを回すと、 
サムネイル□ータリー表示モードになり 
まず。 

47 

暗い部分を明るく補正 
ずる （ D - ライティング） 

十回 

撮影した画像の暗い部分を明る < 捕正し 
まず。 

50 

音吉メモを録音/巧生 
ずる 


最大20秒の音声を録音/再生します。 

53 


因 



撮影モードに切り換え 
る 

拳 

ご 

因ボタンまたはシャッターボタンを押 
すと、直前の撮影モードになります。 

28 


はし、 


しルけ 


1枚削除します 
よろしいですか？ 
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フラッシュをほラ 


簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

才 

I 

卜 

撮 

影 

モ 

I 

K 

を 

使 

ラ 


フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定でさます。フラッシュの光 
び充分に届く距離は、広角側で約 0.3 〜 6 m 、 望遠側で約 0.3 〜 4 m です（化〇 
感度設定]を[オート]にしたとさ)。 

別 11 自動発光（オート 撮影 モードの巧期設定） 

暗い場所などで、自動的にフラッシュび発光します。 

を@ 赤目軽減自動発巧 

人物撮影に適しており、人物の目び赤<写る「赤目現象」を軽減でをます 
(の31)。 

感 お巧禁止 

フラッシュは発光しません。 

ち 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュび発光します。逆光で撮影すると 
をなどに使います。 

夕田ス □— シンク □ 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組み台わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景に した 人物撮影に適しています。 フラッシュで;>(インの 
被写体を明るく照5すと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい 
に写します。 


ち（フラッシュモード）押す 

•液晶モニターにフラッシュ モー ドの設定 y 
ニューが表示されます。 


□一タリーマルチセレクターでモードを選び、 
@ボタンを押ず 

• 設定したフラッシュモードび表示されます。 

•夕 m (自動発光）にすると、そ画び5秒間表示され 
ます。 

• Cm (オート撮影）モード、高感度モードで設定し 
たフラッシュモードは、電源を OFF にしても記憶 
されまず。 

• @ボタンを巧さないまま数砂経過すると、選択は 
キャンセル されます。 
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フラッシュを使ラ 


受（発光禁止）にして撮影するとをや、暗い場所で撮影ずるとさのま意 

• 手ブレしやすくなるため、兰脚などで力六ラを固定して撮影してください。兰脚を使ラ 
とさは、[手ブレ補正] (の 113) を OFF にしてください。 

• 液晶モニターに [脚] と表示されることびあります 。[脚] と表おされたときは 、 ISO 
感度び上がっているため、通常よりをざらついた画像になることびありまず。 

• [ ISO ] が表示されたとをや、 ISO 感度を高めに設定したとさは、画儘記録時にノイズ低 
減処理び行われることがあります。この場合、通常より画像の記録に時間びかかります。 

。フラッシュ使用時のごま意 

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画 
像の中に白い点のよラに写り込んでしまうことびあります。このよラなときは、フラッ 
シュモードを感（発光禁止）にして撮影することをおすすめしまず。 

M Al ^ 補助光について 

暗い攝所で撮影するとを、シャッターボタンを半押しすると、自動的に AF 補助光び点灯 
することびあります。 AF 補助光び届く距離は、広角側で約 3.5 m 、 望遠側で約 3 m です。 
AF 補助光は [ OFF ] に設定（田 113) でをまずび、ピントび合いにくくなることがあります。 

M フラッシュ表示/フラッシュランプについて 

シトッターボタン半巧し時に、フラッシュ表示 
およびフラッシュランプでフラッシュの状態 
を確認でをます。 

• 点灯：撮影時にフラッシュび発光します。 

• 点滅：フラッシュの充電中のため、撮影でを 
ません。 

• 消灯：撮影時にフラッシュは発光しません。 

フラッシュ撮影後に、バッテ U —残量び少な< 

なると、フラッシュの充電び終わるまで、液晶 
モニターび消巧し、フラッシュランプび点滅し 
ます。 

M 赤目軽減自動発光について 

この力^ラは、「アドバンスト赤目軽減ち式」を裸用していまず。 

フラッシュび本発光する前に、み量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。 

さらに、カメラび撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補 
正を加えてから記録します。 

撮影する際には、次の点にご注意ください。 

• シャッターボタンを巧してからシャッターびされるまでに、通常よりを時間びかかりま 
す。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすずめでをません。 

• 次の撮影びでをるまでの時間は、通常よりちかし長<なりまず。 

• 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

• ごくまれに赤目がの部分を補正ずることびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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セルフタイマーをほラ 


記念撮影など自分ち一緒に写りたいとさや、シャッターを巧す操作による手ブ 
レを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は1日秒と3 
砂の2種類から選べます。セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおすすめし 
ます。兰脚を使ラとさは[手ブレ補正](曲 113) を OFF にしてください。 


の（セルフタイマー）を押ず 

• 液晶モニターにセルフタイマーの設定;>< ニュー 
び表示されます。 


□一タリーマルチセレクターで [10 s ] または 
[3 s ] を選び、 ® ボタンを押す 

•[10 s ] り日秒）：記念撮影などに適してしほす。 

[3 s ] (3 秒0 :手ブレの軽減に適しています。 

• 設定したセルフタイマーモードび表示されます。 

• 唾)ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 




セルフタイフー 


構図を決め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

回 

励 

• ピントと露出び台います。 X 

ぶ 


に 3 画 


圃 


E 副 


4 


シャッターボタンを全押しする 
•セルフタイマーび作動し、セルフタイ 
マーランプび点滅します。シャッターび 
切れる約1秒前になると、点灯に変わり 
ます。 

• シャッターび切れるまでの秒数び液晶モ 
ニターに表示されます。 

• セルフタイマーを途中で止めるときは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


ぶ 




簡単な撮影と再生—才—卜撮影モ—ドを使ラ 


32 




































マクロ（接写）モードをほう 

最短約4 cm まで被写体に近づいて撮影でをます。ただし、フラッシュ撮影時 
は、被写体から30 cml ； LL 離れなければ、フラッシュの光び充分に行き渡らな 
いことびあ0ますのでごま意ください。 


1 成（マク□モード）を押す 

• 液^モニターにマク□モードの設定メニューび 
表示されます。 


2 □—夕 U —マルチセレクターで [ ON ] を選び、 

@ボタンを押す 

• A マークび表示されます。 

• @ボタンを巧さないまま数砂経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


3 ズームボタンを操作して構図をミ夫める 

• A マークび緑色で表示されているとさ（ズーム位 
置び么付近のとさ）は、レンズ前約4 cm までの 
被写体にピントを合わせ5れます。 




ド區 




CT) 


4 


ピントを合わせて撮影ずる 

• Cm (オート撮影）モード、高感度モードで設定し 
たマク□モードは、電源を OFF にしてち記憶され 
ます。 


X 

心 

畢 

こ 


公 


簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

才 

I 


撮 

影 

モ 

I 

を 

使 


M マク□モードについて 

マク□モードでは、カメラび自動的に AF (オートフオーカス）によるピント合わせを繰 
り返しますび、シャッターボタンを半押しするとピントび合い、露出びミ央まります。 




























露出を捕正する 


画像全体を明るくしたいとさや暗くしたいとさなどに使います。 


□一タリーマルチセレクターの 因（露出 補正）を 
押ず 

• 液晶モニターに露出補正の設定;>< ニューび表示 
されます。 



□一タリーマルチセレクターで補正値を 選ぶ 

• 画像び暗すざるとき：捕正値を+側に設定してく 
ださい。 

• 画像び明るすざるとさ：補正値を一側に設定して 
<ださい。 

• -2.0 EV から + 2.0 EV の範囲で補正できます。 


画晒_ 


露出補正 


@ボタンを押ず 

• 因マークと補正値び表示されます。 

• 唾)ボタンを押さないまま数秒経過すると、設定は 
キャンセルされます。 

• CM (オート撮影）モード、高感度モードで設定し 
た露出補正値は、電源を OFF にしても記憶されま 
す。 


回 

应 


E 1 « 

[py)l 

幽 

E 飄 
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-ンにをわせて撮該する一高感度モード/シーンモードをほラ 


高感度モードで撮影する 1 


高感度モードでは、 ISO 感度び高めに設定されるため、薄暗いシーンでわ手ブ 
レや被写体ブレの影響を軽減し、その場の雰囲気を活かした撮影びでをます。 
被写体の明るさに応じて、 ISO 感度は1600まで自動的に上びります。 


撮影時に晒!旧ボタンを押して撮影 
モードメニューを表示させ、□-夕 
リー7ルチセレクターで囲を選び、 
@ボタンを押ず 



構図を決めて撮影する 


主 


^sbB 

風 

1 1 

m 

圃 

1副 


f ご高感度モードのごま意 

• 薄暗い場面でも手ブレび軽減されますび、フラッシュを使わないとさは、力^ラを兰脚 
などで固定して撮影することをおすすめします。王脚を使ラとさは、[手プレ捕正] 
(30113) を OFF にしてください。 

• 撮影した画儘びをかざらつくことびあります。 

• 極端に暗い場面では、ピントび合いにくくなることびあります。 

^高感度モードについて 

高感度モードで MENU ボタンを押すと、高感度^ニューび表示されます。 [ ISO 感度設定]を 
除を、〇 (オート撮影）モードの撮影><ニューと同じ項目を設定でをます（の 88) 。ま 
た' む (オート撮影）モードと同様に、フラッシュ、セルフタイマー、マク□モード、お 
よび露出補正も設定でをます。 


シ I ンに合わせて撮影する I 高感度モ I ド/シ I ンモ I ドを使ラ 


35 


























シーンモードで撮影する 


15 種類のシーンモードを選ぶだけの簡単な操作でシーンに合った撮影びでを 
ます。 


るポートレート 

說海•雪 

亟 ミュージアム 

因風景 

皇夕焼け 

拽巧ち上げ花义 

々スポーツ 

m トワイライト 

□ モノク□コピー 

田夜景ポー h レート 

困夜景 

田逆光 

铁パーティー 

おク□ーズアップ 

W パノラマアシスト 


撮影時に晒1田ボタンを押して撮影 
モードメニユーを表示させ、□-夕 
リーマルチセレクターで™を選び、 
極)ボタンを押す 



MENU ボタンを押してシーンメニュー 
を表示させ、シーンを選んで®ボタン 
を押す 


MENU 


構図を決めて撮影する 


主 



区3シーンモードでの画像モード設定 

[シーンメニュー]で [も 画像モード] (の 89) を設定でを 
ます。画像モードの設定は他のモードと連動しているため、 
どのモードで設定してわ同じ設定になります。 


4' 画像 r - 


を韵巧■雪 


皇夕焼け 
m トワイライト 
国夜景 

おク□—ズアップ 


シーンメニこ 


田邸]終了 


シーンメニこ 
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皿皿終了 
















































シーンモードで撮影ずる 


シーンモードの種類と特徴 
をポートレート 

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をな 
めらかで自然な感じに仕上げます。 

. 画面中央にピントび含います。 

• 電子ズームは使えません。 


ろ 

夕が 

0 

OFF & 

化 

OFF 

因 

〇.日& 

=1» 

AUT 0& 


《変更可能です。 


田風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

• 遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示 （曲 26) び点灯します。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 


ち 

感 

0 

0 FF & 

化 

OFF 

因 

0.0& 

=|» 

OFF 


《変更可能です。 


ろスポーツ 

運動尝などスポーツ写真を撮影するとをに使います。動 
さのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によつ 
て鮮明にとらえます。 

• シャッターボタンの半押しでピントび固定されるま 
で、ピント含わせを繰り返します。 

• シャッターボタンを全押ししている間、約 0.8 コマ/秒 
で連写でさます(画像モードび圃標準 (3264) のとさ)。 
• 画像モードや SD カードの種類により、最大連写速度び 
遅くなることびあります。 


ち 

⑤ 

0 

OFF 

化 

OFF 

因 

0.0& 

=|» 

OFF 


《変更巧能です。 


M 説明で使われているアイコンについて 

らはフラッシュ（西30)、のはセルフタイマー (の リ）、 A はマク□モード（曲リ）、因は 
露出補正 （巧34)、 Stt は AF 補助光 （田 113) です。 
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シーンモードで撮影ずる 


田夜景ポートレート 丽 

夕景や夜景をバックに人物を撮影ずるときに使います。 
人物と背景の両方を美し < 表現します。 

. 画面中央にピントび合います。 

• 電子ズームは使えません。 


ろ 

惦※1 

0 

0 FF 《2 

化 

OFF 

因 

0.日※2 

= 1 » 

AUT 〇※2 


ホ目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 
蜜更巧能です。 


淺パーティー 

パーティー尝場などでの撮影に使います。キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

. 画面中央にピントび合います。 

•暗い場所では手ブレしやすいため、[手ブレ補正] 
C 0 B 113) の設定を確認し、力;ラをしっかり持ってく 
ださい。 


ち 

贼※1 

0 

0 FF 《2 

化 

OFF 

因 

0.日※2 

= 1 » 

AUT 〇※2 


ホ目軽減ス□ーシンク□に切0換わることがあります。蜜要可能です。 
《2蜜要可能です。 


蘇ミを.吗 

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影した 
いとさに使います。 

. 画面中央にピントび合います。 


を 


0 

OFF & 

化 

OFF .》 

因 

0.0& 

=|» 

AUTO & 


《変更可能です。 
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面：のびついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚を使ラと 
きは、[手ブレ補正](西 113) を OFF にしてください。 










































シーンモードで撮影ずる 


望夕焼け 曲 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

• 遠景にピントび合います。シトッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示（の 26) び点打します。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 



冷 1の 

OFF & 

化 

OFF 

因 

〇.日& 

=1» 


《変更可能でず。 

占トヮィラィト 面 

夜明け前や曰遇後のわずかな自然光の中での風景撮影に使い 
ます。 

• 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示（の 26) び点打します。ただし、 
ピントは遠景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 



⑤ 

0 

OFF & 

化 

OFF 

因 

0.0& 

=|» 


《変更可能です。 


国夜景 圧) 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 
気を表現します。 

• 遠景にピントび合います。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF 表示（の 26) び点打します。ただし、 
ピントは違景に合ラため、近くの被写体にはピントび 
合わないことびあ0ます。 



感 

0 

OFF & 

化 

OFF 

因 

〇.日& 

=1» 


《変更可能です。 
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〇 


2 


〇 



〇 


压]:压)びついたシーンモードでは、兰脚などのご使巧をおすすめします。兰脚を使ラと 
さは、[手ブレ補正](曲 113) を OFF にして<ださい。 
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シーンモードで撮影ずる 


齡ク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

• マク□モード （の 33) び ON になり、ズームび自動的 
に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 化 マー 
クび緑色で表示されているときは、レンズ前約 4 cm 
までの被写体にピントを合わせられます。ズームの位 
置により最短撮影距離は変わります。電子ズームは使 
スません。 

• [ AF エリア選択]は[マニュアル]になり、唾)ボタン 
を巧すとピント合わせを行ラ AF エ U アを選べます 
(西 96)。 

• シャッターボタンの半巧しでピントを固定するまで、 
カメラは常にピント合わせを繰り返します。 

•手ブレしやすいため、[手プレ補正] (西 113) の設定 
を確認し、カメラをしっか0持ってください。 


ち 

度※ 

0 

OFF & 

化 

ON 

因 

0.0^ 

=|» 

AUTO ^ 


《変更可能です。 


皿 ゴユ ーシノ 'ム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッ 
シュを発光させたくない場所で撮影するとさに使いま 
す。 

. 画面中央にピントび合います。 

• [ BSS ] (3594) び自動的に [ ON ] になります。 

•手ブレしやすいため、[手プレ巧正] (田 113) の設定 
を確認し、カメラをしっか D 持ってください。 


ち 

⑤ 

0 

OFF & 

化 

OFF 《 

因 

0.0& 

=|» 

OFF 


《変更可能です。 
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シーンモードで撮影ずる 


货打ち上げ巧义 圧) 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花火ををれいに撮影でさ 
ます。 

•遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF 表示（の 26) び点灯します。た 
だし、近くの被写体にはピントび合わないことびあり 
9 0 


ろ 

感 

0 

OFF 

化 

OFF 

因 

0.0 

=|» 

OFF 


□ モノク□コピ ー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

. 画面中央にピントび合います。 

•近くのちのを撮影するとさは、マク□モード（曲 33) 
を併用してください。 

• 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文宇などび薄 
<なることびあ0ます。 


を 

度※ 

0 

0 FF & 

化 

OFF .》 

因 

0.0& 

=|» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 


E 逆光 

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュび常に発 
光し、人物び影にならず美しく撮影でをます。 

. 画面中央にピントび合います。 


を 

V 

0 

0 FF & 

化 

OFF 

因 

0.0& 

=|» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 
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m : m びついたシーンモードでは、兰脚などのご使巧をおすすめします。兰脚を使ラと 
さは、[手ブレ補正](曲113)を OFF にして<ださい。 
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シーンモードで撮影ずる 


シ 

I 

ン 

に 

ム 

ち 

せ 

て 
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W パノラマアシスト 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいとさに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア 「Panorama Maker 」 を使ってパソコンでパ 
ノラマ写真に合成でをます。 


を 

度※ 

0 

0 FF & 

化 

0 FF 《 

因 

0.0& 

=|» 

AUT 0& 


《変更巧能です。 


パノラマアシストを使った撮影方法 

画面中央にピントび合います。云脚を使ラと、構図を合わせやすくなります。 
云脚を使ラとさは[手ブレ補正] (曲 113) を OFF にしてください。 

1 □一タリーマルチセレクターでシーンメニュー 
か 5 [W パノラマアシスト]を 選び、@ ボタン 
を押す 

• パノラマ方向(画像をつなげる方向）をおす!>マー 
クび黄色で表示されます。 


2 □—タリーマルチセレクターでパノラマ方向を 

選び、 ® ボタンを押す 

•ち方向につなげるときは[>、左方向はく、上方向 
は ZX 、 下方向は^を選びます。 

• 選んだ方向に D マークび移動し、®ボタンを巧す 
と白色に変わります。 

• フラッシュモード （の 30) 、セルフタイマー 
(の 32)、マク□モード （の 33)、露出補正 （の 34) 

を設定したいとさは、ここで設定してください。 
_ • @ボタンを巧すと、パノラマ方向を選び直せます。 

3 —番端の被写体に構図を合わせ、 1 コマ 
目を撮影ずる 

• 画面の1/3に、撮影した画像び半透明に \ 

表示されます。 L - 

ぶ 


刷シーンメニこ 


M ミユージアム 
强打ち上げ巧义 
□ モノク□コピ ー 
巧逆光 

I ， W パノラマアシスト 


晒皿終了 
































シーンモードで撮影ずる 


4 2コマ目臥降を撮影ずる 

• 次の被写体の1/3び前の絵柄に重なるよ 
うに構図ををねせて、シャッターボタン 
を巧してくださし、。 

• この手順を繰り返して、必要な画像を撮 
影してください。 


5 必要な画像を撮影し終わった5、□一夕 U 
ルチセレクターの®ボタンを押ず 

• 手順2の状態に戻ります。 


h パノラマアシストについてのごま意 

• フラッシュモード （田 30)、セルフタイマー (の リ）、マク□モード （の お)、露出補 
正 （の 34) は、1コマ目を撮影する前に設定してください。2〕マ目 L 分降はすべて同じ 
設定で撮影されます。撮影開始後に設定の変更はでをません。画像モード （西 89) の 
変更やズーム操作、画像の削除ちでをません。 

• 撮影中にオートパワーオフ （西 114) による待機状態になると撮影び終了します。オー 
トパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめしまず。 

巧 FH について 

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影ずると、画面 
に&または强（マク□モード設定時）と表示されます。こ 
れは、露出とホワイトバランスび□ック（固定）されたこと 
をおしていまず。これによってパノラマ写真を構成するすべ 
ての画像を、同じ露出とホワイトバランスで撮影できます。 


口 Panorama Maker について 

Panorama Maker は、付属の Software Suite CD - ROM を使ってパソコンにインス1ル 
できます。撮影した画像をパソコンに転送して （の 76 )、 Panorama Maker でパノラマ写 
真に合成して<ださい （の 78)。 

巧関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名^曲153 




シ—ンに合わせて撮影する—高感度モ—ド/シ—ンモ—ドを使ラ 
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Cm (オート撮影）モード、高感度モード、シーンモード、動画モードのとき 
に*回ボタンを押すと、人物撮影に適した「フェイスクリアーモード」になり 
ます。フェイスク U アーモードではし处下のよラな撮影びでさます。 

• 人物を浮を立たせて立体感のある画像にな0ます。 

• 人物の顔に自動的にピントを合わせる r 顔認識 AF 」 と、フラッシュによる 
赤目現象を軽減する「アドバンスト赤目軽減」（曲 31) び自動的に ON にな 
0ます（変更巧能)。マク□モードは使えません。 

もラー度+回ボタンを押すと、撮影モードメニューで選んでいる撮影モードに 
戻ります。 

1 十回ボタンを押ず 


vL I C：OOI-PlX S5 レ 




構図をミ央める 

• カメラび顔を認識すると、黄色の二重枠び表おさ 
れます。 

• 複数の顔を認識した場合は、最ち近くにいる人の 
顔び二重枠で、他の顔び一重枠で示されます。ピ 
ントと露出は、二重枠で囲まれた人の顔に含いま 
ず。途中で被写体び横を向くなどして力^ラが被 
写体を見失なラと、枠び消えます。 

• 電子 ズームは 使えません。 


II 


シャツ ターボ タンを半押しする 

• ピントと露出び固定され、二重枠び緑色 _ ^ 


に変わります。 


星 


IS 


4 そのままシャッターボタンを全押しして撮影ずる 


主 


フ H イスクリア—モ—ドを使ラ 
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フェイスク IJ アーメニュー 

フェイスク U アーモードで MENU ボタンを押すと、フェイスクリアーメニューび 
表示されます。画像モードや、肌の色合いや質感び表現でさる[ポートレート 
効果]を設定でをます。 

看-画像モード 

画像モードを変更でさます （の8 弓)。 

を ポートレート効果 

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのよラに表現するかを、[標準]、 
[明るめ]、[ソフト]の3種類か5選べまず。[明るめ]にすると人物の肌の 
透明感を強調した画像になり、[ソフト]にすると全体の雰囲気びソフトな 
画像にな0ます。 


【シ顔認識 AF についてのごま意 

• 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントび合い 
ます。 

• 次のよラな場をは、力方ラは人物の顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている。 

-人物び横を向いている。 

-構図内で顔を大さ<、またはかさくとらえすざている。 

• どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向をなどの撮影条件によって異な 
りまず。 

• 二重枠び黄色点ミ威しているときは、顔にピントび合っていません。もラー度ピントを合 
むせて < ださい。 

• 「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 27) の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
わ、まれにピントび合わないことびあ0ます。ピントび合わないとさは、オート撮影 
モードなどに切り換えて、同距離にある別の被写体にピントを合わせてフオーカス□ッ 
ク撮影（の 27) をお試しください。 

M フェイスクリアーモードで使用できる設定 

• フラッシュモードは他のモードに変更でをます。 

• セルフタイマーと露出補正び設定でをます。マク□モードは使えません。 


フ H イスクリア—モ—ドを使う 
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再ち巧能を巧いこなを 


数の画像を^覧表示する（サムネイル表示モード) 


1コマ再生モード （巧 28) でが (H) ボタンを押ず 
と、画像を一覧でをる「サムネイル表示モード」に 
な0ます。サムネイル表示モードでは、政下の操作 
びでさます。 


昼■駒 


淵 

「腐-‘ 


禮1 

麵 1 

嚇 

み 

を’ 

腐ぶ 


雲 


能 

を 

使 

い 

苗 

す 


機能 

ボタン 

内容 

曲 

画像を選ぶ 

© 

□一夕 U —マルチセレクターで画像を選び 
ます。 

11 

表示コマ数を変 
要ずる 

f(w ttII 

1コマ表示のとをにの (H) ボタンを巧す 
と、次のよラに一覧表おされます。 

9コ7 一 16コ7 一 2 口 7 

T (9) ボタンを巧すと、逆に表示コマ数び 
減っていさます。 

- 

1コマ再生モード 
に切り換える 

@ 

@ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻り 
ます。 

28 

暗い部分を明る 
く補正ずるの-ラ 
イテイング） 

十回 

撮影した画像の暗い部分を明るく補正しま 
す。 

50 


因 



撮影モードに切 
り換える 

善 

こ 

因 ボタンまたはシャッターボタンを押 
すと、直前の撮影モードになります。 

28 


M 9コマサムネイルに表示されるマーク 

プ□テクト設定 （西1日1) した画像には、 
右のよラにマークび表示されまず。動画 
は映画フィルムの1コマのよラに表おさ 
れます。プ□テクト設定は、 16 コマや 25 
コマサムネイルには表示されません。 



































複数の画像を回起表示ずる（サムネイル□ータリー表示モード) 


1コマ再生モード （巧 28) で□—夕 U — マルチセレ 
クターを回すと、「サムネイル□ータ U — 表示モー 
ド」にな0まず。液晶モニターのち側にサムネイル 
画像び表示され、回転を止めると中央のサムネイル 
画像が左側に表示されます。サムネイル□ータリー 
表示モードでは、の操作びでさます。 


iW 柳層'論' 

4 

K1 

雜 'M 

J ：@ 

禮 

iL 

隣 

1 猶 

職 


機能 


ボタン 


内容 


巧 


画像を選ぶ 



□一夕 U —マルチセレクターを回すか、 
▲ ▼ を押して画像を選びます。 


11 


1コマ再生モード 
に切り換える 


@ 

T 巧） 


@ボタンまたは T (9) ボタンを押すと、 
1コマ再生モードに戻ります。 


28 


暗い部分を明る 
く補正ずる （D- ラ 
イテイング） 


十回 


撮影した画像の暗い部分を明るく補正しま 
す。 


50 


撮影モードに切 
り換える 


囚 


ご 


因ボタンまたはシャッターボタンを押す 
と、直前の撮影モードになります。 


28 


再生機能を使いこなす 
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画像を化大する 


1コマ再生モード （巧 28) で T (9) ボタンを押す 
と、表示中の画像の中央部び約3倍に拡大表示される 
クイック拡大モードにな0ます。 

画面ち下のガイドは、どの部分び表示されているか 
を示しています。□—タリーマルチセレクターの 
を押して表示される部分を切0換え5れ 

ます。 



再 

生 

機 

能 

を 

使 


い 

す 


クイックま広大モードでさ5にズームボタンを操作す 
ると、拡大率を自由に変更でさる「拡大表示モード」 
になります。拡大率は画面に表示されます。拡大表 
示モードでは、政下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

巧 

拡大倍率を上げ 
る 

T 

の） 

T (9) ボタンを押すごとに、表示中の画像 
を最大約10倍まで抵大します。 

- 

拡大倍率を下げ 
る 

W 

(H) 

ま広大表示中に W (H) ボタンを押すと、お 
大倍率び下び0ます。倍率び1倍になると、 
1コマ再生モードに戻ります。 

- 

画像の他の部分 
を表示ずる 

© 

□一夕 U —マルチセレクターの▲▼イ ► 
を巧して、画像をスク□ールします。 

11 

1コマ再生モード 
に切り換える 

@ 

1コマ再生モードに戻ります。 

28 

トリミング画像 
を作成ずる 

MENU 

ま広大表おした部分だけを別画像として保存 
しよ 9 〇 

51 


因 



撮影 モードに切 
り換える 

善 

こ 

因 ボタンまたは シャツ ターボタンを押す 
と、直前の撮影モードになります。 

28 
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1回目の編集 

D - ライティング 

トリミング 

スモールピクチャー 

D - ライティング 

X 

〇 

〇 

卜 IJS ング 

X 

X 

X 

スモールピクチャー 

X 

X 

X 


• 同じ画像編集を 2 回行うことはできません。 

• D - ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するとを 
は、 D - ライティングを先に巧ってください。 


^元画像と編集画像の関巧について 

• 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画儘 
を削除してを、元画像は削除されません。 

• 編集で作成した画撒の撮影日時は、元の画像と同じです。 

• [プ U ント指定](の 85) を行ったり、[プ□テクト設定](の101)された画儘を編集 
してを、これらの設定内容は編集先の画像には反映されません。 


画像を編集する 


政下の機能を使って、画像を簡単に編集でさます。編集した画像は元画像とは 
別の画像として、異なるファイル名で保存されます （巧 153)。 


編集の種類 

内容 

用途 

D - ライティング 

画像の暗い部分を 
明るく補正する 

逆光やフラッシュの光量不足で暗く 
なった部分を明るく補正したいとき 

トリミング 

画像の一部を 
切0出す 

被写体をク□ーズアップしたいとさ、 
構図に手を加えたいとさ、など 

スモー ルピク チヤー 

ルさいサイズの画像 
を作成する 

^ールに添付して送信する場をなど、 
画像のサイズをかさくしたいとさ 


M 画橡編集を適用ずる際のご ミ 主意 

• [画儘モード](の 89) を [16:9] にして撮影した画像は、誦集でさません。 

• COOLPIXSSIcL ^ i がで撮影した画像は、 C 00 LPIXS 51 C で再生、編集できないことがあ 
0ます。 

• C 00 LPIXS 51 C し义列のデジタルカ^ラでは、 C 00 LPIXS 51 C で編集した画像の正常な表 
おやパソコンへの輯送びできないことびありまず。 

• 内蔵六モ I 」一/ SD カードに充分な空き容量びないと、編集できません。 

M 画橡編集の制限 

r 2 回目の編集 


再生機能を使いこなす 



















画像を編集ずる 

画像の暗い部分を明るく補正する （D- ライティング） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗<なった被写体を、明るく捕正でさま 
す。 D - ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画極として保ちされ 
ます。 


1 1コマ再生モード （曲 28)、サムネイル表をモー 
ド （巧 46) 、ヴムネイル□一夕 U —表示モード 
(3547) で画像を選び、 * * 回ボタンを押ず 

• 補正前（左側）と補正後（ち側）の見本が表示さ 
れます。 


2 □—夕 U —マルチセレクターで[実行]を選び、 

@ボタンを押ず 

-補正画像び作成されます。 

• D- ライティングを中止するときは、[キャンセル] 
を選び、唾)ボタンを巧します。 


• D- ライティングを行った画像は、再生画面で啞び 
表示されます。 




再生機能を使いこなず 
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画像を編集ず る 


画像の一部を切0巧< (卜115ング） 

拡大表示 (曲 48) 中に陋迎潜マークび表示されている画像は、液晶モニター 
に表示している部分だけに 卜 US ング (切り抜さ）でさます。卜 US ングした 
画像は、元の画像とは別の画像として保をされます。 

1 1コマ再生モードで T の）ボタンを押して画像 
を}広大表71^する 



切りなさたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

• ズームボタンを使って拡大率を調節します。 

• □一夕 U —マルチセレクターのを巧し 
て表示範囲を調整します。 


MENU ボタンを押ず 

-確認画面び表示されます。 



►0 巧 

MENU 1 


4 □一夕 U —マルチセレクターで[はい]を 選び、 
@ボタンを押ず 

• 卜 US ング画像び作成されます。 


表示している画像で 
保をしますか？ 


ド、 


はい 


J 


卜 us ングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率によ0異なります。 
次のラちか5最適なちのをカメラび自動的に選びます（単位：ピクセル)。 


阻3, 264 X 2, 448 
國1,600 XI ,200 
の 20 X 240 


園2,592 XI 夕44 
因1,280 X 960 
□ 160 X 120 


阻2,272 XI ,7日4 
國1,024 X 768 


画2,048 XI ,536 
四 640 X 480 


再生機能を使いこなす 
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画像を編集ずる 

かさいサイズの画像を作ぶする（スモールピクチャー） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を新しく作ります。作成するスモール 
ピクチャーの大をさはし^(下の3種類か5選べます。スモールピクチャーは、元 
の画像とは別の画像（圧縮率約1/1 6) として保存されます。 


再 

生 

機 

能 

を 

使 

し、 


f 


種類 

內客 

[■ 640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

田 320 X 240 

ホームページでの使用に適しています。 

n 160 X 120 

電テールへの添付に適しています。 


1 1コマ再生モード（曲28)、サムネイル表をモー 
ド（巧4の、ヴムネイル□一夕 U —表示モード 
(曲 47) で画像を選び、 MENU ボタンを押ず 

. 再をメニューび表示されます。 



2 □-タリーマルチセレクターで[スモールピク 

チャー] を選び、@ボタンを押す 


因再生メニュ ー. 


〔田スモールピクチャー> 

問画像コピー 



3 スモールピクチャーのサイズを選び、@ボタン 
を押ず 

• 確認画面び表示されます。 

•作成をやめるときは、 MENU ボタンを巧します。 


田スモールピクチャー 
[ns 640 X 480 y 


G 320X240 
□160X120 


晒曲終了 


4 [はい]を選び、 ® ボタンを押す 

• スモールピクチわ 一び 作成されまず。 
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画像に音青メモを付ける 


1コマ再生モード（巧 28) で脚:画マーク（音声メモ録 
音ガイド）び表示されている画像に、カメラのマイク 
を使って音青によるメモび付けられます。 




目 1 

应 1 

_ 

A 

_ _ 

) u 觸] 


音声メモを録音するには 

@ボタンを巧している間、約20秒まで音 
声メモび録音で走ます。 

@ボタンか5指を離すか、約20抄経過す 
ると録音び終了します。 

• 録音中は、カメラのマイクに触れないよ 
ラご注意ください。 

• 録音中は四§とけ]び点滅します。 

音声メモを再をするには 

音声><モ付さ画像を1コマ再生して、@ボ 
タンを巧すと音声><モび再生されます。再 
生び終わるか、をラー度®ボタンを巧す 
と再生び終了します。 

• 音声方モ付さの画像には、晒：[よ](音 
声メモ再生ガイド）とけ]び表示されま 
す。 

• 再生中、ズームボタンで音量を調整でさます 。 T (9) ボタンを押すと音量 
び大きくなり 、 W ( H ) ボタンを押すとルさくなります。 

音声メモを削除するには 

音声メモ付さ画像を選んで1 
ボタンを巧します。□ータ 
リーマルチセレクターで[[よ]] 

を選んで®ボタンを押すと、 

音声メモだけび削除されま 
す。 



〇巧 ◄ 

MENU 命 



。音声 メモについての ごま意 

• 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画儘と同じファイル名に、音声メモであ 
ることをおす拡張モ r . WAV 」 びつきます（例： DSCN 0015. WAV ) (曲153)。 

• すでに音声メモび録音されている画像には、音声メモを録音でをません。いったん音声 
六モだけを削除してから、ちラー度音声メモを録音してください。 

• COOLPIXS 51 C し义54で撮影した画像には、 COOLPIXS 51 C で音声メモを付けられないこ 
とびあ D ます。 


再生機能を使いこなす 





























特定の曰付の画像を選ぶ 


カレンダーモード、撮影曰一覧モードでは、撮影した日付を選んで画像を表示 
で走ます。 MENU ボタンを押すと、カレンダー/撮影曰一覧メニユーび表示され、 
同じ曰付の画像をまとめて削除したり、プ U ント指定やプ□テクトなどを一度 
に設定でをます。 

カレンダーモードで日付を選ぶ 


再生時に晒！田ボタンを押して再生 
モードメニユーを表し、 □ 一 夕 
リー7ルチセレクターで国を選び、 
@ボタンを押ず 


师而 

〇 



曰付を選び、 ® ボタンを押す 

• 撮影画像のある日付に黄色の下線び表示されま 
す。黄色の下線びついている日付を選びまず。 

• W ( H ) ボタンを巧すと前の月 、 T (9) ボタン 
を押すと次のちのカレンダーが表示されます。 


-選んだ曰に、最初に撮影された画像び1コマ表示 
されます。 

• 1コマ表示の状態で W ( H ) ボタンを巧すと、力 
レンダーに戻ります。 


2007 の 11 





再生機能を使いこなず 
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特定の日付の画像を還ぶ 


撮露曰一覧モードで日付を選ぶ 


1 再生時に （ M 旧ボタンを巧して再生 
モードメニユーを表术し、 □ 一 夕 
リー7ルチセレクターで廊を選び、 
@ボタンを押す 

• 撮影画像のある曰付び撮影曰として 
一覧表71^されます。 


2 曰付を選び、®ボタンを押す 

• 表示される撮影日は最大29曰分までです。撮影曰 
び3日日政上あると、[過去画像]として30日政降 
の画像びすべてまとめられます。 


-選んだ日に最初に撮影した画像び、1コマ表おさ 
れます。 

• 1コマ表示の状態で W ( H ) ボタンを押すと、撮 
影曰一覧に戻0ます。 




再生機能を使いこなす 
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特定の日付の画像を選ぶ 


カレンダーモード/撮影曰一質モードの操作 


機能 

ボタン 

内容 

曲 

日付を選ぶ 

© 

□一夕 U —マルチセレクターで日付を選び 
ます。 

- 

月を選ぶ（カレン 
ダーモードのみ） 

f(w tII 

W ( H ) ボタンを押すと前の月、 T の） 
ボタンを巧すと次の月のカレンダーを表示 
します。 

- 

1 コマ再生モード 
にずる 

® 

選んだ日付の画像を 1 コマ表おします。 
^〕マ表お時に W ( H ) ボタンを巧すと、 1 
コマ表示する前のカレンダーモードまたは 
撮影日一覧モードに戻 0 ます。 

29 

画像を削除ずる 

命 

日付を選び、而ボタンを押すと削除確認画面 
び表示されます。[はい]を選んで®ボタン 
を巧すと、その曰付の画像びすべて削除され 
よ 9 〇 

28 

カレンダー/撮影 
曰一覧メニューを 
表示ずる 

MENU 

カレンダー/撮影曰一覧メニューを表おしま 
す。 

57 

再生モードメ 
ニューを表示ず 
る 

lA けけ】 3 

再生モードメニューを表示します。 

10 

撮影モードに切 
り換える 

因 

因ボタンを押すと、直前の撮影モードにな 
0 ます。 

28 


h カレンダーモード/撮影曰 一覧 モードについてのごま意 

• カレンダーモードと撮影日一覧モードで表示できる画觀ま、最新の画像から 9,000 コマ 
まででず。 

• 曰 時を設定せずに撮影した画像は、表示されません。 


















特定の日付の画像を選ぶ 


カレンダー表示/撮影曰一覧表示と1コマ表示では、対象となる画像び次のよ 
ラに異なります。 

• カレンダー表示/撮影曰一覧表示では、選んだ日付の画像びすべて対象とな 
ります。 

• 1コマ表示では、表示中の画像を含む同じ曰付の画像すべてび巧象となりま 
すび、後で個別に対象とするかどラか設定でさます。 


プ U ント指定 
スライドショー 
削除 

プ□テクト設定 
画像回転& 

スモールビクチャ ー& 
《1コマ表术時のみ 


カレンダー/撮影曰一覧メニユー 

カレンダーモード/撮影曰一覧モードで MENU ボタンを巧すと、選んだ日付の画 
像だけを対象とする！; TF のメニューび表示されます。 


& [プリント指定]についてのごま意 

選んだ曰付外の画像がすでにプ U ント指定されていると、[選択曰し处外のプ U ント指定 
を残しますか？]という確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと、前回の設定内容に 
今回の設定内容び追加されます。[いいえ]を選ぶと、前回の設定は削除され、今回の設 
定だけび残ります。 


再生機能を使いこなす 


5 0 0 0 0 2 
8 11115 

B B B B B SS 
田因因因田田 


Pictmotion を楽しむ 

撮影した画像をつなぎ、目 GM や画像効果を選んで再生する 「 Pictmotion ^ (ピ 
クトモーション)」を楽しむことびできます。 

この機能は、カメラに SD カードび入っていないときは使えません。 

《 Pictmotion は muvee Technologies 社の技術によるものです。 

Pictmotion を作る 

ここでは、最ち簡単な方法で Pictmotion を作る方法を紹介しまず。 


再生時に晒!田ボタンを押して再生 
モードメニューを表 7 F し、 □ 一 夕 
リー7ルチセレクターで寬を選び、 
@ボタンを押ず 


师而 

〇 



[囲（新規作成)]を選び、@ボタンを押す 



[全画像か5選択]を選び、 ® ボタンを押す 

• 自動的に最新の画像30コマ〔初期設定）を使つ 
て、 Pictmotion び作成されます。 

• Pictmotion び自動再生された後、保存確認画面び 
表示されます。 



4 [はい]を選び、颇ボタンを巧す 

• Pictmotion び保存され、手順2の画面に戻ります。 

保をされた Pictmotion びアイコン表示されます。 

• 一度保存した Pictmotion の[設定変更]はできま 
せん。保存した Pictmotion と異なる設定で作成す 
るとさは、ちラー度最初か5作0直してくださ 
し、。 


作成した Pictmotion を 
保をしますか？ 



再生機能を使いこなず 
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趣)ボタンを巧して、撮影曰の選択（チェックマー 
クあり）/選択解除（チェックマークなし）を切 
り換えます。 

複数の撮影曰び選べます。 

設定び終了した5シャッターボタンを押します。 


巧画像の選択 


30 


瓜 

m 


W 



A, 

A 

織 .'. 

織 

涩 

田四]戻る 


曰 ON / OFF 因 


画像を選ぶ 

• 手順2で[全画像から選択]を選ぶと、すべての画 
像び表示されます。[撮影曰選択]を選ぶと、手順 
3で選んだ撮影曰の画像だけび表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターを回して画像を選 
び、▲▼を押して画像の選択（チェックマークあ 
り）/選択解除（チェックマークなし）を切り換え 
よ9 〇 

• 画像は200コマまで選べます。 

• T (9) ボタンを巧すと1コマ表示に切り換り、 W 
に戻ります。 

• 設定び終了した 6® ボタンを押します。 

• Pictmotion が自動再生された歡保存確認画面び表示されます。 


[撮影日選択]の場含 


(因）ボタンを押すと元 



Pictmotion を楽しむ 

画像を自分で選ぶには 


岛画像の選択ち法 


全画像か5選択 
撮影曰選択 


r 巧 画像の確認 


2 [全画像か5選択]または[撮影日選択]を選び、 ® ボタンを押す 
• [全画像から選択]^手順4へ 
[撮影曰選択]^手順3へ 


1 「 Pictmotion を作る」の手順3 (曲 58) 陋像の 
選択方法]画面か5 [画像の確認]を□一タリー 
マルチセレクターで選び、@ボタンを押ず 

• 画像の確認チェックボックスに、チェックマーク 
び付をます。 


[はい]を選び、 ® ボタンを押す 
• Pictmotion び保存されます。 


作成した Pictmotion を 
保をしますか？ 


再生機能を使いこなす 


む 

□ 

或 

担 


4 


設定変更 
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Pictmotion を楽しむ 


【。 Pictmotion についてのごま意 

• 最大5ファイルまでの動画を含んだ Pictmotion も作れますび、動画は一部だけび再生さ 
れまず。60秒を超える動画は、最初の60秒の一部だけび再生されます。 

• Pictmotion は1枚の SD 力ードに2日個まで保存できまず。すでに20個の Pictmotion び保 
存されているときは、不要な Pictmotion を削除してから新規作成してください。 

• Pictmotion に使った画傲ま、自動的にプ□テクト設定 （の 101)されます。 

口 Nikon Transfer について （ Windows のみ） 

付属のソフトウエア Nikon Transfer Windows 版を使うと、 SD 力ードの画儘をパソコンに 
転送すると却こ、カメラで作成した Pictmotion を動画ファイルに変換してパソコンに保存 
できます。また、 Pictmotion で使用する BGM (ューザー音楽）をパソコンから力^ラ内 
の SD 力ードに追加できます （1 巧1日分まで、最大10巧)。詳しくは 、 Nikon Transfer のへ 
ルプをご覧ください。 

囚 Pictmotion を削除ずるには 

Pictmotion を削除するには、 「 Pictmotion を作る」の手順2 (の 58) で削除したい Pictmotion 
を選び、而ボタンを巧してください。 Pictmotion を削除してち、元の画像のプ□テクト設 
定（西 101) は解除されません。 

Pictmotion を設定する 

「 Pictmotion を作る」手順2 (曲 58) Pictmotion 画面で MENU ボタンを巧すと 
Pictmotion 設定画面び表示され、 ®〜 ©の項目を設定できます。手順4 ( BBSS ) 
保存確認画面で[設定変更]を選ぶと設定変更画面び表示され、感处外の項目 
を設定でをます。 

Pictmotion 設定画面 


な BGM 


BQ お了 □□百 


の Pictmotion の BGM を選ぶ 

□—夕 U —マルチセレクターを回して [ BGM ] 
を表示させ、►を巧しまず。八イスピード（初 
期設定）ーエモーシヨナルーナチュフルーアツ 
プテンポーリラツクスーユーザー音楽1〜10 
の中か51巧選びます。 

• T (9) ボタンを押すと、 BGM を試聴でさま 
す。ユープー音楽は試聴でさません。 

• ユーヴー音楽1〜10に、パソコンか5音楽を転 
送して追加でをます。ユーヴー音楽1〜10は、 
パソコンから転送された場合のみ表示されます。 


In bgmI I 

1^^ 

A イスビード圍 

田 

モーション 
ランダム再生 
音楽を優先 

3 D 枚自動選択 

IHDII 了 □□百1 


モーション 
ランダム再生 
音楽を優先 
30巧自動選択 


設定変更画面 


な BGM 



パイスピード 


ランダム再生 
音楽を優先 


旧曲] 戻る □ □ 


再生機能を使いこなず 
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Pictmotion を楽しむ 


@画像効果を選ぶ 

□一タリーマルチセレクターを回して[画像効 
果]を表示させ、►を巧します。モーう 


(初期設定） 一 Lx — 子ィ- 


«►ス □- 


、つマ 


卜^セピアか5選びます。 

• T (9) ボタンを押すと、画面の左側にスタイ 
ルの見本び表示されます。 

感画像び再生される順序を選ぶ 

□—タリーマルチセレクターを回して[再生順 
序]を表示させ、►を押します。[ランダム再 
生](初期設定）または[通常再生]を選びます。 



皿のぉ了 □□百 


[ランダム再生] 
[通常再生]: 


カメラび再生順を自動的に決め 
ます。 

撮影した順番に再生されます。 



圓ぉ了 □□百 


固再生基準 I 


皿の終了 


® 音楽を優先ずるか画像表示を優先ずるかを設定ずる 

□ータ U — マルチセレクターを回して[再生基 
準]を表示させ、►を押します。[音楽を優先] 
(初期設定）または[画像を優お]を選びます。 

[音楽を優先]: BGM 1 回分の長さに合わせて 

Pictmotion の長さび決まります。 

すべての画像び再生されないこと 
びあります。 

[画儘を優先]:すべての画像び表示されるよラに、 

B 日 M の再生回数 （=Pictmotion 
の長さ）び決まります。 

© 何 コマの 画像を Pictmotion に使うかを選ぶ 

□ータ U —マルチセレクターを回して[選択枚 
数]を表示させ、►を押します。 

30枚自動選択（初期設定）^50枚自動選お^ 
10日枚自動選お-^200枚自動選お^自動選択 
なし、から選びます。 

たとえば巧〇枚自動選択]を選ぶと、最後に撮 
影した画像か5順に30コマび Pictmotion に使 
ラ画像として指定されます。ただし、「画像を 
自分で選ぶには」（の 59) の手順1で[画像の 
確認]チェックボックスにチェックマークを付 
けると、手順4でコマ数を変更でさます。 


0 *^ 


30枚自動選択 


を選択枚数 I 



HQ 終了 □□曰 


再生機能を使いこなす 























Pictmotion を楽しむ 


Pictmotion を再をする 


再生時に晒!田ボタンを押して再生 
モードメニューを表示させ、□-夕 
リー7ルチセレクターで寬を選び、 
@ボタンを押ず 



作成した Pictmotion を選び、@ボタンを押す 



[再生]を選び、 ® ボタンを押す 

• 再生び始まります。 

•繰り返し再生するには、[エンドレス]を選んで 
@ボタンを巧し、チェックボックスにチェック 
マークを付けて < ださい。 

-再生中はズームボタンで音量を調節でをます。 
•再生中に®ボタンを押すと、停止します。 


酉 Pictmotion 



4 [終了]を選び、 ® ボタンを押す 

• 手順2の画面に戻ります。 

• [再開]を選んで®ボタンを押すと、ち 
生されます。 



M Pictmotion の巧生についての ごミち意 

ら 2 COOLPIX S 51 C 政外で作成された Pictmotion は再生できません。 


再生機能を使いこなず 
































撮影時に M ボタンを押して撮影 
モードメニユーを表示させ、□-夕 
リーマルチセレクターで'を選び、 
@ボタンを押ず 

-液晶モニターに、記録でさる時間び表 
术されます。 



シャッターボタンを全押しして、撮影 
を開始する 

• 画面下部で、記録でをる残り時間の目 
安を確認でさます。 

• ちラー度シャッターボタンを全押し 
すると、撮影び終了しまず。 

• 内蔵メモ U —または SD カードの残量 
びなくなると、撮影は自動的に終了し 
ます。 


ぶ 


IH 

励 

評 


|| .' 1; , Ml 


【シ動画撮影についてのごま意 

• フラッシュ（巧 30) と露出捕正（の 34) は、ストップモーションのみで使えまず。マ 
クロモード（巧 33) はすべての動画モードで使えますび、セルフタイマー（曲 32) は 
使えません。 

• 光学ズームを使いたい場含は、撮影前に操作してください。撮影びおまると、光学ズー 
ムは作動しません。また、撮影前に電子ズームは使えませんび、撮影中（ストッフモー 
シ ョン 撮影を除く）は、電子ズームは2倍まで作動します。 

• 記録可能な最大ファイルサイズは2 GB です。 

^動画撮影の設定を変更ずる 

動画メニューで[動画設定]、 [ AF - MODE ] を変更でをます（田64)。 


動画を撮誇する/再ちずる 


幽と k ぶ弄^^^^^^^^^^^^ 

動画（音声付さ）を撮影でさます。 


動画を撮影する/再生する 




























動画撮影の設定を巧ちする（動画メニュ ー) 


動画モードで、 MENU ボタンを巧すと、動画メニューび表示されます。 



動画設定 

の65 


撮影する動画の種類を設定します。 


助 

AF-MODE 

曲67 


動画撮影時のピント合わせについて設定します。 



動画を撮影ずる/再生ずる 
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動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 


種類 

画像サイズとフレーム数 

記録巧能時間/フレーム数^ 

巧蔵メモリー 
(約13 MB ) 

SD 力ード 
(256 MB ) 

■* 

TVM 生 
640女 

画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数： 3日フレーム/秒 

8砂 

約2分50秒 

ち。 

Pictmotion 

640 

60秒で撮影び終わるので、 
Pictmotion (西 58) に利用する 
とさに便利です。 

画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
撮影フレーム数：1日フレーム/秒 

16秒 

1分爆大） 

m 

カメラ再生 
320女 
(巧期設定） 

画像サイズ： 320 X 24 日ピクセル 
撮影フレーム数： 3日フレーム/秒 

22秒 

約7分 

• 

長時間再生 
160 

画像サイズ： T 60 XI 2日ピクセル 
撮影フレーム数：15フレーム/秒 

2分47砂 

約54分 

を 

ストッフ 
モーシヨン 

静止画を複数コマ撮影してから、 
その画像をつないで動画として 
記録します。音靑は記録されませ 
ん （の 66)。 

画像サイズ： 640 X 480 ピクセル 
再生フレーム数： 5、10、15フ 
レーム/秒から選択 

265フレーム 
(再生フレーム 
数： 5フレー 
ム/秒のとき） 
26日フレーム 
(再生フレーム 
数：10フレー 
ム/秒のとき） 

2巧フレーム 
(再生フレーム 
数：15フレー 
ム/秒のとさ） 

1,800フレーム 
慮大） 


《数値はおおよその目安です。同じ容量でち SD カードの種類によって記録可能時 
間は異なります。記録可能な最大ファイルサイズび2 GB であるため、内蔵メモ 
リーまたは容量2 GBL 处下の SD カードでは、メモ U —残量に対する残り時間び記 
録巧能時間として表示され、4 GB の SD カードでは最大2 GB に対する残り時間 
び記録可能時間として表示されます。 


動画を撮影する/再生する 
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動画撮震の設定を変更ずる（動画メニュー) 


ストツプモーシヨン撮該をする 


1 □-夕 IJ - マルチセレクターで[動画設定]メ 

ニューから[ストップモーシヨン]を選び、颇 
ボタンを巧ず 



2 再生速度を選び、颇ボタンを巧す 


再生を度 



lOfps 

15fps 


晒曲終了 


3 MENU ボタンを押ず 

• 撮影画面に戻0ます。 


シャッターボタンを押して1フレーム目を撮影ずる 

• 撮影した画像び半透過で表示されまず。 


シャッターボタンを押して2フレーム目を撮影ずる 

• 半透過で表示される画像を目安にし、2フレーム政降を撮影してください。 

• ストップモーション中はオートパワーオフ （の 114) び3日分になり、待機状 
態になると撮影び終了します。 

な/ 6 ストップモーションを終了するとをは、 ® ボタンを押す 

再 • 内蔵メモ U -/ SD 力ードの残量びなくなったとき、または撮影フレーム数び 

生 1800フレームに達すると、ストップモーシヨン撮影び自動的に終了します。 

す 

る 


h ストップモーシヨンについてのごま 意 

• フラッシュモード（の30)、マク□モード（の33)、麗出補正（曲 34) は、1フレーム 
目を撮影する前に設定してください。2フレーム目し U 降はすべて同じ設定で撮影されま 
す。撮影開始後に設定の変更はでさません。 

• 途中でバッテ U —び切れることびないよラに、充分に充電したバッテ I 」一または付属の 
AC アダプター EH -64 をお使いください。 


4 


動 

画 

を 

撮 

影 

す 
















動画撮影の設定を変更ずる（動画メニュー) 


AF-MODE 

動画撮影時の才ートフオーカスのち法を選びます。 


種類 

巧容 

なシングル AF 
(初期設定） 

シャッターボタンを半押しするとピント含わせを行い、半押 
ししている間はピントを固定 （ AF □ック）します。撮影中 
は、そのピントに固定されます。 

な甫時 AF 

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 

撮影中に力;><ラの動作音び録音されることびあ0ます。動作 
音び気になるとさは、シングル AF に設定して撮影すること 
をおすすめします。 


@動画のファイル名とフォルダ名について 

「記録データのファイル名とフォルダ名」（田153)をご覧ください。 


動画を撮影する/再生する 


が 







動画を再生する 


1コマ巧生モード （の 28) で、動画モードのアイコ 
ンび表示されている画像び動画です。@ボタンを押 
すと、再生でさます。 

動画モードのアイコンは、撮影時の動画設定 （曲 65) 
によって異なります。 
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動画の再生中は、ズームボタンで音量を調整します。 
T の）ボタンを押すと音量び大きくなり 、 W ( H ) 
ボタンを巧すとルさくな0ます。 

□ータリーマルチセレクターを回すと早送り/巻を 
戻しでさます。 

画面上部には操作パネルび表示されます。□一夕 
U — マルチセレクターのを押して操作ボタンを 
選ぶと、政下の操作びでさます。 


一時停止時 


動画再生中音量表示 


機能 

ボタン 

内容 

巻を戻し 

回 

趣)ボタンを押している間、巻さ戻しまず。 

早送り 

因 

唾)ボタンを押している間、早送りしまず。 

一時停止 

の 

趣)ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中に□ータリーマルチセレクターでコマ送0/ 
コマ戻しびでさます。また、画面上部の操作ボタンで、 

下の操作びでさます。 

四 

©ボタンを押すと、1コマ戻ります。巧し続けると、 
連続してコマ戻しされます。 

四 

唾)ボタンを押ずと、1コマ進みます。押し続けると、 
連続してコマ送0されます。 

の 

唾)ボタンを押ずと、再生を再開します。 

の 

趣)ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。 

再生格了 

の 

唾)ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。 


動画ファイルを削除する 

1コマ再生モード（巧 28) 、サムネイル表示モード 
(曲 46) 、サムネイル□—夕 U —表示モード（の 47) 
で動画を選んで雨ボタンを押すと、削除確認画面が表 
示されます。[はい]を選んで®ボタンを巧すと、動 
画ファイルび削除されます。削除をやめるとさは、[い 
いえ]を選んで®ボタンを押します。 




しルけ 


1枚削除します 
よろしいですか？ 


動画を撮影ずる/再生ずる 


が 





































音青レコード機能を巧ラ 


唁青を録音す夕 

ボイスレコーダーのよラに、内蔵メモ U— や SD 力ードに音声を録音します。 


撮影時、晒!旧ボタンを押して、撮影 
モードメニューを表のさせ、 □ —夕 
リーマルチセレクターで4を選び、 
@ボタンを押ず 


録音可能時間び表示されます。 


师而 

I 〇 



シャッターボタンを全押しして録音を始める 

• 録音中は表示ランプび点巧し、約30秒経過すると、節電機能により液晶モニ 
ターび消のします。 


一時停止アイコン 
ファイル番号 
録音時間 ■ 

音寅録音インジケーターI 


||音声レコード 


UJMiy^S- 


目；日 


I 録音曰時 

. 録音可能時間 
インデックスナンパー 


シャ ッ ターボタンを全押しして録音を終える 

• 内蔵メモ U —/ SD カードの残量びなくなったときや、録音開始から5時間経 
過したときは、自動的に録音び終了します。 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音声を録音ずる 


録音中の操作 

録音中は UTF の操作びでさます。液晶 モニターび 消丹しているとをは、因ボ 
タンを巧すと点好します。 


機能 

ボタン 

内容 

録音を一時停 
止/再開ずる 

@ 

一時停止中は、表示ランプび点減します。 

インデックス 
を付ける 

©©〇) 

再生時に目的の場所び見つけやすいよラに、イン 
デックスを付けます。録音開始時のインデックスび 
01 で、その後□一タリーマルチセレクターを押すた 
びに、 98 までのインデックスを付けられます。 

録音を格了ず 
る 

畢 

ぶ 

録音中にシャッターボタンを全巧しすると、録音び 
終了します。 


音質設定 

音声レコードモードで、 MENU ボタンを押すと、[音質設定]画面び表示され、 
録音時の音質び選べます。 




記録可能時間 'X 

種類 

内容 

巧蔵メモリー 
(約13 MB ) 

SD 力ード 
(256 MB ) 

§ 

標準 

長時間の録音に適しています。 

26 分 30 秒 

5 時間（最大） 

が 




(初期設定） 

高音質で録音でさます。 

9 分 38 歡 

約 3 時間 4 分 


※内蔵メモ U —または SD カードの残量びなくなるまで録音でさます（最大5時間)。数値 
はおおよその目安です。同じ容量でち SD カードの^重類によって記録可能時間は異なり 
ます。 


h 音亩データについてのごミち意 

パソコンに転送された音声データは、 QuickTime などのソフトウェアで再生できます。パ 
ソコンで再生ずると、力:><ラで設定したインデックスは機能しません。 

巧関連ぺージ 

記録データのファイル名とフォルダ名^曲153 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音青を再をする 


再生時に EH 田ボタンを押して再生 
モ ー ドメ ニュー を表のさを、 □ —夕 
U —マルチセレクターで#をを選び、 
@ボタンを押す 



再生する音声データを選び、@ボタンを押ず 
• 音声データが再生されまず。 


也音黃データ選択 



2007/1 1/1 5 

17:30* 11 

002 

2007/1 1/1 5 

18:3け 

003 

2007/11/26 

13:00 

004 

2007/11/29 

16:40 

005 

2007/1 2/03 

08:00 


晒皿コピー咖再生 


操作ボタン . 
ファイル番号- 
再生時間 • 

音芦再生インジケーター- 

インデックス マーク- 


お音声データ再生_ 


り四" 


-録音日時 
.音質 
-録音時間 

-インデックスナンバー 
-音量表示 


音声レ n — ド機能を使ラ 
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音声を再生ずる 


再生中の操作 

音声の再生中は、ズームボタンで音量を調整します 。 T (9) ボタンを巧すと 
音量び大をくなり 、 W ( H ) ボタンを押すとルさくなります。 

□—タリーマルチセレクターを回すと早送り/巻さ戻しでをます。 

画面上部には操作パネルび表示されます。□-夕 U —マルチセレクターの 
を押して操作ボタンを選ぶと、下の操作びでさます。 


機能 

ボタン 

内容 

巻を戻し 

因 

@ボタンを押している間、巻さ戻します。 

早送り 

因 

唾)ボタンを押している間、早送りします。 

前のイン 
デックスへ 

画 

唾)ボタンを押すと、前のインデックスに戻りまず。 

次のイン 
デックスへ 

回 

唾)ボタンを押ずと、次のインデックスに進みまず。 

一時停止 

の 

の 

@ボタンを押すと、一時停止します。 

一時停止中には、政下の操作びでさます。 

唾)ボタンを押ずと、再生を再開します。 

再生終了 

の 

唾)ボタンを押すと、[音声データ選択]画面に戻りまず。 


-r*T- 

声 

レ 

□ 

I 

ド‘ 

機 

能 

を 

使 
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0音青データを削除ずるには 

音声の再生中に而ボタンを押すか、一覧表示中に□一夕 I 」ーマルチセレクターで削除した 
い音声データを選んで而ボタンを巧すと、削除確認画面が表示されます。[はい]を選ん 
で®ポタンを押すと、音声データび削除されます。削除をやめるときは、[いいえ]を選 
72んで®ボタンを押します。 












音青データをコピーする 


內蔵メモ U —から SD 力ードに、または SD カードか5内蔵メモリーに音声デー 
夕をコピーします。この機能は、カメラに SD カードび入っていないと使うこ 
とびでさません。 


[音声データ選択]画面（曲71手順 2) で 、 MENU 
ボタンを押す 


►0 巧 


□一タリーマルチセレクターでコピーのち向を 
選び、@ボタンを押す 
化づ a :内蔵メモリーか bSD 力ードへコピー 
田与化： SD 力ードから内蔵メモ U - へコピー 


^音黃データコピー 



皿曲終了 


コピーのち法を選び、@ボタンを押ず 

-[選択データコピー]^手順4 
• [全データコピー]一手順5 



Is コピーデータ選択 


4コピーするデータを選ぶ 

• ►を押してデータの選択（チェックマークあり） 
/選択解除(チェックマークなし）を切り換えます。 
• 複数のデータび選べます。 

• 設定び終了したら®ボタンを巧します。 

• コピーを確認する画面び表示されます。 


い012007/1 1/1 5 1 7:30* 


v 002 2007/1 1/1 5 1 8:30* 
003 2007/1 1/26 1 3:00 
004 2007/11/29 16:40 
V -005 2007/1 2/03 08:00 


晒曲終了 


1選択 


5 [はい]を選び、@ボタンを押す 

• 音声データびコピーされます。 

【己音声 データコピーについての ごま意 

イ也社製のカメラで録宣した音声データについては、音声データコピー機能の動作は保証し 
ておじません。 

M [音舌データがありません]のメッセージについて 

SD カードに音声データび記録されていないとをに也を選ぶと（の71手順1)、[音声デー 
夕びありません]と表示されますび、 MENU ボタンを押すと[音声データコピー]画面が表 
おされ、内蔵メモ U —の音声データを SD カードにコピーでさます。 
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ン、プリンターにを続する 


テじビに接続ず寒^^^^^^ 

カメラを付属の才ーデイオビデオ/ USB ケーブルでテレビに接続すると、撮影 
した画像をテレビ画面で再生でさます。 

1 カメラの電源を OFF にずる 


2付属のオーディオビデオ/ USB ケーブルで、カメラとテレビを接続ずる 

• オーディオビデオ/ USB ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、 
白のプラグを音靑入力端子に接続して<ださい。 


參參 

VIDEO AUD に 

共卓 


3テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

• 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覽<ださい。 




4カメラの囚ボタンを巧し続けて電源を ON にず 
る 

• 力;><ラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

• テレビとの接続中は、力:><ラの液晶モニターは消 
灯したままにな0ます。 

巧ヶーブル接続時のごま意 

• ケーブルを接続するとをは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引を掠いてください。 

• テレビに接続するときは、オーディオビデオ/ USB ケープルの USB プラグは接続しない 
でください。 USB フラグびパソコンやプリンターなどに接続されていたら、必ず取りが 
して < ださい。 

[5 画橡がテレビに映らないとき 

[セットアップ] : <-= L - (巧 104) 一 [ビデオ出力](巧116)びお使いのテレビに合っ 
yy , ているか確認してください。 



テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 









































パソコンに接続する 

付属のオーディオビデオ/ USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、ソ 
フトウェア 「Nikon Transfer 」 を使って、撮影した画像をパソコンに転送して 
保存でさます。 


カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウェアをインス I ルずる 

力方ラとパソコンを接続する前に、付属の Software Suite に D - ROM ) を使っ 
て、パソコンに 「Nikon Transfer 」 やパノラマ写真を作成する 「Panorama 
Maker 」 などのソフトウェアをインス!ルします。ソフトウェアのインス 
I -ール方法は、簡単操作ガイドをご覧くださし、。 

カメラを接続できるパソコンの OS 

Windows 

32 bi 1; 版の Windows Vista (Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate)、Windows XP Service Pack 2 (Home Edition / Professional ) 

* Windows 2000 Professional をお使いの对ま、力ードリーダーなどの機器を 
使って、 SD カードの画像をパソコンに転送してください （の 77)。 

Macintosh 

Mac OSX (version 10.3.9、10.4 .9) 

対応 0 引こ関する最新情報は、当社ホームぺージのヴポート情報でご確認くだ 
さい。 


巧 電源についてのごま意 

パソコン、プ U ンターなどと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に麗量 
のあるバッテ U —をお使い < ださい。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 




A ’ ソコンに接続ずる 


カメラか6パソコンに画像を拓送する 

1 Nikon Transfer びインストールされているバソコンを起動ずる 
2 カメラの電源を OFF にずる 


3 付属のオーディオビデオ/ USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続ずる 



4 カメラの電源を ON にずる 

• Windows Vista/XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面 
びパソコンに表示された5、[コンピュータにあ 
るフォルダに画像をコピーする - Nikon Transfer 
使用 ] (Windows Vista ) / [Nikon Transfer 〕ン 
ピュータにあるフォルダに画像をコピーする] 

(Windows XP ) を選んで [0 K ] をク U ックし (Windows XP)、Nikon Transfer 
を起動します。 

常に Nikon Transfer で画像を転送ずる場合は、[このデバイスの場合は常に次 
の動作を行う ] (Windows Vista ) / [この動作は常にこのプ□グラムを使う] 
(Windows XP ) にチェックを入れてください。 

• Mac OS X の場合： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を[はし)]にした場合 
は、パソコンで Nikon Transfer び自動起動します。 



b ケーブル接続時のごま意 

• ケーブルを接続するとをは、端テの挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んでください。端子を引を巧くときわ、まっすぐに引き抜いてください。 

• USB A プに接続した場合の動作は保証しておりません。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 

















































パソコンに接続ずる 


5 Nikon Transfer の起動が終わった!5、画像を転送ずる 

• Nikon Transfer の[転送開始]ボタンをクリックします。記録されているず 
ベての画像がパソコンに転送されます (Nikon Transfer の初期設定)。 



•転送び終わると、転送先のフォルダび自動的に開きます （Nikon Transfer の 
初期設定)。 

• Nikon Transfer の操作方法については 、 Nikon Transfer のヘルプをご覧くだ' 
さい。 

6 転送が終わった5、カメラとパソコンの接続を外ず 

カメラの電源を OFF にして、オーディオビデオ/ USB ケーブルを掠さます。 


Windows 2000 Professional をお使いの方へ 

カード U —ダーなどの機器を使って、 SD カードの画像をパソコンに転送 

してください。 

2 GB 政上の SD 力ードをお使いの場合は、カード U —ダーなどの機器び 

SD カードに対応している必要びあります。 

• 力ードリーダーなどに SD 力ードを挿入すると 、 Nikon Transfer び自動 
起動します （Nikon Transfer の初期設定）。上記の手順5を参照して、 
画像を転送してくださし、。 

• カメラをパソコンに接続しないでください。接続してしまった場合 
は、パソコンに持斤しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始]と表 
示されます。[キャンセル（中止)]を選んで画面を閉じ、パソコンと 
の接続を外してくださし、。 

• 内蔵メモ U — のデータは、カメラで SD 力ードにコピーしてか5 
(巧73、 102) 転送してください。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 
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パソコンに接続ずる 

^パソコンで画像を表示したり音声を再生ずるには 

• 画撒を保存した転送先のフォルダを開を、 0 S 付属のビューアなどで表示してください。 
• 音声データは、 QLnckTime などで再生できます。 

ロパノラマ写真に合成ずるには （Panorama Maker) 

• シーンモードの[パノラマアシスト]機能（の 42) を使って撮影した画像を、 Panorama 
Maker を使ってパノラマ写真にを成でをます。 

• Panorama Maker は、付属の Software Suite ( CD - ROM ) でインストールできます。 

• Panorama Maker をインストールしたら、次のように起動します。 

Windows : 

[スタート]から[すべてのプ□グラム] (Windows 200日は[プ□グラム]) 一 [ArcSoft 
Panorama Maker 4] -► [Panorama Maker 4] の順にク U ックしてください。 

Macintosh : 

[アプ U ケーシ ョン ] フォルダを開を、 [Panorama Maker 4] をダブルク U ックしてく 
ださい。 

• Panorama Maker の使い方は、 Panorama Maker の操作画面やヘルプをご覧ください。 

巧関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダ名一（田 153) 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 
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プ IJ ン ターに 接続する 


PictBridge (曲 175) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、 
カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントでさます（ダイレクトプリント）。 
ダイレクトプ I 」ントの手順は、下のとおりです。 



【シ電源についてのごま意 

力六ラをプ U ンターに接続するとをは、途中でバッテ U —が切れないよラに、充分に充電 
したバッテ U —をお使いくださレ。 

IS 画像のプリント方まについて 

SD カードに記録した画儘は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプ 
リントする他に次の方法でプ U ントでさます。 

• カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプリントする。 

• フリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプリントするときは、プ U ントする画儘やプリント枚数などを、力六ラの 
口 U ント指进メニューを使って、あらかじめ SD 力ードに設定できます （曲 8日)。 

^イメージリンク巧応プリンターでプリントずる 

イメージ U ンク巧応プ I 」ンターに力六ラを直接取り付けてプリントできます。詳しくは、 
西87とプ U ンターの説明書をご覧 < ださい。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続する 

































プリンターに接続ずる 

カメラとプリンターを接続する 


カメラの電源を OFF にする 


ON/OFF J^\rrz： 


プリンターの電源を ON にずる 

• プ U ンターの設定を確認してください。 


付属のオーディオビデオ/ USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続ず 
る 



4 カメラの電源を ON にずる 

• 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに® 
の画面び表示された後、[プ U ント画像選択]画 
面⑤び表示されます。 



①I 


② 


バ 

PictBridge 


fX プリント画像選択 


SI 

皿迎:留刷！ 図 


b ケーブル接続時のごま意 

ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに 
差し込んでくださレ。端子を引を巧くとをも、まっすぐに引を抜いてください。 


テレビやパソ n ン、プリンタ—に接続ずる 






















































プリンターに接続ずる 


1コマだけプ y ントする 

あ5かじめカメラとプ U ンターを正しく接続してか日 （の 80)、次の手順でプ 
リントしてください。 


□一タリー7ルチセレクターでプリントしたい 
画像を選び、 ® ボタンを押す 

• [ PictBridge ] 画面び表示されまず。 

• W ( H ) ボタンを押すと12コマ表示に 、 T (9) 
ボタンを巧すと1コマ表示に切り換ります。 


々プリント画像選択 


晒曲;紐 Nil 図 


[プリント枚数設定]を選び、@ボタンを押す 


PictBridge 


プリント実巧 


フリント枚数設定寻| 

国 

皿皿終了 


プリント枚数 （9 枚まで）を設定し、©ボタンを 
押ず 


n プリント枚数設定 



皿皿終了 


4 [用紙設定]を選び、颇ボタンを巧す 


な hMctBri ロロ e 



用紙ヴイズを選び、@ボタンを押ず 

•プ U ンターの設定を優先したいとさは、[プ U ン 
ターの設定]を選んで®ボタンを押します。 


n 用紙設定 

皿曲終了 
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プリンターに接続ずる 


[プリント実行]を選び、 ® ボタンを押す 


分 -PictBndge 



晒曲終了 


プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとをは、@ボタンを 
押します。 



プリント中のが数/ 
総お数 


複数の画像をプリントする 

あ5かじめカメラとプ U ンターを正しく接続してか5 (3580)、政下の手順で 
プ U ントしてください。 


[プリント画像選択]画面が表示された5 、 MENU 
ボタンを押ず 

• [プ U ントメニュー]画面び表示されまず。 


►0 巧 


□一タリーマルチセレクターで[巧紙設定]を 
選び、@ボタンを押す 


け ノリノ I 、ク— I ■— 

11用紙—設定 I 
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プリンターに接続ずる 


用紙ヴイズを選び、@ボタンを押ず 

•プ I 」ンターの設定を優先したいとさは、[プ1」ン 
ターの設定]を選んで®ボタンを押します。 


a 用紙設定 

b ~~1 

晒曲終了 


4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[ DPOF プリント]を選んで、@ボタンを押ず 


I フリント還巧 1 


プリント選択 


fx プリント画像選択 1日 




ffi 

1 

W 



瓜 

ii 

輪 '' 

嫌 



晒皿戻る 


曰 +- 因 


フリントする画像と、それぞれのプ U ント枚 

数〔各9枚まで）を設定します。 

• □一夕 U —マルチセレクターを回して画 
像を選び、▲▼を巧してプ U ント枚数を 
設定します。 

• プ U ントされる画像には、チェックマーク 
とプ U ント枚数び表示されます。枚数を日 
にすると、チェックマークび消え、その画 
イ象の選択び解隙されます。 

• T «) ボタンを巧すと1コマ表示に、 W (因）ボタンを押すと12〕 
マ表示に切り換ります。 

• 設定び終了したら®ボタンを巧します。 

• ちの画面び表示されます。 

• [プ U ント実行]を選び、@ボタンを巧す 
と画像びプリントされます。 

• [キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、[プ U ントメニュー]画面に戻ります。 


/ T 選択画像フリント 


田 B 枚プリント 


[ プリント美行 ] 


皿曲終了 


全画像ブリント 


SD カードまたは内蔵メモ U —巧のすべて 
の画像を1枚ずつプリントでをます。 

ちの画面び表示されます。 

[プ U ント実行]を選び、@ボタンを巧す 
と画像びプリントされます。 

[キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、[プ U ントメニュー]画面に戻ります。 


因 

肺? m 終了 
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プリンターに接続ずる 
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DPOF プリント 


[プ U ント指定] (3585) であ5かじめ指定 
しておいた画像をプリントでさます。 

• ちの画面び表示されます。 

• [プ1」ント実行]を選び、@ボタンを巧す 
と画像びプ I 」ントされます。 

• [キャンセル]を選んで®ボタンを巧す 
と、[プ U ント二：!一]画面に戻りまず。 

• [画像の確認]を選んで®ボタンを巧す 
と、プ U ント指定した画像び確認でさま 
す。ちラー度唾)ボタンを巧すと、画像び 
プ U ントされます。 


a DPOF プリント 


团 B 枚プリント 


[ プリント実行 I 


画像の確設 
キャンセル 


晒曲終了 



プリントがはじまる 

• プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいときは、唾)ボタンを 
押します。 


/r ① 


プ U ント中 

~ [ 002/010 1 

密 

晒キャンセル 


プリント中の巧数/ 
総枚数 


因臓設赶 こついて 

用紙設定画面では、[プリンターの設定] Lii がに、 [ L サイズ]、口 L サイズ]、 [ A ガキ]、 
[100 X 150 mm ]、[4 x 6 in .]、[8 X 10 in .]、[ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ]の 
ラち、プ U ンターび対応している用紙サイズび表示されます。プリンター側の設定を優先 
したいとをは、[フ U ンターの設定]を選んでください。 


















SD カードにプリントする画像やが数を設定する（プリント指定) 

DPOF (曲 175) 対応のプ U ンターやプリントサービス店で画像をプ U ントす 
るとさは、どの画像を何枚プ U ントするかをあ5かじめ指定で走ます。 

撮影曰や撮影情報（シャッタースピードと絞り値）を画像に入れてプリントす 
ることちでさます。 

プ U ント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラを PictBridge 対 
応プリンターに接続してプリントすることわできまず。カメラから SD カード 
を取0がすと、内蔵メモ U — に記録した画像にわプ U ント指定でさます。 


再生モードで MENU ボタンを押ず 

. 再生メニューび表示されます。 




□ータリーマルチセレクターで[プリント指定] 
を選び、唾)ボタンを巧ず 

• [プ U ント指定]画面び表示されます。 


因再生メニュ- 


にをプリント指定 〉 

m スライド シヨー 
を 削除 

か1プ□テクト設定 
，泣画像回転 


[複数画像選択]を選び、@ボタンを押す 


岛プリント指定 


1複数画像還巧 

] 

フ U ント指定取消 


1晒曲終了 

1 


4 プリントずる画像と、それぞれのプリント枚数 
(各 9 枚まで）を設定ずる 

. □一夕1」ーマルチセレクターを回して画像を選 
び、▲▼を押してプ U ント枚数を設定します。 

• プ U ントされる画像には、 チェック マークとプリ 
ント枚数び表示されます。枚数を日にすると、 

チェック マークび消え、その画像の選択び解驗さ 
れます。 

• T (9) ボタンを押すと1コマ表示に 、 W ( H ) ボタンを巧すと12コマ表示 
に切り換ります。 

• 設定び終了した5趣)ボタンを押します。 


S プリント面像選択 

纔1 


離) 

翰 ' i 

鄭 


麵 

A 

A 

織' 

減 

盛 

凹地！!民る 

曰 +- 因 
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SD カードにプリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 
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5 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントずるか 
どラかを設定する 

• [曰付]を選んで®ボタンを押すと、すべての画 
像に撮影日び印字されます。 

• [撮影情報]を選んで®ボタンを押すと、すべて 
の画像に撮影情報び印宇されます。ただしカメラ 
とプ U ンターを接続してプリントするときは、 

[撮影情報]は印宇でさません。 

• [選択終了]を選んで®ボタンを押すと、設定び有効にな0ます。 

[プ I 」ント指定]を行った画像は、再生時の画面で確 
認でさます。 



S プリント指定 



b プリント指定についてのご ミ 主意 

プ U ント指定を行った後、再びロリント指进六ニューを表示すると、[日付]と[撮 
影情報]の設定は U セットされますのでご注意ください。 

M プリント指定をずべて取り消ずには 

手順3で[プ I 」ント指定取消]を選び®ボタンを押します。すべての画像に対するプリン 
卜指定び取り消されます。 


M 日付のプリントについて 

プ U ントされる曰付は、撮影時点でカメラに設定されている 
曰時です。撮影後にセツトアップメニューの[曰時設定]を 
変更してわプ U ントされる曰付には反映されません。 



£3 [デート写し込み]との違いについて 

口 U ント指赶で設定した日付は DPOF 対応 （田 175) プ U ンターでのみプリント可能で 
す（プ U ント位置はプ U ンターに依存します)。 DPOF に対応していないプ U ンターで日付 
をプ U ントするとをは、セットアップメニューの[デート写し込み](曲111)をお使い 
ください（プ I 」ント位置は固定です)。両方を設定すると、 DPOF 対応プ U ンターを使用し 
てを[デート写し込み]による日付のみフリントされます。 















イメージ ij ンク巧応のプ y ンターと接続する 

プ U ンターの操作方法については、プ U ンターの使用説明書をご覧ください。 


1 付属のドックインヴート PV -12 をプリンターに 
取り付ける 


2 カメラの電源を OFF にして、ドックインヴートに 
取り付ける 


3 プリントずる 

• プ U ンターの説明書にしたびってプ U ントしてください。 

ドックインサートを取0がすと宝は 

2ケ所の印に親指をかけ、押しなび5持ち上げてください。 



b イメージリンクが応プリンター接続時のご ミ 主意 

力六ラをプ U ンターに接続後、プ U ンターを操作しない状態び約1分な上続くと、液晶モ 
ニターの表示び暗くなりまず。そのまま約7分経過すると、自動的にカメラの電源び OFF 
になります。 
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撮影メニュー、高感度メニューには、の項目びあります。 

も画像モード※1 の89 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を設定します。 

UB ホワイトバランス 《1 3091 

画像び見た目に近い色で記録されるよラに、光源に合わせてホワイトバラ 
ンスを設定します。 

□l 連写 《1 の 93 

連写（連続撮影）するかどラかを設定します。 

的日 BSS &1 3094 

ベストショットセレクター（最大1日コマを連写し、最ち鮮明な1コマを力 
メラび自動的に選んで記録する機能）を設定します。 

ISO ISO 感度設定※2 の95 

被写体の明るさなどに応じて、 ISO 感度を設定します。 

0 ピクチャーカラー※1 の95 

撮影する画像の色調について設定します。 

[+] A ロリア選択 3096 

画面のどの位置でピントびをラかを設定します。 

これ5の磯能は、他の機能と同時に設定できないことびあります [の 97)。 
《2高感度メニューでは、設定でさません。 




—を使づ 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


撮影メニュ ー/ 局 感度メニューの表示方ま 

撮影時に晒!田ボタンを巧して撮影モード^ニューを表示させ、□—タリーマ 
ルチセレクターで〇 (オート撮影）または固（高感度）を選んで®ボタンを 
巧します。 MENU ボタンを押ずと、撮影メニューまたは高感度メニューび表おさ 
れます。 



• メニューの選がと設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います 
(の11)。 

• 撮影メニュー、高感度メニューを終了するには、 MENU ボタンを押します。 


お画像モード 

画像モード（画像サイズと圧縮率の組み合わせ）を選びます。画像の用途や內 
蔵方モリー/ SD カードの残量に合わせて設定してください。画像サイズの大き 
い画像モードほど、大さくプ U ントするのに適していまずが、記録でさるコマ 
数はかなくなります。 


画像モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

内容 

画高画質(3264^) 

3,264 X 2,448 

[標準]よりち精細な画像になります。 
圧縮率は約1/4です。 

標準(3264) 

^ (初期設定） 

3,264 X 2,448 

ファイルサイズと画質のバランスび良 
く、一般的な撮影に適した画像モード 
です。圧縮率は約1/8です。 

圖標準 (2592) 

2,592 X 1,944 

耐エコノミ— 

刷 (2048) 

2,048 XI ,日36 

[標準]よ0ち画像サイズびルさいた 
め、より多く撮影でさます。圧縮率は 
約1/8です。 

陋パソコン (1024) 

1,024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに 
適していまず。圧縮率は約1/8です。 

四 TV (640) 

640 X 480 

電子メールへの添付や、テレビへの表 
示に適しています。圧縮率は約1/8で 
す。 

國 16:9 

3,200 X 1,800 

縦横比び16:9の画像を撮影でさます。 
圧縮率は約1/8です。 


画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でさます（曲8、9)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
M 画像モードと記録可能コマ数 

内蔵メモリーや巧6 1\/16の50力ードに記錄でさるおおよその〕マ数は^^(下のとおりです。 
ただし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の繪柄によって記録可能コマ数は大をく異なりまず。同 
じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびありま 
す。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約13 MB ) 

SD 力一 
(256 MB ) 

プリント時の大きさ 
(出力解像度300 dpi の場合）※2 

翻高画質(3264*) 

3コ7 

約60コマ 

約 28 X 21 cm 

阻標準 （3264) 

5コ7 

約115コマ 

約 28 x 21 cm 

圖標準 (2592) 

弓コ7 

約180コマ 

約 22 X 16. 5 cm 

圃ェコノミー (2048) 

14コ7 

約28日〕マ 

約 17 X 13 cm 

陋パソコン （1024) 

44コ7 

約弓日日〕マ 

約弓 X 7 cm 

四 TV (640) 

88コ7 

約1,750コマ 

約 5 x 4 cm 

國16:9 

8コ7 

約160コマ 

約27 XI 5.5 cm 


記録可能コマ数が10,000コマ^^(上の攝を、画面には「弓999」と表おされます。 

《2ピクセル数-プ U ンター解像度 （ dpi ) X 2.54 cm で計算しています。撮影した画儘 
を印刷するときのプ U ントのサイズはフリンターの解像度によって変わります。 


^画像 モードの 設定に ついて 

画像モー円まシーン方ニュー、フェイスクリアー六ニューからでを設定でさます。どのメ 
ニューから設定してわ同じ設定になります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


m ホワイトパランス 

人間の目は晴天、曇り空、白熱電球や堂光好の室内など、光源の色に関係なく 
白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白 
く撮影するには、光源の色に合わせて調整を行ラ必要びあります。この調整を 
「ホワイトバランスを合わせる」といいまず。 

初期設定の[才ート]でほとんどの光源に対応でをますび、撮影した画像び思 
い通りの色にな5ないと走は、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 

HD オート（初期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセット Manual (プリセットマニュアル） 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています（の92)。 

本 晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

■•- 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

里光な 

白色堂光打の下での撮影に適していまず。 

& 曇天 

曇0空の屋外での撮影に適しています。 

% フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 

ホワイトバランスの設定は、撮影時の画面で確認でさます（[オート]のとさ 
は、何ち表示されません）（曲8)。 


【シ[才ート]、[フラッシュ] LU がを選んだとさ 

[オート]、[フラッシュ]じ(がのホワイトバランスを選んだとさは、フラッシュを 受 （発 
光禁止）に設定してください（西30)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 
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プリセットマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、[オート」や[電球]などの設定では望 
ましい結果び得5れない場合に使巧します（赤みびかった照明下で撮影した画 
像を、普通の照明下で撮影したよラに見せたいとをなど)。 


1 撮影ずる照明下で、白またはグレーの被写体を用意ずる 

2 □—タリー7ルチセレクターで[ホワイトバラン 
ス]画面の [PR [プリセツト Manual] を 選び、® ボ 
タンを押ず 

• レンズび望違側にズームします。 



3 恃斤規設定]を選ぶ 

• 前回プ U セットしたホワイトバランスを使し、た 
し、とさは、[前回の設定]を選んで®ボタンを押 
してください。ホワイトバランスび前回のプリ 
セツト値に設定されます。 


4測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
写ず 




測定窓 


5 @ボタンを押ず 

• シャッターびされて、ホワイトバランスのプリセット値び新たに設定されま 
す。 

• 画像は記録されません。 


@プリセットマニュアルについてのごま意 

手順5で®ボタンを押したとを、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影 
時のホワイトバランスの測定はでをません。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

Q 連写 

連写（連続撮影）するた奴の設定です。連写中のピントと露出、ホワイトバラ 
ンスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

回単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

Q 連写 

シャッターボタンを全押ししている間、約 0.8 コマ/秒で連写でさます（画 
像モードび脑標準 （3264) のとさ)。 

圓 マルチ連写 

シャッターボタンを1回全押しすると約 0.8 コマ/秒で 
1日コマの連続写真を撮影し、ちのよラな1コマの画像 
(固3,20日 X 2,4日日ピクセル、圧縮率約 1/8) として 
記録します。 

• 電子ズームは使えません。 


連写モードの設定は、撮影時の画面で確認でをます（[単写]のとさは、何ち 
表示されません）（巧が。 



M 連写についてのごま意 

画像モードや SD カードの種類により、最大連写速度び遅くなることびあります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


B 日日 BSS 

手ブレしやすい状況での撮影に便利な BSS (ベストショットセレクター)を設 
定します。 

[ ON ] に設定すると、フラッシュび発光禁止になり、ピントと露出、ホワイト 
バランスは、最初の1コマで固定されます。 

目日日 ON 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するとさや、望遠側で撮影するとさ 
など、手ブレしやすい状況で撮影ずる場をに設定します。 [ ON ] にすると、 
シャッターボタンを全巧ししている間、連写を続け〔最大1日コマ）、撮影 
した画像の中か b 最ち鮮明に撮れている1コマをカメラび自動的に選んで 
記録し去す。 

OFF OFF (初期設定） 

通常通り、1コマ撮影しまず。 

BSS の設定は、撮影時の画面で確認できます （の 8)。 


Cd BSS についてのごま意 

BSS は静止している被写体の撮影に効果的ですび、動いている被写体の撮影や、構図を蜜 
えなびらの撮影では、望ましい結果び得られないことびあります。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

ISD ISO 感度設定 

フイルムカラで使うフイルムの ISO 感度に相当する数値を設定します。じ〇 
感度を高くすると、暗い場所や動いている被写体の撮影に効果的ですび、撮影 
した画像びをかざらつくことびあります。 

[才 ー ト]城]期設定）にずると、明るい場所ではじ〇100になります。暗い場 
所では、自動的にに0 800までに0感度び高くなります。に0感度を固定すると 
きは、[100] [200] [400] [800] [1600] か5選んでください。 

ISO 感度の設定は、撮影時の表示で確認でさます（曲 8) 。[オート]に設定し 
た場合、 ISO 1日0で撮影でさるとさは何ち表示されず、 ISO 感度び自動的に上 
びったときに [ ISO ] マークび表示されます（の31)。 


感 ピクチャーカラー 

記録する画像の色調を変えます。 

嫁 標華カラー（初期設定） 

自然な色調になります。 

な i ビビッド カラー 

はつさ〇 した色調になります。 

(m 白黒 

モノク□になります。 

爲 セピア 

セピア色になります。 

巧 クール 

ブルー系のモノトーンにな0ます。 

ピクチャーカラーの設定は、撮影時の画面で確認でさます（[標準カラー]の 
とさは、何わ表示されません）。また設定に応じて、画面の色調む変わ0ます 
(曲8)。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 


阳 AF エ y ァ選択 

画面のどの位置でピントびをラかを設定します。 

[■] 才ート 

5つある AF ェ U アのうち、最も手前の被写体を1^ 


m 


函 [勁 


AF エリア 

〔[]] マニュアル 

画面内の99力巧か5ピントを合わせたい位置を選びます。□一夕 U —マル 
チセレクターのを巧して、画面に表示されている AF エ U アを、ピ 
ントを合わせたい位置に動かしてから撮影します。 

AF エリア選択中にフラッシュモードやマク□モード、セルフタイマー、露 
出補正の設定を変更ずるには、@ボタンを押していったん AF エリア選択状 
態を稱除し、それぞれの設定を行いまず。@ボタンを押すと、再び AF エリ 
ア選択状態に戻ります。 

[■] 中央（初期設定） 

画面中央の被写体にピントび合います。 

AF エリアび画面中央に常に表示されます。 


n 

E M 重 3 

_ n _ 


シャッターボタンを半巧しすると、ピントび 
合った AF エ U アび画面に表示されます。 
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撮影に関ずる設定一撮影メニュー 

同時に設定で去る機能の制限 

〇モードでは、政下のよラに、複数の機能を同時に設定でをないことびあり 
ます。 

フラッシュモード 

[連写]モードを[連写]または[マルチ連写]にするか、 [ BSS ] を [ ON ] 
にすると、フラッシュモードは感に固定されます。 

腫哥モードを陣哥に戻す、または [ BSS ] を [ OFF ] に戻すと、元 
のフラッシュモードに戻りまず。 

セルフタイ7— 

セルフタイマーを ON にすると、 

• [連写]モードは設定に関わらず、[単写]として動作します。 

• [ BSS ] は設定に関わ5ず、 [ OFF ] として動作します。 

セルフタイマーを OFF にする（またはセルフタイマー撮影び完了する）と、 
腫哥モードまたは [ BSS ] の設定び有効になります。 

連写 

腫哥モードを健写]または[マルチ連写]のいずれかにすると、 [ BSS ] 
は [ OFF ] に変更されます。また、[マルチ連写]にすると、[画像モー円 
は園に変更されます。 

[連写]モードを[単写]に戻しても、 [ BSS ] は [ OFF ] のままです。 

BSS 

[ BSS ] を [ ON ] にすると、[連写]モードは[単写]に変更されます。 
[ BSS ] を [： OFF ] に戻しても、[連写]モードは[単写]のままです。 

ホワイトバランスとピクチャーカラー 

[ピクチャーカラー]を[白黒]、[セピア]、または[クール]のいずれか 
にすると、[ホワイトバランス]は[オート]に固定されます。 

[ピクチャーカラー]を[標準カラー]または[ビビッドカラー]に戻す 
と、元の[ホワイトバランス]の設定に戻ります。 
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再をに関する設定一再をメニュ ー 


再生メニューには、 UTF の項目びあります。 



プリント指定 


の85 

プ U ンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。 

m 

スライドシヨー 


の100 


内蔵;><モ|」一/ SD カード内の画像を、 1 

コマずつ順番に自動再生します。 

瑜 

削除 


田101 

画像を削除します。 

On 

プ n テクト設定 


田101 


大切な画像を誤って削除しないよラに、 

プ□テクト〔保護）します。 

泣 

画像回転 


巧102 

撮影した静止画の向さを変更します。 

田 

スモールピクチヤー 


の52 

撮影した画像から、サイズのルさい画像を新し<作ります。 

巧 

画像コピー 


の102 


內蔵メモ U —と SD カードの間で画像をコピーします。 

再をメニューの表示方法 

再生メニューを表示するには、因ボタンを押して画像を再生し、 MENU ボタン 
を巧すと再生メニューび表示されます。 

I I I fit 

プリント指是 > 

m スライド シヨー 
な 削除 

かプ□テクト設定 
，泣画像回転 


晒四終了 


• メニューの選択と設定には□一夕 U —マルチセレクターを使います 

(の11)。 

• 再生メニューを終了するには、 MENU ボタンを巧します。 


1 0 0 0 0 1 


Mig 囚 

◎主〇寸 

]) 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


画像選択画面の操作方法 

再生メニューの[プリント指定](曲 85) 、 梢り除] 
(巧101)、[プ□テクト設定](曲101)、[画像回転] 
(曲102)、[画像コピー](の 102) およびセットアッ 
プメニューの[才ープニング画面](巧1日 6) では、 
ちのよラな画像選択画面び表示されます。操作方法 
はし分下のとおりです。 


h プ□テクト画像選択 


A . 


娜 

嫌 



A 

4 

ftS ' 

-齋 

-濡 

田邸]戻る 

曰 ON / OFF 因 


1 □一夕 U —マルチセレクターで画像を選ぶ 

• [画像回転]、[オープニング画面]の画像選択で 
は、1画像しか選べません。一手順3へ 
• T (9) ボタンを巧すと1コマ表示に 、 W ( H ) 
ボタンを巧すと12コマ表示に切り換ります。 


2 ▲▼を押して ON/OFF (または枚数）を設定ずる 

• ON にずると、選択画像左上に チェック マークび 
表示されます。ほかの画像にち設定したいとを 
は、手順1、2を繰り返してください。 


3 @ボタンを押ず 

• 設定び有効になります。 


み《プ□テクト画像選択 


瓜 

m 


霄 

麵 


A 

成 


源 


田四]戻る 

曰 ON / OFF 因 


か《プ□テクト画像選択 

1* 

T 成 



徽 


雜 

A 

咸 

麻 



田置01戻る 

曰 ON/OFF 因 


〇 

プ□テクト終了 


撮 


影 


再 

生 

セ 


、ツ 

卜 

ア 


ツ 

プ 

メ 


I 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 


m スライドシヨ 



晒曲終了 


m スライド シヨー 

内蔵 ><モリ ー/ SD カードに記録されている画像を、1コマずつ順番に自動的に 
連続再生します。 

1[スライドショー]画面で、□一タリーマルチセ 
レクターで[開始]を選び、@ボタンを巧ず 

• 画像が表示される時間を変更するには、[開始]を 
選ぶ前に[インターバル設定]を選んで®ボタン 
を巧し、画像の表示時間を選んでください。 

• 繰り返し再生するには、欄始]を選ぶ前に[エ 
ンドレス]を選んで®ボタンを押し、チェック 
ボックスをオン[ゾ]にして<ださし、。 

2スライドショーが始まる 

• スライドショーの再生中は、なの操作びでさま 
す。 

-□一夕 U —マルチセレクターで前後の画像を表 
おできます個し続けると早送り/早戻しになり 
ます)。 

-@ボタンを押すと一時停止します。 

• スライドショー終了時令一時停止時は、ちの画面 
び表示されます。[終了]を選んで®ボタンを押 
ずと再生メニューに戻り、[再亂を選んで唾)ボ 
タンを巧すとスライドショーび再開されます。 




【立スライドシヨーについてのごま意 

• 動画 （の 68) は1フレーム目だけび表示されます。 

. [エンドレス]で再生していてち、何ち操作しないで約30分経過すると、液晶モニター 
■ J 00 び消灯します。何ち操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源び OFF になります。 
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再生に関ずる設定一再生メニュー 

命削除 

画像を削除でさます。 

SD カードびカメラに入っていないとさは、内蔵メモリー内の画像び削除され 
ます。 

SD カードをカメラに入れると、 SD カード内の画像び削除されます。 

削除画像選択 

画像選択画面（の 99) で選んだ画像を削除しまず。 

全画像削除 

すべての画像を削除します。 

• 削除確認画面で[はし)]を選んで®ボタンを 
巧すと、すべての画像び削除されます。 

• キャンセルするとさは〔いいえ]を選んで® 

ボタンを巧します。 


M 画橡削除についてのごま意 

• 削除した画儘はもとに戻せないのでご注意ください。残しておきたい画儘はパソコンに 
転送して保存することをおすすめします。 

• な!マークび表示されている画像は、プ□テクト（保護）されているので削除されませ 
Aj 。 

M ピクチャーバンク転送済み画像の削除について 

カレンダー方ニューまたは撮影曰一覧メニューの梢 U 除]では[ピクチャーバンク転送 
滸び表示され 、 my Picturetown のサーパーにピクチわーバンクで送信した画像だけを 
撮影曰ごとに削除でをます（西145)。 


On プロテクト設定 

大切な画像を誤って削除してしまラことを防ぐために、画像にプ□テクト（保 
護）を設定できます。ただし、内蔵方モリー/ SD 力ードを初期化（フォーマッ 
卜、西 115) すると、プ□テクト設定した画像ち削除されるので、ごミち意くだ 
さい。 

操作ち法については^の99 

プ□テクト設定した画像には、1コマ再生モードと削除画像選択画面で 
Oil マーク（曲 9) び表示され、9コマサムネイル表示モードで T マーク（の 46) 
び表示されます。 
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再生に関ずる設定一再生 メニュー 


泣画像回お 


再生時の画像の縦横位置情報を記録します。 

撮影した静止画の向きを時計方向に90度、または反時計ち向に90度回転でき 


ます。 


画像選択画面（曲 99) で回転する画像を選ぶと、[画像回転]画面び表示され 
ます。□ータ U — マルチセレクターを時計回りに回す（または►を押す）と 
静止画の向きび時計方向に90度回転します。反時計回りに回ず（または◄を 
巧す）と反時計方向に90度回転します。 

セットアップメニユーの[縦位置情報の記録](曲 114) を[オート](巧期設 

定）にして縦位置で撮影した画像は、時計回り/反時計回りのどち5か一方向に 

ts 180度まで回転でをます。 

お 



ミ@ボタンを巧すと、表示している方向で設定び記録されます。 

ブ 


g 间画像コピー 

f 内蔵><モ|」一の画像を SD 力ードへ、または SD 力ードの画像を内蔵メモ U - へ 
― I ピ_でキずす 

最初にコピー元/コピー先を選びます。 

化 * a 

内蔵メモ U —に記録されている画像を SD カードへコピーします。 

り*化 

SD カードに記録されている画像を内蔵メモ U —へコピーします。 

次にコピー方法を選びます。 

[選択画像コピー]は、コピーしたい画像を選び 
(巧 99) コピーでさます。[全画像コピー]は内蔵メ 
モ U —/ SD カードのすべての画像をコピーでをます。 
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田カメラーカード 


1還択画读コピー 

] 

全画像コピー 


1皿皿終了 

1 















再生に関ずる設定一再生メニュー 

[5 画像コピーについてのごま意 

• 画像コピー中にコピー先の空き容量び不足したとさは、画儘コピーび中止され、エラー 
ッセージび表示されます。 

• コピーでをる画像ファイルの形式は、 」 PEG 、 AVI 、 WAV です。これ U (列の形式の画儘 
ファイルはコピーでをません。 

• 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはでさません。 

M [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記歸されていないとをに再生モー问こ切り鞭えると、[撮影画像びあり 
ません]と表おされますび、 MENU ボタンを押すと[画像コピー]画面び表示され、内蔵メ 
モ U —の画像を SD カードにコピーでをます。 

M コピーした画像のファイルをについて 

• 選択画像コピーを行うと、コピー先にすでに作成されているフォルダ内に選択した画儘 
びコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最を大さいファイルま号+1からの連 
蚕で、ファイル名び付さます。 

例：コピー元メモリーのファイル番号の最大値び32 ( DSCN 日日 32 JPG ) で、コピー先 
メモ U - のファイルき号の最大値び18 ( DSCN 0018 JPG ) のとをは、コピーした 
画像のファイル名は、 DSCN 0033 からの連番になります。 

• 全画像コピーを行うと、内蔵六モ U -/ SD 力ードの全画像びフォルダごとコピーされま 
す。フォルダ名は、新規のフォルダま号（コピー先にある最大のま哥こ1を加えたき哥 
を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダを作成でをないときは、コピーは 
実行されず、 エラー 六ッ セージび 表示されます。 

M プリント指定、プ□テクト設定について 

[フリント指定] (の 85) を行った画像をコピーしても、設定内容はコピーされません。た 
だし、[プ□テクト設定] (西 101)をした画像をコピーしたとをは、コピー先の画像もプ 
□テクトされます。 
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カメラに関する基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューには、政下の項目びあ0ます。 

画 メ ニュー 切り換え の 10日 

^ニューの表示形式を切り換えます。 

脚 才ープ ニン グ画面 の 106 

電源を ON にしたときに表示されるはーフニング画圃について設定します。 
の 日時設定 の 107 

内蔵時計を合わせます。 

に I モニター設定 の 110 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

画 デート写し込み 田 11 T 

画像に撮影日時を写し込む設定を行います。 

\)R 手ブレ補正 の 113 

手ブレ補正を行ラかどラかを設定します。 

=11 AF 補助光 の 113 

AF 補助光を使巧するかどラかを設定します。 

か 操作音 の 114 

操作音について設定します。 

思 縦位置情報の記録 の 114 

撮影時のカメラの向きを情報として記録するかどラか設定します。 

0 才ートパワーオフ の 114 

待機状態に入るまでの時間を設定します。 

化/じ] メモリーの巧期化/カードの初期化（フォーマット） の 115 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化しまず。 

•, 言語 / LANGUAGE の 116 

画面に表おされる言語を設定しまず。 

が ビデオ出力 の 116 

ビデオの出力方式を設定します。 

田 設定クリアー の 117 

各種設定を初期状態に戻します。 

が） ワイヤレス設定 の 126 

ワイヤレス磯能に関するさまざまな設定を行います。 

リ扣 パージョン情報 西 119 

ファームウェアの情報を表おしまず。 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 


104 




カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


セットアップメニューの表示方法 

晒！田ボタンを巧して再生モードメニューまたは撮影モードメニューを表示さ 
せ、□-夕 U —マルチセレクターでぶ（セットアップ）を選んで®ボタンを 
巧すと、セットアップ方ニューび表示されます。 



メニユー-切り換え >同 
オープニング画面 B 
日時設定 B 

モニター設定 B 

，デート写し込み 

~151 


• メニューの選択と設定には□—夕 U — マルチセレクターを使います 

(HBIDo 

• セットアップメニューを終了するには、晒1田ボタンを押します。 


画メニュー切〇換え 

撮影メニュー（の88)、高感度メニュー（曲88)、シーンメニュー（曲％)、動 
画メニュー（西 64) 、 フェイスク U アーメニュー（巧 45) 、 再生メニュー 
(曲98)、セットアップメニュー（の104)の第一階層 （ MENU ボタンで最初に 
表示されるニュー）の表示方法を、[文字タイプ](初期設定）と[アイコン 
タイプ]の2種類か5選択でをます。 

[アイコンタイプ]に設定するとメニューの全項目を1画面に表示できます。ア 
イコンタイプの場合、選択中のメニュー名び画面上部に表示されます。 


メニューを 



I メニユー切 D 換え〉 

同 


オープニング画面 

■ 


曰時設定 

■ 


モニター設定 

■ 


，デート写し込み 

晒 




文字タイプ 


アイコンタイプ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


脚オーつニンク画面 

力方ラの電源を ON にしたとさに液晶モニターに表示される才ープニング画面 
を設定します。 

なしけ刃期設定） 

電源を ON にしたとき、オープニング画面は表示されず、すぐに撮影でさる 
状態にな0ます。 

COOLPIX 

電源を ON にしたとさ、オープニング画面げ表示されます。 

撮影した画像 

内蔵メモ U — / SD カードの画像を、オープニング画面として登録できます。 
[画像の選択]画面で画像を選び（の99)、@ボタンを押します。 

登録した画像は力;><ラに記憶されるため、その画像を削除したり SD カード 
を入れかえたりしてち、オープニング画面は変わりません。 

• [画像モード](西 89) を [16:9] にして撮影した画像は選べません。 


^ [撮影した画像]を選んだ場合 

ずでに画像を登録していると、登録していた画像を変更する 
かどラかを確認する画面び表をされます。 
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脚才ープ ニン グ画面 




登録画像を 
変更しますか？ 


いいえ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


© 日時設定 

力方ラに内蔵された時計を設定します。 

海が旅行などに便利なワールドタイム（時差を自動的に計算する）機能わ設定 
でをます。 

日時 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

設定方法については一の18〜19 

ワールドタイム 

自宅 （ A ) のタイムゾーン〔地域）や夏時間（サマータイム）の設定や変 
更を行います。また、訪問先のタイムゾーン〔み）を登録すると、自宅 
( A ) との時差（田 109) を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録で 
さます。海外旅行などに便利です。 

時差のある地域で使ラには 


□一タリーマルチセレクターで[ワールドタイ 
ム]を選び、@ボタンを押す 
• [ワールドタイム]画面び表示されます。 


の日時設定 


2007/1 1 /1 5 1 5:30 


ワールドタイム 


争（訪問巧）を選び、@ボタンを押ず 
• 訪問先の時計に切り換わります。 

• 夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域でお使いになる場合は、□一夕 U —マルチセレ 
クターで[夏時間]を選んで®ボタンを押し（時 
間び1時間進みます)、▲を巧します。 


© ワールドタイム 



脚み 


► を押ず 

• [訪問先の設定]画面び表示されます。 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


撮 


影 


重 


4訪問先の地域を選び、@ボタンを押ず 

• 訪問先の地域び切り換わります。 

• 訪問先の時計に設定されているとさは、撮影時の 
画面にみマークび表示されます。 



セ 

'ツ 

卜 

ア 

'ツ 

プ 

メ 


管 

b 曰時設定についてのごま意 

力方ラの内蔵時計は、カメラのバッテ U —とは別の時計用電池で動いていまず。カメラに 
バッテ U —を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池び約1日時間で充電され、 
数日間、設定した日時を記憶でをます。 

@合（自宅）の設定について 

• 自宅のタイムゾーンに戻すには、刮眞2で A (自宅）マークを選んでください。 

• 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で 合 （自宅）マークを選び、> (訪問先) 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 

M 夏時間の設定について 

• 夏時間（サマータイム）び実施されていないと走に日時設定した場を： 

曰 時設定後に夏時間び実施された場合は、[夏時間]のチェックボックスをオン [ゾ] 
にすれば、力;><ラの時刻び1時間進みます。 

• 夏時間の実施中に厦時亂のチェックボックスをオン [ゾ] にして日時設定した場合： 
曰 時設定後に夏時間の期間び終了したとさは、[夏時間]のチェックボックスをオフに 
,^〇 すれば、カメラの時刻び1時間戻ります。 










カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


^タイムゾーンについて（田 19) 

タイムゾーンと時差の関係は政下のとおりです。し U 下の表にない時差の場合は、[曰時 i 
定]で正確な時刻に含わせて<ださい。 


時差 

+/_ 

タイムゾーン 

-20 

Midway , Samoa (ミッ ドゥェー、 
サモア） 

-19 

Hawaii , Tahiti (A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska , Anchorage (アラスカ、 
アンカレッジ） 

-17 

PST ( PDT ): Los Angeles , Seattle , 
Vancouver (□サンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST ( MDT ): Denver , Phoenix , La 
Paz (デンパー、フェニックス、 
ラパス） 

-15 

CST ( CDT ): Chicago , Houston , 
Mexico City (シカ3’、ヒユースト 
ン、メキシコシティー) 

-14 

EST ( EDT ): New York , Toronto , 
Lima (ニユーヨーク、卜□ント、 

U マ） 

-13 

Caracas , Manaus (カラカス、 
マナウス） 

-12 

Buenos Aires , ^aoPaulo (ブ -L ノス 
アイレス、サンパウロ） 

-11 

Fernando de Noronha (フェルナ 
ンド-デ.ノ□—ニヤ） 

-10 

Azores (アゾレス） 

-9 

London , し asablanca (□ y ドン、 
カサプランカ） 




-8 


-6 


-5 


-4 


-3.5 


-3 


-2 


±0 


+ 1 


+2 


+3 


タイムゾーン 


Madrid , Paris , Berlin (マドリード、 
パリ、ベル U ン） 


Athens , Helsinki (アテネ、ヘルシ 
ンキ） 


Moscow , Nairobi (モスクワ、ナイ 
□ビ） 


Abu Dhabi , Dubai (アブダビ、 
ドバイ） 


Islamabad , Karachi (ィ乂 フク ノく_ 
ド、カラチ） 


New Delhi (ニユーデ U —) 


Colombo , Dhaka (コ□ンボ、 
ダッカ） 


Banalcok , Jakarta (バンコク、 
ジャカルタ） 


Beijina , Hong Kona , Sinaapore 
けヒ京、香港、シンガポール） 


Tokyo , Seoul (東京、ソウル） 


Sydney , Guam (シドニー、グパム) 


New Caledonia (ニューカレドニ 
ア） 


Auckland , Fiji (才ークランド、フイ 
ジ -) 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


に I モニター 設定 

画面の表示内容や明るさを設定します。 

モニター 表示設定 

撮影、再生時の画面に表示される情報について設定します。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でさます。 

[モニター表示設定]について 

画面に表示される情報に関する設定を行います。 

液晶モニターの表示内容については一曲8 


握お時 


再生時 


情報 ON 


回 

励 

J 

y E ii 



誦^^ 


が四。！ 


情報 AUTO 
(初期設定） 


[情報 ON ] と同じ表示び5砂間続いた後、[情報 OFF ] に切り換わ 
ります。 


情報 OFF 




方眼+ 

情報 AUTO 




では[情報 AUTO ] の表示内容 
に加えて、構図を決める際の養 
考となる格子線び表示されま 
す。 

他の撮影モードでは、[情報 
AUTO ] と同じです。 


[情報 AUTO ] と同じです。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

国デート写し込み 

画像に直接日時を写し込みます 。 DPOF (曲 175) に対応していないプリンター 
で曰付入り画像をプリント したいとをなどに使巧します。 

OFF (初期設定） 

日付、時刻のどちらも写し込みません。 

年•月•日 

撮影した画像のち下に、曰付び写し込まれます。 

年•月•日-時刻 

撮影した画像のち下に、曰付と時刻び写し込まれます。 

誕生日カウンター 

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。 


デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でをます（曲8)。 [ OFF ] のと 
さは何ち表示されません。 


【シデート写し込みについてのご ミ 主意 

• 一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはでさま 
せん。 

• [画儘モード](の 89) び [TV (640)]の画像にデート写し込みを行ラと、写し込んだ 
日付び見えにくい場をがあります。画儘モードは[パソコン(1024)] ^^(上に設定して 
ください。 

.年月日の 並びは、[日時設定](田 18、 107) での設定と同じになりまず。 

M 「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについて 

DP 0 F 対応のプ U ンターでプ U ントするときは、[フ U ント指定](の 85) で撮影曰時や撮 
影情報をプリントするように設定できます。「デート写し込み」と「プ U ント指赴の違 
いについては、「[デート写し込み]との違いについて」（田 86) をご覧<ださい。 
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カメラに関ずる甚本設定ーセツトアップメニュー 


誕生日カウンターの使い方 

特定の曰付か5の曰数を画像に入れられます。誕生曰や結婚式までの曰数を力 
ウントダウン形式で入れたり、おモ様び産まれた曰からの経過曰数を入れるな 
どの用途に使えます。 


D 誕生日カウンター 



1-@ボタンを巧して 
[日付登録]します 


@ボタンを巧して 
[表示選択]します 


日付登録 

1〜3のいずれかを選んで□一夕 U —マルチセレ 
クターの►を押すと、[曰付設定]画面び表おさ 
れます （の 19) 。曰巧を設定後、@ボタンを押 
してください。日付は3種類まで登録でさまず。 
他の日付に切り換えるには、1〜3のいずれかを 
選んで®ボタンを巧してください。 


国日付登録 



表示選巧 

曰数の表示形式を選んで®ボタンを押して<だ H 
さい。 



誕生曰カウンターを使って撮影した画像には、し: TF のよラに写し込まれます。 


化、 


1 一 

八 0^1 迄お斷 |iW。 110 留 




記念曰まであと2曰の場合 


記念曰か5 2曰後の場含 


撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 


112 



























カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

VR 手ブレ補正 

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影や、ス□ーシャッターでの撮影時におこり 
がちな手ブレを効果的に補正します。すべての撮影モードで使用でさます。 


手ブレ捕正の設定は、撮影時の画面で確認でをます （[ OFF ] のとさは、何ち 
表示されません）（の8)。 

ON (初期設定） 

静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレも補正します。また、流し撮 
りの動きをカメラび自動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正しま 
す。たとえば、横方向に流し撮りを行うとさは縦方向の手ブレだけび、縦 
方向に流し撮りを巧ラときには横ち向の手ブレだけが補正されます。兰脚 
などでカメラを固定させて撮影するとさは、手ブレ補正は [ OFF ] にして 
<ださい。 

OFF 

手プレ補正を行いません。 

巧 手プレ補正のごま意 

• カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
撮影画面の画像び安定してから撮影してください。 

• 手ブレ補正機能を設定してち、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
あります。 

• [ VR ] は Vibration Reduction の略称でず。 


=1» AF 補助光 

[ AUTO ] (初期設定）に設定すると、暗い場所などで自動的に AF 補助光び点好 
します。 

ただし、 [ AUTO ] に設定していても、一部のシーンモードでは AF 補助光び点 
好しません。 

[ OFF ] に設定すると、 AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントび合 
いにくくなることびありますので、ごを意ください。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニユ ー 

が操作音 

操作音について設定します。 

sn « ホな 
巧ぶ曰 

設定音（電子音1回：設定完了時など）、含焦音（電子音2回：ピントび 
をったとを）および警告音（電子音3回：禁止動作を行ったとさなど）の 
ON (初期設定） / OFF を設定します。 

シャッター音 

シかッターをさったとさのシャッター音の ON 〔初期設定） / OFF を設定し 
ぶ9 〇 


面縦位置情报の記録 

撮影時の力 ラの縦横位置情報を画像に記録するかどラかを設定します。 
[ AUTO ] (初期設定）にすると、画像を再生するときに、記録した縦横位置情 
報を利用して、自動的に画像を回転表示します。 [ OFF ] にすると、縦横位置 
情報は記録されず、常に横位置で表示されます。 

撮影後の画像は再生メニューの[画像回転]で縦横位置情報を変更でさます 
(巧102)。 


0オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま何を操作しないで一定時間び過ざると、バッテリーの消 
耗を抑えるために液晶モニターび消丹し、待機状態（西 23) に入ります。待 
機状態になると、電源ランプび点滅します。 

待機状態に入るまでの時間を [30 砂]、[1分](初期設定)、巧分]、または [3 日 
分]から選べます。待機状態に入ってか5、何も操作しないでさらに約3分経 
過すると、電源び OFF にな0ます。 


M 才ートパワーオフについての ごま意 

切下の場合は、待機状態に入るまでの時間びままっています。 

• オートパワーオフを [30 秒]または[1分]に設定し、メニューを表示しているとき： 3分 
• スライドショーや円け motion のエンドレス再生中、 AC アダプターを接続中： 30分 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


化/のメモリー/カードの初期化（フォーマット） 

内蔵><モ|」一または SD カードを初期化（フオーマット）します。 


内蔵メモリーのネ刀期化 

內蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメニューの項目に [；>< 
モ U — の初期化]び表示されます。 


かメモリーの初期化 



SD カードのネ刀期化 

SD カードをカメラに入れると、 SD カードを初期化で 
さます。セットアップメニューの項目に[力ードの 
初期化]び表示されます。 


じ]カードの初期化 

r ぃぃぇ 1 


f ご初期化についてのごま意 

• 内蔵^モ U -/ SD 力ードを初期化すると、内蔵メモ U -/ SD 力ード巧のデータはずべて 
削除されます。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。 

• 初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテリーや SD 力ードを取り出したりしないでくだ 
さし、。 

• 他の機器で使った SD カードを C 00 LPIXS 51 C で初めて使ラとをは、初期化してからお使 
い < ださい。 
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カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

•, 言語 / LANGUAGE 

画面に表示される言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 


がビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] か日選びます。 [ NTSC ] と [ PAL ] は 
いずれち、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。曰本では NTSC 方式び、欧 
州では PAL 方式が主流です。 
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項目 

初期設定 

BGM (の 60) 

ハイスピード 

画像効果（曲 61) 

モーション 

画像の再生方法（の 61) 

ランダム再生 

画像/音楽の區巧（曲 61) 

音楽を優先 

選択枚数（曲 61) 

30枚自動選択 


項目 

初期設定 

動画設定（田巧） 

カメラ再生320 

ストップモーシヨンの再生速度（の66) 

邮 S 

AF - M 0 DE (曲 67) 

シングル AF 


Pictmotion の設定 


項目 

初期設定 

ポートレート効果（曲 45) 

標準 


動画メニュー 


項目 

初期設定 

シーンメニユー(西 36) 

ポートレート 


フェイスクリアーメニュー 


カメラに関ずる基本設定ーセットアップメニュー 

H 設定クリアー 

[はい]を選ぶと、力方ラの！;(下の設定び初期設定に 
U セツトされます。 


撮影の薑本機能 


項目 

初期設定 

フラッシュモード（曲 30) 

AUTO 

セルフタイマー(曲 32) 

OFF 

マク□モード（曲 33) 

OFF 

露出補正（曲 34) 

0.0 


シーン t ー ト 



撮影、再生、セットアップメ II ユ—を使ラ 
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カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


撮 


影 


再 

生 

セ 


'ツ 

卜 

ア 


'ツ 

プ 

メ 


を 

使 

ラ 


撮影メニュ ー 


項目 

初期設定 

画像モード（曲 89) 

8 M 標準 (3264) 

ホワイトバランス（曲 91) 

才ート 

連写（の 93) 

単写 

BSS (曲 94) 

OFF 

ISO 感度設定 （8395) 

才ート 

ピクチャーカラー（曲 95) 

標準カラー 

AF エ U ア遇が（曲 96) 

中央 


セツトアップメニュー 


項目 

初期設定 

メニュー切り換え（曲 105) 

文ぞタイプ 

才ープニンク画面（曲 106) 

なし 

モニター表示設定（西110) 

情報 AUTO 

画面の明るさ（曲110) 

3 

デート写し込み（の111) 

OFF 

手ブレ補正（巧113) 

ON 

AF 補助光（曲11 3) 

AUTO 

設定音（巧 114) 

ON 

シャツター音（曲 114) 

ON 

縱イ立置情報の記録（曲 114) 

AUTO 

才ートバワーオフ（曲114) 

^分 


り8 



























カメラに関ずる基本設定ーセツトアップメニュー 


その他 


項目 

初期設定 

音舌レコードの音質設定（曲 69) 

局 

用紙設定（曲81、 82) 

プ U ンターの設定 

スライドシヨーのインターバル設定（曲100) 

3秒 


• [設定クリアー]を行うと、ファイル番号の連番（の 153) もクリアーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、内蔵メモリー / SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号か5連番び付け5れます。ファイル名の連番を 
0001に戻したいときは、内蔵メモ U —/ SD 力ード内の画像をすべて削除 
(曲101)してか5、[設定クリアー]を行ってください。 

• 下のセットアップメニューの項目は、[設定クリアー]を行ってわ初期設 
定には戻0ません。 

[曰時設定](の 107) 、[誕生曰カウンター]の登録曰（の 112) 、[言語/ 
LANGUAGE ] (曲116)、[ビデオ出力](曲 116) 


Uer パージョン情報 

カメラのファームウエアのバージョン情報を表示し 
ます。ノ V — ジョン情報の下に表示される12おの英数 
字は、力方ラの MAC アドレスです。 


fH COOLPIXSBlcVer. X.X 



MAC アドレス 


バージヨン 情報 
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ワイホレス傑能を巧ラ 


ピクチャーメー n // ピクチャーバンクにごいて 

COOLPIX 巧 1C のワイヤレス機能を使って、インターネット上のヴーバー [my 
PicturetownJ で利用でをるピクチャーメールとピクチャーバンクのサービス 
を説明します。 

C00LPIXS51C は、内蔵の無線 LAN 通信機能により、撮影した画像をカメラか 
5直接 my Picturetown のサーバーに送信（アップ□—ド）できます。インター 
ネ ットへの接続は、 自宅の無線 LAN アクセスポイント、または、店舗など公衆 
の場所に設置された公衆無線 LAN を経由して行います。 

• ピクチャーメール 

撮影した画像を選んで my Pi け uretown のサーバーに送信すると、指定した 
宛先におミ日5せメールを自動的に送るサービスでず。お知らせメールを受け 
取った人は、メールに記載されたホームページアドレスにアクセスするだけ 
で、画像を簡単に閲覧でをます。お子様の成長記録を遠<に住むご両親に送 
りたいとさ、旅先で撮影した画像をすぐに家族や友人と共有したいとをなど 
に便利です （の 122)。 

• ピクチャーバンク 

撮影した画像や動画を my Pi け uretown のヴーノ V' —に送信して保をするサー 
ビスです。ヴーパーの画像はいつでわパソコンにダウン□—ドでさるので、 
自分専用の保存場所として利巧でさます。画像を選択して送信する方法と、 
カメラに AC アダプターを接続ずるだけで自動的に全画像を送信する方法び 
あ0ます。一曰の撮影を終え、夜寝る前に AC アダプターを接続すれば、朝 
には画像の送信とバッテリーの充電び完了しているので、曰常的に撮影した 
画像の保をにわ便利です （の 122)。 

• ニコンオンラインアルバム 

撮影した画像の保存先として、ニコンオンラインアルバム&も利用でさま 
す。ニコンオンラインアルバムのホームぺージに□グインすると、送信した 
画像の確認やアルバムを作成して家族や友人に公開することびでさます 
(巧122)。 

《ニコンオンラインアルバムについて： my Picturetown を使ってニコンオ 
ンラインアルバムをご利用いただくには、ニコンイメージング尝員の登録 
(無料）び必要です。 

ニコンイメージング尝員の登録びまだお済みでない方は、 UTF の URL から 
会員登録を行い、登録に使用した「メールアドレス」と「パスワード」を 
ご巧意ください。 

http://album.nikon_image.com/nk/ 

すでにニコンイメージング会員になっている方ち、会員登録に使用した 
「メールアドレス」と「パスワード」をご用意ください。なお 、カスタマー 
登録（の 2) をすると、プレミアム尝員として無料でお使いいただける容 
量び拡張されます。 


ワイヤレス機能を使ラ 
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ピクチャーメール/ピクチヤーバンクについて 


巧 公衆無線 LAN とは 

• 店舗や施設などに設置された無線 LAN アクセスポイントによるインターネット接続 
サービスのことです。無線 LAN 対応機器を使って、か出先でわインターネット接続びで 
をます。 

• my Picture 记 wn を公衆無線 LAN で利用するには、 BB モバイルポイントまたはホットス 
ポット対応の提携インターネットサービスプ□バイダー （ ISP ) との接続契約び必要です。 
提携フ□バイダーは、政下の URL でご確認いただけます。 

BB モ バイ ルホイ ント： http://www.softDanktelecorn.co.jD/consurner/wlan/process.htrnl 
ホットスボット： http://www.hotspot.ne.jp/providGr/indGx.html 

口 自宅無線 LAN とは 

• 自宅で使用する無線 LAN 環境のことです 。 my Picturetown を利巧ずるには、無線 LAN 
アクセスポイント経由（インフラストラクチャーモード）でインターネットに接続でを 
るネッ ト ワーク環境び必要です。 

インターネッ ト 接続にフ□キシサーバーを使っている場含は、 mvPictur が own は利用 
でをません。 

• 自宅無線 LAN 環境についての詳細やご不明な点は、無線 LAN アダプターやアクセスポイ 
ントの六一力一にお問い合わせいただくか、巿販の無線 LAN に関する参考書などでご確 
認ください。 

回ネットワーク設定について 

• カメラをアクセスポイント経由でインターネットに接続するための、カメラに設定ずる 
無線 LAN ネットワークの情報のことです。一般的に無線 LAN のネットワーク名を SSID 
(Service Set Identifier ) といいますび、 C 00 LPIX S 51 c では接続したい SSID ごとに、ひ 
とつのネットワーク設定をカメラに保存する必要びあります。ネットワーク設定の詳細 
は、「力;><ラで無線 LAN 情報を設定する」 （巧 126) または「パソコンから無線 LAN 情報 
を設定する」 （の 136) をご覧ください。 

• ネットワーク設定の名前には、選択した SSID の名前（英数字32文宇内）の先頭から 
16文字び自動的に使巧されます。 

• ネットワーク設定は、カメラ単体でも、パソコンから付属の my Picturetown Utility を 
使用して行うこともでをます。カメラで設定ずる場合は、セットアップメニューから設 
定する方法と、送信する画像や宛先を選んでから設定する方法びあります。ただし、送 
信する画像や宛先を先に選ぶ方法では、 WEP キー、ユーザー ID 、 およびパスワード政 
がは設定でをません。無線 LAN アクセスポイントの設定内容によっては、接続でをない 
ことびありますのでご注意ください。 

• ニコンオンラインアルバムを利巧ずる場台は、初回のみ 、 my Picturetown Utility を使っ 
てパソコンからネットワーク設定を行ってください。 

巧 my Picturetown Utility について 

• my Picture ね wn Utilitv は、付属の才ーディオビデオ/ USB ケープルでカメラとパソコン 
を接続して、ネットワーク設定などの各種設定をパソコンで行い、カメラに保存するた 
めのソフトウェアです（し^ 下、 「ユーティリティー」と表記します）。カメラのセット 
アップ^ニューと同等の機能びあ0ますび、ニコンオンラインアルバムを利用する場合 
は、初回のみユーティ IJ ティーを使用してカメラをオンラインアルバムに登録する必要 
びありまず。パソコンのキーボードび使えるのでピクチャーメールで使ラ宛先の六ール 
アドレスを一度にた<さん入力するとをなどに便利です。 

• ユーティ U ティーは、付属の 「Software Suite CD - ROM 」 を使ってインストールしま 
す （西 137)。 


ワイヤレス機能を使う 
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• 送信をのメールアドレ 
ス（携帯電話や PHS の 
メールアドレスは使え 
ません） 

• お知らせメールの宛先 
のアドレス （ PHS や一 
部の携帯電話のメール 
アドレスは使えません) 
(西 134) 


• 送信者のメールアドレ 
ス（携帯電話や PHS ® 
メールアドレスは使え 
ません） 


• ニコンイメージング会 
員登録（登録したメー 
ルアドレスおよびパス 
ワード）（曲 120) 

• インターネットに接続 

され、ユー了イ U 
テイーをインストール 
したパソコン（カメラ 
をオンラインアルバム 
に登録する隙に必要で 
す） 

• 送信ちの^ールアドレ 
ス（携帯電話や PHS ® 
メールアドレスは使え 
ません） 


ピ 

ク 

チ 

ヤ 

I 

メ 

I 

ル 


.、ぶ 


鹽' 


ヴーバー 


家族やち人 
のパソコン 


サーバーに画像を送信(アップ□ー ド）して、指定 
した宛先にお知らせメールを送ります。メールを 
養け取った人は、メールに記載された URL をク 
U ックすると画像を閲覧、ダウン□ー ドでさます。 
動画や音声レコード機能で録音したデータは送 
信でをません。 


ピ 

ク 

チ 

ヤ 

I 

パ 

ン 

ク 



自分の 

パソコン 




サーバーに画像を保存します。いつでちダウン 
□ー ドでさます。 

•画像を選択して送信する方法と、 AC ァダプ 
ターを接続して全画像を一括して送信する方 
法びあります。 

音声レコード機能で録音したデータは送信で 
百:ません。 


ワイヤレスで利用でをるサービス 

利用するための準備を確認してください。 


利用ずるサービス 


事前に用意ずるもの 



巧 


)ジ 
ド¬ 
- ぺ 

□ム。 

プ I す。 
ッホまん 
アのしせ 
{ム成ま 
信バ作さ 
送ルをで 
をアム信 
像ンバ送 
画ィルは 
にラア声 
-ンて音 
バオしや 
I ンン画 
ヴ n イ動 


二 n ンオンラインアルパム 


ワイヤレス機能を使ラ 
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ワイヤレスで利用でをるヴービス 


必要なネットワークの条件設定方法 


操作方法 


公衆無線 LAN を経由し 

て接続ずるには 

• 公衆無線 LAN に対応し 
ているプ□バイダー’ X ’ 
とのインターネット接 
続契約 

• プ□バイダー^から配 
巧される ユーヴー ID 、 
パスワード、 WEP キー 
など 

自宅無線 LAN を経由し 

て接続ずるには 

• アクセスポイント経由 
でインターネットに接 
続巧能な自宅無線 LAN 
環境（インフラストラ 
クチヤーモード） 


カメラで 
設定する 
(の 126) 

パソコン 

か5設定 
する 
(田 136) 


ピクチャー 
メールを送 
る 

(曲 141) 


ピクチャー 
バンクを利 
用する 
(曲 143) 


ニコンオン 
ラインアル 
バムを利用 
する 
(曲 150) 


接続する 
SSID を選ん 
で画像を転 
送ずる 
(33146) 


mv 

Picturetown 
に利用をの 
登録をして 
画像を見る 
(曲 148) 


《ソフトバンクテレコムまたは NTT コミュニケーションズの提携プ□バイダー 


ワイヤレス機能を使う 





































カメラに設定する項目について 


ワイヤレス機能を使って my Picturetown を利用するには、あ5かじめネット 
ワーク情報の設定や送信ち情報などの項目をカメラに設定する必要びありま 
す。カメラのセットアップメニューの[ワイヤレス設定]から設定するか、 
ユーティ U ティーを使ってパソコンか日設定します。 

カメラセツトアップメニュー mv Picturetown Utility 


才*ツトクータ I 厦報の設定 （必ず設定してください） 

カメラを無線 LAN アクセスポイント経由でインターネットに接続するために、 
:欠の無線 LAN ネットワーク情報を設定します。 

ネットワークち （ SSID ) 

アクセスポイントの無線 LAN ネットワークの名前伴角英数字32文字助巧） 
を設定しまず。名前び自動的に表おされた場合は、その名前を使用してく 
ださい。複数表示されたとさは、接続したいネットワーク名を選んでくだ 
さい。名前び表おされないとさは[新規追加]を選んで入力します。 

ネットワーク認証 

無線 LAN アクセスポイントへの認証方式を設定します。[オープンシステ 
ム]、[共有キ ー] 、 [ WPA - PSK ] 、または [ WPA 2- PSK ] のいずれかを選びます。 

データの 暗号化 

力;ラ内の情報を保護するセキュ I 」ティーを高めるための、データの暗号 
化方式を設定します。[ネットワーク認証]の設定内容によって、カメラに 
設定でさる暗号化キーび異なります。 


「ネットワーク認証」の設定 

カメラに設定でさる「データの暗号化」 

オープンシステム 

データを暗号化しないまたは VVEP 

共有 キー 

WEP 

WPA-PSK 

TKIP 

WPA 2 -PSK 

AES 




送信ち設定 -- 

宛先の設定 -- 

ピクチャーバンク ON 

，パスワード設定 -- 


ワイヤレス機能を使ラ 


124 

















カメラに設定ずる項目について 


ネットワークキー（暗号化キー ） 

[ネットワーク認証]で選択した方式に対応する暗号化キーを入力します。 
暗号化キーはプ□バイダーまたはネットワークの管理者から配巧された 
キーを入力してください。[ネットワーク認証]で[オープンシステム]を 
選び、データの[暗号化]で[暗号化しない]にしたとさは、入力ずるお 
要はありません。 

キー インデックス 

[データの暗号化]を rwE 門にしたとさは、アクセスポイントと同じ設定 
を選びます。初期設定は [1] です（[1] L 处外に設定するとをは、ユーティ 
リティーを使用してください）。[データの暗号化]を[データを暗号化し 
ない]、 [ TKIP ] または [ AES ] にしたときは、設定する必要はありません。 

アドレスの種類 

カメラの IP アドレスの設定方法を、[自動]〔初期設定）または[手入力]か 
5選びます。 

IP アドレス 

[アドレスの種類]で[手入力]を選択したとさは、カメラ用の IP アドレス 
のほか、サブネットマスク、ゲートウェイ、プライ 7 UDNS 、 およびセカ 
ンダ UDNS を入力します。 

& MAC アドレスフィルタリングでアクセス制限されている場合 

カメラを接続ずる無線 LAN 環境が MAC アドレスフィルタ U ングでアクセス制限されてし'! 
る場をは、 MAC アドレスフィルタリングにカメラの MAC アドレスを設定する必要びあり 
ます。力;><ラの MAC アドレスは、セットアップメニューの[バージヨン情報]で確認で 
をます （の119)。 

送信替居报の設定（必ず設定にくださし、） 

my Picturetown を利用するには、送信昔肩報を必ず設定してください。 

ご自身のニックネーム（お好みの名前を半角英数字と記号で16文字政内）と 
メールアドレス（半角英数字と記号64文字 L 如^;携帯電話や PHS のメールア 
ドレスは使えません）を入力します。送信者情報は 、 my Picturetown のヴー 
バーに利用者の登録を行うために必要です（曲148)。登録後はカメラやユー 
ティ U ティーか5は変更でさなくなります。 

メ—ルの巧巧の設定 （ピクチャ-メ-ルを刚ずる場 S に設定してくださし、) 

メールの宛先として、ニックネーム（お好みの名前を半角英数字と記号で16 
文字!^:^内）とメールアドレス（半角英数字と記号で64文字政内）を最大30件 
まで設定でをます。 PHS や一部の携帯電話のメールアドレスは使えません 
(巧 134) 。設定した宛をにお知らせメールを送信でをます。また、宛先をグ 
ループに登録し、一度に複数の宛先にールを送信することちでさます。 

パスワードの設定 

パスワード （4 巧の鄰字）を設定すると、第云者によるワイヤレス機能の使用 
を禁止でさます。同時に、カメラに保存した情報を保護でさます。 


ワイヤレス機能を使ぅ 
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カメラで無線 LAN 情報を設定する 

無線 LAN 接続に必要な情報をカメラで設定します。パソコンからユーティ U 
テイーを使用して設定を行い、カメラに保をすることもできます（巧136)。 


カメラにネットワークの情報を設定する 

• 公衆無線 LAN のアクセスポイントに接続するとさは、目 B モバイルポイント 
またはホットスポット対応のインターネットサービスプ□バイダー ( ISP ) か 
ら配布されたユーヴ ー ID 、 パスワード、 WEP キーなどをご用意ください。 

ネッ ト ワーク設定の流れ 

ネットワーク設定の登録は UTF の順序で行います。全体の流れに目を通してい 
たださ、「ネットワーク情報の設定方法」（曲 128) でカメラにネットワーク情 
報を設定してください。 



也 


ユーザー名とパスワードを設定する 


アドレスの種類を選ぶ 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 



I メール アドレス [10/64] 


Nikon4@xx0 


カメラで夕字を入力ずるには 

ニックネームやメールアドレス、 WEP キーなど、文 

字を入力する画面び表示されたとさは、次の方法で 

入力します。 

• @ボタンを押すと、アルファベット大文字-^アル 
ファべットか文字-►数字-►記号-►アルファべッ 
卜大文字...に文字種び変わります。 

• □—タリーマルチセレクターを回すか▲▼を巧 
すと、力ーソル位置の文字び、 A - (昇 
順）または A 一 Z 一 Y ... (降順）に変わります。 

• ►を押すと、カーソル位置びちに移動します。 ◄ 

を押すと、カーソル位置び左に移動します。 

• 雨ボタンを巧すと、力ーソル位置の文字を削除します。ただし、入力び必 
要な文字数び固定された項目では雨ボタンは使えません。 

• 入力した文字びすべて表示でをないとさは 、 T (©) ボタンを押すと、確 
認画面び表示されて入力した文字を確認で走ます。ちラー度 T (©) ボタ 
ンを押すと、入力画面に戻ります。 

• 入力び終了したらシャツターボタンを巧して決定します。 


を削除 


囚ネットワーク情報の設定方法について 

し U 下の場合は事前にネットワーク情報を設定していな<てち、を信する画儘や宛先を選ん 
でから無線 LAN のネットワーク情報を設定でさます（の128)。 

• 公衆無線 LAN アクセスポイントに 、 IEEE 802.1 IX のオプションを利用していない 
• 自宅お線 LAN アクセスポイントに、 ANY 接続（公開ネットワーク）び許可され 、 MAC 
アドレスフィルタ U ングび設定されておらず、暗号化び叫 EP キーのみで、 IP アドレスを 
自動取得にしている 

^ニコンオンラインアルバムについて 

ニコンオンラインアルバムを利用する場合は、パソコンからユーティ I 」ティーを使用して 
ネットワーク情報を設定してください（田136)。 


ワイヤレス機能を使う 


7 

2 








カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 

ネットワーク情報の設定方法 

ここでは、操作の手順を「ネットワーク設定の流れ」（の 126 ) に対応させて 
説明しています。 

1 セットアップメニューの[ワイヤレス設定]画 
面で[ネットワーク設定]を選び、©ボタンを 
押ず 

• パスワード（田 134) を設定している場合は、パ 
スワードを入力し、シャッターボタンを押しま 
す。 

• 文字の入力方法は、「カメラで文字を入力するに 
は」（田 127) をご覧ください。 

• SSID 検索中の画面び表示されます。 


2 SSID を選び、@ボタンを押ず 

• ネットワーク設定済みの SSID 、 および横出された 
SSID び最大1日件まで表示されます。 

• ネットワーク設定済みの SSID は、電波を毒信して 
いない場合でち優先的に表示されます。 

• SSID の左側のアイコンは電波の強さをおし、圏外 
のとをは赤く表示されます。 

• SSID のち側のアイコンは、カメラ内のネットワーク設定の状態を表おしま 
す： 

■ (設定済み：公衆無線 LAN )、 

合〔設定済み：自宅無線 LAN )、— （ネットワーク設定なし） 

• ANY 接続（公開ネットワーク）び許可されていないアクセスポイントなど、 
使用したい SSID び検出されないときは、「新規追加」を選び唾)ボタンを巧し 
ます。 [ SSID ] 画面で SSID 名（半角英数字32文字内）を入力してシャッ 
ターボタンを押します。 

• ネットワーク設定済みの SSID を選んで@ボタンを押すと、未設定の SSID と同 
様の手順で設定情報を編集でをまず。また、而ボタンを巧すと、その SSID の 
ネットワーク設定を力;><ラから消去でをます。 

• 力;ラには、ネットワーク設定を最大10ヶ巧保存でさます。10ヶ巧保存した 
状態で、新たなネットワーク設定を行ラ場合は、あらかじめ不要なネットワー 
ク設定を消去してください。 




ワイヤレス機能を使ラ 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 


接続先の種類を選び、@ボタンを押ず 
• 自宅無線 LAN を使ラとさは[自宅無線 LAN ] を選 
びます。 B 目モバイルポイントやホットスポット 
サービスを使ラときは[公衆無線 LAN ] を選びま 
す。 


(中)接続先の種類 . 


自宅無線 LAN 


公衆無線 LAN 


4ネットワーク認証の種類を選び、®ボタンを押 
ず 

• [オープンシステム]を選んだとさは、オープン 
システムの暗号化方式を選び、@ボタンを押しま 
す。 

-[暗号化しない]を選んだとさ： 

手順3で[公衆無線 LAN ] を選んだ場合^手順 
6へ 

-手順3で[自宅無線 LAN ] を選んだ場合^手順 
7へ 

- [ WEP ] を選んだとを： 

手順5へ進んでください。 


み))ネットワーク認罰 



み》暗号化 


暗号化しない 


WEP 


ネットワークキー（暗号化キー）を入力し、 
シャッターボタンを押ず 

-選択したネットワーク認証方式に応じて、暗号化 
キーの入力画面び表示されます。 

-[オープンシステム]を [ WEP ] にしたとを、 
または[共有キー]を選んだとさ： 

[ WEP キー]画面で VVEP キーを入力します。 

- [ WPA - PSK ] を選んだとき： 

[ TKIP ] 画面で TKIP を入力します。 

- [ WPA 2- PSK ] を選んだとさ： 

[ AES ] 画面で AES を入力します。 

• 手順3で[公衆無線 LAN ] を選んだ場合-^手順6へ 
手順3で〔自宅無線 LAN ] を選んだ場合^手順7へ 



ワイヤレス機能を使ぅ 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 


ユーザー名とパスワードを入力する 

• BB モバイルポイントやホットスポット対応プロ 
バイダーから配巧された[ユーヴー ID ] を[ユー 
ザー名]に入力し、シャッターボタンを巧します。 
次に、配布された[パスワー円を入力し、シャッ 
ターボタンを押します。 

• すべての設定を行ラと[設定終了]画面げ表おさ 
れます。 


( 中 ) ューザーみ 6/128] 



I 叫 ! III 房るな削除 



アドレスの種類を選び、 ® ボタンを押す 

• [自動]を選ぶと、アドレスび自動的に設定され 
よ9 〇 

• [手入力]を選んだ場合は、順に表おされる画面 
で [IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイ]、[プライマ UDNS ]、 [セカンダ UDNS ] 
を入力し、それぞれの入力び終わったらシャッ 
ターボタンを押します。 

• [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェ 
イ]、[プライマ UDNS ]、 [セカンダ UDNS ] を入 
力するとさは、3ケタずつち詰めで入力してくだ 
さい。数値び正しく入力されていないと設定でを 
ません。 

• ずべての設定を行ラと[設定終了]画面び表おさ 
れます。 


み》アドレスの種類 



もや IP アドレス 


192168 00 〇 005 


HQ 戻る 



ワイヤレス機能を使ラ 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 


送信ち眉巧を設定する 

自分のニックネームと方ールアドレスを送信者情報として入力します。送信を 
情報は、サーバーの利用ちとしての登録と確認、およびピクチャーメールのお 
知5せメールに使います。 


セットアップメニューの[ワイヤレス設定]画 
面で[送信ち設定]を選び、@ボタンを押ず 

• パスワード（田 134) を設定している場合は、パ 
スワードを入力し、シャッターボタンを押しま 
す。 

•文字の入力方法は、「力^ラで文字を入力するに 
は」（西 127) をご覧ください。 



自分のニックネーム（半ち英数字と記号で16文 
字拉内）を決めて入力し、シャッターボタンを 
押ず 


1 み》ニックネーム 

[ 6/け]1 

Nikon 自 




四 

画 

恒 ミ夫定 

1 Ml 房る 

な削除 



メールアドレス（半角英数字と記号で64文字臥 
内）を入力し、シャッターボタンを押ず 

• 携帯電話や PHS の:>< ールアドレスは使えません。 

• メールアドレスび正しいか、必ず確認してくださ 
し、。；><-ルアドレスに誤りびあっても、サーバー 
からはエラー;><ッセージなどを送信してお知 5 
せでをません。 


み》 メール アドレス [10/64] 


Nikon 4@ xx 0 


田四]戻るな削除 百 


M 送信ち情報の変更について 

my Picturetown のサーバーに利用をの登録を行ラと、カメラやユーティリティーでは送 
信者情報を変更でをなくなります（曲125、148)。 


ワイヤレス機能を使う 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 


ピクチャーメールの巧巧を設定する 

ピクチャーメールを送る家族や友人の宛先（ニックネームとメールアドレス) 
を設定します。 


セットアップメニューの[ワイヤレス設定]画 
面で[宛先の設定]を選び、@ボタンを押ず 

• パスワード（西 134) を設定している場をは、パ 
スワードを入力し、シャッターボタンを巧しま 
す。 

• 文字の入力方法は、「カメラで文字を入力するに 
は」（西 127) をご覧ください。 


み》ワイヤレス設定 


ネットワーク設定 
送信者設定 


し宛先の設定 


恃斤規追加]を選び、 ® ボタンを押す 

-設定済みの宛先を選んで®ボタンを巧すと、新規 
追加と同様の手順で宛先を編集でさます。^手順 
4へ 

また、面ボタンを巧すと、その宛先を削除でさま 
す。 


I 新規追加 I 


[宛先]を選び、 ® ボタンを押す 

• 宛先は30件まで設定でさます。 


%»新規追加 



4宛先のニックネーム（半角英数字と記号で16文 
字凹内）を入力し、シャッターボタンを押ず 


1み》ニックネーム 

[ 6/け]1 




Nikon 自 




咖 

画 

恒決定 

1皿！!]戻る 

な削除 



宛先のメールアドレス（半角英数字と記号で64 
文字拭内）を入力し、シャッターボタンを押ず 
• PHS や一部の携帯電話のメールアドレスは使えま 
せん（曲134)。 


み》メールアドレス [10/64] 


Nikon 4 @xxB 


田 SID 戾るな削除 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 


巧巧のグループを作ぶする 

グループを作成してピクチャーールの宛先を檀数登録でさます。ピクチャー 
メールを同じ複数の宛先に繰り返し送るとさに便利です。 


セットアップメニューの[ワイヤレス設定]画 
面で[宛先の設定]を選び、@ボタンを押ず 

• パスワード（西 134) を設定している場をは、パ 
スワードを入力し、シャッターボタンを巧しま 
す。 

• 文字の入力方法は、「カメラで文字を入力するに 
は」（西 127) をご覧ください。 


み》ワイヤレス設定 


ネットワーク設定 
送信者設定 


し宛先の設定 


恃斤規追加]を選び、@ボタンを押す 

• 設定済みのグループを選んで®ボタンを押すと、 
新規追加と同様の手順でグループを編集でさま 
す。 -* ■手順4へ 

また、面ボタンを巧すと、そのグループを削除で 
さます。 


I 新規追加 I 


[グループ]を選び、@ボタンを押す 

• グループは5つまで設定でさます。 


4グループ名（半角英数字と記号で16文字臥内) 
を入力し、シャッターボタンを押す 


グループに登録ずる宛先を選ぶ 
• □一夕 U —マルチセレクターで宛先のニック 
ネーム（メールアドレス）を選び、@ボタンを押 
して宛先の選択（チェックマークあり）/選択解除 
〔チェックマークなし）を切り換えます。 

• 宛先は30件まで登録でさます。 

• 設定び終了した5シャッターボタンを巧します。 



%»宛先の選択 


因 Nikon1@xxx.com 


□ Nikon2@xxx.com 

□ Nikon3 

□ Nikon4 

□ Nikon5@xxx.com 


皿皿戻る晒 ON/OFF 呂決定 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 


M グループの設定について 

グループの設定は、カメラのセットアッフメニューの[ワイヤレス設定]からのみ設定可 
能です。ユーティ U ティーでは設定でをません。 

M ピクチャーメールに対応ずる携帯電話について 

ピクチャー六ールは、 NTT ド〕モ FOMA、KDDI au WIN . SoftBank 3 G などの 3 G 携帯電 
話に対応しています。宛先に設定した携帯電話の方ールアドレスに送られるお知らせ六一 
ルは、これらの対応機種で受信でをます。ただし、一部の機種では画像を表おできないこ 
とがあじます。 

これで、無線 LAN 情報の設定は完了しましたび、ワイヤレス機能をご利用に 
なる前に、力ラにパスワードを設定することをおすすめします（巧134)。 


無線 LAN 情報を保護する 

盗難や紛失など不測の事態で、ネットワーク設定やメールの宛先び第兰者に漏 
れてしまラのを防ぐため、カメラにパスワードを設定で走ます。また、カメラ 
を譲渡または廃棄するときに、設定した情報びカメラ内に残5ないよラ、すべ 
ての情報を U セツトすることをできます。 


パスワードを設定ずる 

パスワードを設定すると、カメラで無線 LAN の操作をするとをに、設定したパ 
スワードの入力び必要になります。 


セットアップメニューの[ワイヤレス設定]画 
面で[パスワード設赶を選び、@ボタンを押ず 

• [パスワード設定]画面び表示されます。 


1がワイヤレス設定 s | 

ネットワーク設定 
送信者設定 
宛先の設定 
ピクチャーバンク 

ON 

L バスロード强ち J 

■ 



[パスワード設定]を選び、颇ボタンを押す 


がパスワード設定 


r 八スワ- ra を 


パスワード解除 


ワイヤレス機能を使ラ 
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カメラで無線 LAN 情報を設定ずる 


パスワードを設定、または変更する 

•パスワードを設定するとさは、惭しいパスワー 
ド]画面でパスワード（数字4文字）を入力し、 
シャツターボタンを巧します。 

•パスワードを蜜要するとさは、[現在のパスワー 
ド]画面で現在のパスワードを入力し、シャツ 
ターボタンを押します。そのあと持斤しいパス 
ワード]画面で新しいパスワードを入力し、 
シャツターボタンを押します。 

• いずれの場合もパスワードを確認するために、 
[パスワード再入力]画面び表示されまず。パス 
ワードを正しく入力し、シャッターボタンを巧し 
て < ださい。 



(中)現在のパスワード 



皿皿戻る 


カメラをリセットずる 

パスワードを含故、カメラに保存したワイヤレス設定をすべてリセットしま 
す。 U セットはパスワードを忘れたとさなどに使用しますび、カメラを他人に 
譲渡するとさは必ず行ラよラにしてください。 


セットアップメニューの[ワイヤレス設定]画 
面で[リセット]を選び、@ボタンを押ず 

• 確認画面び表示されます。 


I ワイヤレス設定 




[はい]を選び、 ® ボタンを押す 
•キャンセルするとさは、[いいえ]を選んで®ボ 
タンを巧して < ださい。 


が ® 

設定した接続情報が 
すべて消去されます。 
ぶろしいですか？ 


はい 


M パスワードとカメラのリセットについて 

• パスワードは、推測されやずい誕生曰などは使巧しないことをおすすめします。また、 
パスワードを忘れないよラにごま意ください。 

• U セットせずに設定したパスワードを解除するには、「パスワードを設定する」の手順2 
で[パスワード解除]を選び、@ボタンを押してください。[現在のパスワー円画面で現 
在のパスワードを入力し、シャッターボタンを巧すとパスワードを稱除できます。 

• カメラを U セットすると 、 my Picturetown のサーバーへの利用者の登録ち再設定する 
必要びあります（西148)。 


ワイヤレス機能を使う 
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パソコンか 6 無線 LAN 眉巧を設定する 

ユーティ IJ ティーを使用すると、カメラのセットアップメニユーと同じ設定を 
パソコンから設定でさます。 

• ニコンオンラインアルバムを利用する場合は、インターネットに接続できる 
バソコンからユーティ U テイーを使用して、カメラにネットワーク情報を設 
定してください。 



①[カメラ①ネットワーク設 
定を行ラ] 

③[ネットワーク設定を編集/ 
削除ずる] 

③[バスワードを変更する] 


④[カメラを U セツトする] 


⑥[アドレス帳を編集する] 


①カメラに無線 LAN ネットワークの情報を設定しまず。 ニコン オンラインア 
ルバムを利用するとさは、必ずここから設定して<ださい。 

( D カメラに保をしたネットワーク設定の編集や削除びでさます。 

⑤ カメラに設定したパスワードの変更や解除びでをます。 

④カメラに保をしたワイヤレス設定をすべて IJ セットします。 

⑥ 自分のニックネームとメールアドレスを入力します。また、ピクチャーメー 
ルを送る家族や友人の巧巧 (ニックネームとメールアドレス）ち入力でき 
ます。 

h ユーティリティーの動作環境 

Windows :対応 OS 32 bit 版の Windows Vista (Home Basic/Home Premium / Business / 
Enterprise / Ultimate)、Windows XP Service Pack 2 (Home Edition / Professional ) 
Macintosh : 対応 OS Mac OS X (version 10.3.9. 10.4.9) 

対応 OS に関する最新情報は、当社ホームページのヴポート情報でご確認<ださい。 

h インス!ルについてのごミち意 

• ウイルスチェック巧のソフトウェアは終了させてください。 

• 他のアプ I 」ケーションソフトウェアはすべて終了させてください。 

• コンピュータの管理者権限のアカウントで□グインしてください。 

• 操作説明には Windows Vis ねの画面を使用しています。 
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パソコンか 5 無線 LAN 情報を設定ずる 


ユーテイリテイーをインストールする 


パソコンを起動し、 Software Suite CD-ROM を CD-ROM ドライブに入 
れる 

• Windows の場合： 

[自動再生]ダイア□グの [Welcome.exe の実行]をクリックし、 Software 
Suite のインストールプ□グラムを起動してください。 

Windows XP の場をは、自動的にインスIルプ□グラムび起動しまず。 
一手順3へ 

• Macintosh の場合： 

デスクトップの CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブルクリックし、 
開いたフオルダ内の [Welcome] アイコンをダブルク U ックします。 

13 Windows で [ Welcome ] ウィンドウが自動的に開かない場合 

[スタート]六ニューから、[コンピュータ] (Windows Vista) / [マイコンピュー 
夕] (Windows XP) を選び、その中の CD-ROM (Software Suite) アイコンをダブ 
ルク U ックします。 

管理者の[名前]と[パスワード]を入力ずる （Macintosh のみ） 
.管理者の名前とパスワードを入力し、 [0K] をク U ックしてください。 

インス!-ールする言語を確認して[次へ]をクリックする 

M ずでに Nikon Transfer がインストールされている場合 

すでに Nikon Transfer びインス!ルされている場合、[言語選択]ダイア□グは表 
示されません。 

インス!ルされている Nikon Transfer と同じ言語の [Welcome] ウィンドウが表 
おされます。 


4 [カスタムインス!-ール]をクリックす 
る 


H Software Suite , 
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パソコンか 5 無線 LAN 情報を設定ずる 


5 [my Picturetown Utility ] にチェック 
を入れ、[インストール]をクリックずる 

• ユーティ U ティーのインストーラーび起 
動しまず。 

• 画面の指示にしたびってユーティリ 
テイーをインストールしてくださし、。 


6 インス!-ールを終了する 

• 院了] ( Windows ) または[終了] _ 
( Macintosh ) をクリックし、画面の指示 
にしたびって [ Welcome ] ウインドウを 
閉じて < ださい。 


7 Software Suite CD - ROM を CD - ROM ドライブか!5取り出ず 

• これでインス!-ールは完了です。 

イ 

ヤ 

レ 

ス 

機 

能 

を 

使 

5 


M ユーティリティーをアンインス!ルずるには 

• Windows の場合：[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム] 一 [mv Picturetown 
Utility] 一 [my Picturetown Utility アンインストール]を選び、画面の指示にしたびつ 
てアンインス I -ールして<ださい。 

• Macintosh の場合': A— ドディスクの[アプ U ケーシ ョン ] 一 [Nikon Software] 一 
[my Picturetown Utility] を選び、 [my Picturetown Utility Uninstaller] をダブルク 
リックします。画面の指示にしたびってアンインストールしてください。 
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パソコンか 5 無線 LAN 情報を設定ずる 

カメラとパソコンを接続する 


1 バッテ U —残量を確認し、カメラの電源を OFF にずる 

• 接続先の設定中にバッテ I 」一び切れると設定は中止されます。充分に残量の 
あるバッテリーをお使いください。 

2付属のオーディオビデオ/ USB ケーブルでカメラとパソコンを接続ずる 

• USB 八ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 


=(eeC^ 固 


3カメラの電源を ON にずる 

• Nikon Transfer び自動起動した場をは閉じてくだ 
さい。 


4ユーティ U ティーを起動ずる 

Windows の場ち：[スタート]メニュ—•-[すべてのプ□グラム]-* * • [my 
Picturetown Utility ] [my Picturetown Utility ] を選択 

Macintosh の場ち：[アプ U ケーシヨン]フォルダー [Nikon Software ] フォ 
ルダー [my Picturetown Utility ] フォルダ内の [my 
Picturetown Utility ] アイコンをダブルクリック 

• ユーティリティーび起動すると、ちの画面び表示 
されまず。内容を確認して[なへ]ボタンをク U ッ 
クします。 

• ユーティ I 」ティーは、 Windows の場をはデスク 
トップの (my Picturetown Utility ) アイコンを 
ダブルク U ック、 Macintosh の場音'は Dock の 
が (my Picturetown Utility ) アイコンをクリック 
して起動でさまず。 


&ケーブル接続時のごま意 

• ケーブルを接続するとをは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐ 
に差し込んでください。端子を引き抜くときわ、まっすぐに引き抜いてください。 

• USB 八プに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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パソコンか 5 無線 LAN 情報を設定ずる 


5設定ずる操作を選び、[次へ]ボタンをクリック 
ずる 

• 画面の指示にしたびって設定してください。 

• 画面に[ヘルプ]ボタンびあるとさは、ボタンを 
ク U ックするとその画面のヘルプび表示されま 
す。 

•設定を中止するには、[キャンセル]ボタンをク 
U ックしてください。 


6設定を完了ずる 

• [ウイヴードを終了する]を選び、[次へ]ボタン 
をクリックします。 


7パソコンとカメラの接続を列ず 

• カメラの電源を OFF にしてから、オーディオビデオ/ USB ケーブルを抜さます。 

M ニコンオンラインアルバムを利用ずるには 

. ニコンイ六ージング会員登録に使用した「メールアドレス」と「パスワード」び必要で 
ず。ニコンイ;><ージング尝員の登録び済んでいないとをは、^^(下の URL から含員登録し 
て < ださし、 

http :// album . nikon - imaqe . com / nk / 

すでにニコンイメージング会員になっている方も、登録に使用した r メールアドレス」 
と「パスワード」をご用意ください。 

• ニコンオンラインアルバムに画儘をアップ□ー ドするに 
は、事前にカメラをニコンオンラインアルバムに登録する 
必要びありまず。登録は、インターネットに接続されてい 
るパソコンでユーティ I 」ティーを使用して、ネットワーク 
情報を設定する最後の画面で行いまず。 

• BB モパイルポイントのフ U —プランをご利用の場合 、が 
ラをニコンオンラインアルバムに登録するためのネット 
ワーク設定では、 SSID に BB モバイルポイントの SSID 
( mobilepoint ) を使わないでください。フリープランの 
ネットワーク設定び誤って上書をされ、使えなくなる恐れ 
びありまず。 

SSID には他のネットワーク設定に使用されていない名前を入力し、架空のネットワーク 
設定を使ってをカメラを登録でさます。 

この場合は、登録後に架空のネットワーク設定を削除（巧128、 136) してください。 
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ピクチャーメールを送る 


画像を選んで、メールの宛先にピクチャーメールを送ります。 

接続できる無線 LAN アクセスポイントび近くにないとさでも、ピクチャーメー 
ルする画像と宛先を予約して、 後で送信で走ます。 


撮影または再を時に因ボタンを押す 

• パスワード（の 134) を設定しているときは、パ 
スワードを入力し、シャッターボタンを押します。 
• カメラに送信ち情報（ニックネーム、メールアド 
レス）び設定されていないとをは、送信ち情報を 
入力します（田127)。 


ち 

* 回〇 u 囚 
む 1 COOLFtX S5 レ • 


□一タリーマルチセレクターの ◄ ►を押して、 
画像を選ぶ 




メールの 宛先を選ぶ 

. □ータリーマルチセレクターを回して、宛先アイ 
コン（むまたはグループアイコン（固）を選択 
位置に移動し、唾)ボタンを押して宛先の選択 
あり）/選択解除 (のなし) を切り換えます。 

• 固を選択したときは、グループに登録されている 
宛先にちび表おされます 
• 持 ff 規追加]を選んで唾)ボタンを巧すと、宛先の 
メールアドレス（半角英数字と記号64文字まで） 

またはグループを新たに設定でをます（の132、133)。設定後、シャッター 
ボタンを巧すと[メール予約]画面に戻ります。[メール予約]画面では、 
メールアドレスの先頭か516文字びニックネームの代わりに表示されます。 
ニックネームはあとから追加設定できます（の125、136)。 

• 液晶モニターのち上に、表おしている画像に設定されている宛先の件数び表 
示されます。 


選択位置 


4 


主 


シャッターボタンを押して、画像と宛先の選択 
をミ央定（予約）ずる 

• 決定する前に手順2、3を繰り返すと、他の画像に 
メールの宛先を設定できます。画像は30コマまで 
選べまず。 

•決定する前に W ( H ) ボタンを巧すと12コマ表示に切り換り、宛先を設定 
した画像を確認できます 。 T (9) ボタンを巧すと、 [；>< ール予約]画面に戻 
ります。 
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ピクチャーメールを送る 


5 ずぐに画像を送信するか選ぶ 

• [はい]を選び®ボタンを巧すと、^ール予約し 
た画像をすべて送信しまず。接続できる無線 LAN 
アクセスポイントび近くにあることを確認して 
ください。一手順6へ 

• [いいえ]を選び®ボタンを押すと、画像と宛先 
の選択の予約を完了して、ピクチトーメールび終 
了します。 


6 無線 LAN に接続して画像を転送ずる 

• 初めて画像を送信する場をや前の送信で使用した SSID び検出されなかっ 
た場合は、 [SSID 選択]画面で接続する SSID を選びます。 SSID の選択につし、 
ては、「接続する SSID を選んで画像を転送する」（西 146) をご覧ください。 

• し^前の送信で使用した SSID び検出されたとさは、自動的に送信び始まりま 
す。送信をキャンセルするには、@ボタンを押します。転送び終了すると、 
転送終了の画面び表示されます。転送び終了したら、@ボタンを巧します。 

h 予約したピクチャーメールの送信について 

• 撮影または再生時に図ボタンを巧すと、手順3 (の 141) の画面になります。画像と宛 
先の選択を確認してシャッターボタンを押し、ピクチャーメールを送信してください。 
予約を解除するとさは、画撒に設定した宛先またはグループの選おを解除して、シャッ 
ターボタンを押して < ださい。 

• ピクチャーバンク（巧143、 144) やニコンオンラインアルバム（西150)に画像を送 
信すると、予約済みのピクチャー方ールち同時に送信されまず。送信したくないピク 
チャー六ールび予約されているとさは、ピクチわーバンク（の143、 144) やニコンオ 
ンラインアルバム（の1日 0) に画像を送信する前に曰ボタンを押して、がール予約] 
画面で宛先の選巧を解除してください。 

M ピクチャーメールの画像サイズ 

1,6日日 X 1,200ピクセルよりも大きな画儘サイズで撮影した画働ま、1,600 X 1,200ピク 

セルに変換して my Picture ね wn のサーノ（一に保存されます。1 ,600 x 1 ,200ピクセルより 

ちルさな画儘サイズで撮影した画像は、同じ画像サイズのまま my Picturetown のサー 

バーに保巧されます。 

M 送信後のピクチャーメールについて 

ピクチャーメールで my Picturetown のサーバーに画像を送信すると、画觀こ設定した宛 

先にお知らせ><ールび自動的に送られます。^ールに記載された URL をク U ックすると、 

my Picturetown のサーバーに保存された画儘を閲覧、ダウン□ー ドでさます。 

^ピクチャーメールに対応ずる携帯電話について 

PHS や一部の携帯電話のメールアドレスは使えません（の134)。 


初めてピクチャーメールの送信を行ラと 、 my Picturetown のサーノく一に利用 
ちの登録をするための電子メールび、カメラの送信を情報に設定したメール 
アドレスに届さます。メールの案内にしたびって、でさるだけ早くパソコン 
で利用者の登録をしてください（曲148)。 
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ピクチャーバンクを利用する 
選択した画像を送信（アップ□ー ド）する 


再生時に晒阻ボタンを巧して再生 
モードメニューを表し、 □ —夕 
リーマルチセレクターで给を選び、 
@ボタンを押す 

• パスワード（の 134) を設定している 
ときは、パスワードを入力し、シゎッ 
ターボタンを巧します。 

• カメラに送信者情報（ニックネーム、 


〇 



メールアドレス）び設定されていないとさは、送信者情報を入力します 
(曲127)。 


[ピクチャーバンク]を選び、@ボタンを押ず 


邊サービス選択 


ピクチャーバンク 


オンラインアルパム 


HQ 戻る 


画像を選ぶ 

. □一夕 U —マルチセレクターで画像を選び、@ボ 
タンを押して画像の選択〔チェックマークあり） 
/選択解除（チェックマークなし）を切り換えま 
す。 

• 画像は30コマまで選べまず。 

• T [9) ボタンを巧すと1コマ表示に切り換わり、 
W CH ) ボタンを巧すと元に戻ります。 

• 設定び終了した5シャッターボタンを押します。 


#画像の選択 


嫌 

旅 

酣. 

嚇 

徽 


雜 

A 

4 


濡 



呂決定 


脚 ON/OFF 因 


M 送信確認 


4 画像を送信ずる 

• [はい]を選び、シャッターボタンを巧します。 

• シャッターボタンの代わりに唾）ボタンを押して 
も送信できます。 



呂決定 


無線 LAN に接続して画像を転送ずる 

• [SSID 選択]画面で接続する SSID を選びます。 SSID の選択については、「接続 
する SSID を選んで画像を転送する」（田 146) をご覧ください。 
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ピクチャーバンクを利用ずる 


すべての画像を一度に送信（アップ□ー ド）する 

カメラを AC アダプターに接続すると、まだ送信されていない画像を my 
Picturetown のヴーバーに送信し、充電を開始します。 



カメラの電源ランプが消灯していることを確認 
ずる 

•点灯しているとさは、電源スイッチを巧して、電 
源を OFF にしてください。電源を ON (緑色）にし 
たまま AC アダプターを接続すると、このピク 
チヤ ー バンク サービスの機能は働を ません。 




i AC アダプターをカメラのマルチコネクター端子に接続ずる® 

• 奥までしっか0と差し込んでください。 

4電源プラグをコンセントに差し込む 感 

• カメラの電源び ON 〔緑色）になり、[ピクチャーバンクサービスを開始しま 
す]といラメッセージび表示され、ピクチャーバンクび始まります。 

•力;><ラに送信ち情報（ニックネーム、メールアドレス）び設定されていない 
ときは、送信ち情報を入力します（の127)。 

• 初めて画像を送信ずる場をやし^前の送信で使用した SSID び検出されなかっ 
たときは、に SID 選択]画面で接続する SSID を選びまず。 SSID の選択につい 
ては、「接続ずる SSID を選んで画像を転送する」（の 146) をご覧ください。 

• 政前の送信で使用した SSID び検出されたとをは、自動的に送信び始まりま 
す。送信をキャンセルするには、@ボタンを巧します。送信び終了ずると、 
カメラの電源び OFF になり、電源ランプびオレンジ色に点滅し、バッテリー 
の充電び始ま0ます。 
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ピクチャーバンクを利用ずる 


M 前回の転送が中断された場合 

転送を中断した場含、なに再生モードメニューから與を選ん 
で®ボタンを押すと、再転送するかどラかを確認する画面 
び表示されます。ここで接続する SSID を変更ずることもでき 
ます。[はい]を選ぶと中断してレた転送を再開します 。 AC 
アダプターを接続してすべての画像を my Picturetown の 
サーバーへ送信ずる場合（巧 144) は、この画面は表示され 
ず、未送信の画像をすべて転送します。 


¥0 

中断された乾送を再開 
しますか？ 


はい 


SSID 変更 


M ピクチャーバンク転送済み画橡について 

ピクチャーバンクでサーバーに送信した画像には、カメラの]コマ表示でピクチャーバン 
ク輯送済み表示び付をます。この表示び付いている画撒ををラー度サーバーにち信しよラ 
としてを、 AC アダプターの接続に よる ピクチャーバンクでは送信で をません。 サーバー 
から画儘を削除してしまった場合など、ちラー度送信したいとをは、再生モードソニュー 
の my Pic 山 re ね wn モードから[ピクチャーバンク]を選び、送信してください （田 143)。 

M ピクチャーバンク転送済み画像の削除について 

カレンダーメニューまたは摄影日一覧><ニューの悄聯]で 
は[ピクチャーバンク転送済]が選べます。[ピクチャーパ‘ 

ンク転送済]を選ぶと 、 mv Picture ね wn のサーバーに送信 
した画像だけを撮影曰ごとに削除でをます。 


命削除 


削除画像選択 



皿皿終了 


£3 AC アダプター接続時の設定を変更ずる 

セットアップ六ニューの[ワイヤレス設定]一[ピクチャーバンク]で、 AC アダプター 
接続時の設定を変更でをます。 [ ON ] (初期設定）から [ OFF ] に変更ずると、カメラの 
電源を OFF にして AC アダプターを接続したときに、ピクチャーバンクへの送信を行わず、 
バッテリーの充電だけを巧います。 


初めてピクチャーバンクの送信を行ラと 、 my Picturetown のサーパ'—に利用 
ちの登録をするための電子メールび、カメラの送信を情報に設定したメール 
アドレスに届さます。メールの案內にしたびって、でさるだけ早くパソコン 
で利用者の登録をしてください（曲148)。 


ワイヤレス機能を使ラ 


145 














接続する SSID を選んで画像を起送する 


SSID を選ぶ 

• SSID は電波強度の強い順に最大10件まで表おさ 
れます。 

• 圏外のときは、 SSID の左側のアイコンびホく表示 
されます。 

• SSID のち側のアイコンは、その SSID に登録された 
ネットワーク設定の状態を表しています： 

■ 〔ネットワーク設定済み：公衆無線 LAN )、 

A (ネットワーク設定済み：自宅無線 LAN )、 


邊 SSID 選択 


mobiiepoint 

■ 

AP 2 

ろ 

AP 3 

- 

AP 4 

- 

1戻る 

且 


(ネットワーク未設定） 


[■① 


@ボタンを押す 

• 選んだ SSID で無線 LAN 接続を開始します。 

• カメラにネットワーク設定していない SSID や初 
めて接続ずる SSID を選ぶと、 WEP キーや SSID の 
ユーザー名とパスワードを入力する画面び表示 
されることびあります。接続に必要な情報を入力 
してください（の127)。 

. サーバーに接続中の画面、転送中の画面び順に表 
示されます。送信をキャンセルするには、@ボタンを押します。転送び終了 
すると、転送終了の画面び表示されます。転送び終了した5、@ボタンを押 
します气 


アクセスポイントに 
接続中です 

(ザ） 

晒キャンセル 


而① 


而① 11 MB : 空き容量 


¥0 

サーパーに接続中です 

(ず） 

¥ 

転送中 
002/004 

(が 


窗送お了 

ネットワーク 
を切断しました 

咖キャンセル 


咖キャンセル 


咖按了 


《 AC アダプターに接続して全画像を送信した場合は、転送び終了すると、自 
動的にカメラの電源び OFF になり、バッテリーの充電び始まりまず。 

my Picturetown に利用者■の登録をする 

初めてピクチャーメールまたはピクチャーバンクの送信を行ラと 、 my 
Picturetown のサーバーに利用ちの登録をするための電子メールび 、九乂ラの 
送信者情報に設定したメールアドレスに届さます。；><ールの案内にしたびつ 
て、できるだけ早くパソコンで利用者の登録をしてください（西148)。 


ワイヤレス機能を使ラ 


146 






































接続ずる SSID を選んで画像を乾送ずる 


M 転送中の表示について 

画儘の転送中は、液晶モニターにちの画面が表示されます。 
電波状態は、画面の左上に電波の強さに応じて、5段階のア 
イコンで表示されます。圏列のときは、アンテナびホい色で 
表示されます。電波状態びよくないとさは、力六ラのアンテ 
ナ部分とアクセスポイントの間にある障害物を取り除いて 
ください。実行中の画像転送をキャンセルするには、©ボタ 
ンを押してください。 


面！① 


]1 MB : 空を容量 

転送中 
002/004 

(ず） 

脚キャンセル 


M 無線 LAN LED について 

カメラ側面のアンテナ部分にある無線 LAN LED (曲 6) は接続状態を表します。 LED 点滅 
は接続先の検索中、点灯は接続中/データ輯送中、消灯は未接続状態です。ただし、一定 
時間転送び巧われないときは、カメラの消費電力を抑えるため、接続中でを LED び点滅に 
切り換わることがあります。 

M SD 力ードの書を込み禁止スイッチについてのごミち意 

SD 力ードの書き込み禁止スイッチび 「 Lock 」 になっていると、無線 LAN で画像を転をで 
をません。 

^ SSID の情報を確認ずるには 

[ SSID 選択]画面で T (©) ボタンを押すと、選択している 
接続先のネットワーク名 ( SSID ) やネットワークのタイプを 
確認でさます。 
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my Picturetown に利用をの登録をして画像を見る 

ピクチャーメール （ SB 141) またはピクチャーバンク（の143)でサーバーに 
送信（アップ□—ド）した画像を見るには 、 my Picturetown のヴーパ'—に利 
用者の登録をします。このサーバーは、カメラで撮影した画像を保護、アーカ 
イブ、共有するための保管場所となります。登録び完了するまでは、送信した 
画像は仮のスペースに保をされているので閲覧でをません。登録すると自分専 
巧のスペースに保存され、パソコンでアクセスすると、送信した画像の確認や 
ダウン□-ドびでさます。 


my Picturetown に利用ちの営録をする 

初めてピクチャーメールまたはピクチャーバンクでサーバーに画像を送信す 
ると、 my Picturetown のヴーバーに利巧ちの登録をするための電子メールび、 
カメラの送信ち情報に入力したメールアドレスに届さます。この登録用メール 
か5利用者の登録を行ってください。 

• 登録のホームページでは、なの項目を入力します。 

「キー情報」：カメラには、1台ごとに固有の「キー 
情報」びあ5かじめ設定されています。 r キー情報」 

は、カメラのセットアップメニューの[ワイヤレ 
ス設定]画面で[キー情報]を選び®ボタンを巧 
すと表示されます。 

「パスワード」：登録後にパソコンで自分専用の 
ヴーノ V '—のスペースにアクセスするた奴のノ くスワードです。忘れないよラに 
ごま意ください。 

1 インターネッ トに 接続したパソコンで登録用の電子メールを開を、記載さ 
れている登録用ホームページのアドレスをクリックずる 

• Web ブラウヴーび起動して、登録用のホームページび開きます。登録用ホー 
ムページを正しく表示するには、し^下の対応 Web ブラウザーをお使いくださ 
い。 

- Windows : Microsoft Internet Explorer 日な降 
- Macintosh : Safari 2し U 降 

-登録用のページには、カメラの送信ち情報に入力したニックネームとメール 
アドレスび表示されます。 



2 キー情報とパスワードを入力ずる 

• 入力を完了すると、利用ちとして登録されます。 


M 登録方法の詳細について 

登録方法の詳細は、受信した電子^ールや、登録用ホームページに記載されている指示、 
手順をご覧ください。 
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my Picturetown に利用者の登録をして画像を見る 

[St 利用者の登録についてのご ミ 主意 

• 利巧者の登録は、最初に画像を送信した後、でさるだけ早く行ってください。利用者の 
登録をしないまま使っていると、カメラの盗難または紛失時に、仮のスペースに保存さ 
れている画儘び第王をにミ度る恐れびあります。 

• 利用者の登録を行ラまでは、サーバーに画像をを信するたびに登録用のメールび届をま 
す。登歸用の^ールび届かないときは、カメラの送信者情報に入力したメールアドレス 
び間違っている可能性がありますので、送信者情報を確認し、もう一度画像を送信して 
ください。 

• 利用者の登録をすると、送信者情報（ニックネーム、メールアドレス）を力^ラで変更 
したり、ユーティ U ティーから変更することはでをません。登録後に変更び必要なとを 
はパソコンでサーバーにアクセスしてください。 

• 力;><ラにパスワードを設定していて、利用者の登録後にパスワードを忘れ、ワイヤレス 
設定を U セッ ト したとをは、次回の画儘送信後に再び送信者宛に電子六ールび届きま 
す。再度、利用をの登録を行って<ださい。 

• サーバーに一度でち画像を送信したことびある力方ラを譲渡または廃棄するとをは、必 
ずサーバーに利用者の登録を行い、続けて、力;><ラのワイヤレス設定を U セット 
(田 135) してから、譲渡、廃棄してください。 

• 他人からカメラを譲ミ度されたとをは、カメラのワイヤレス設定をリセット（田 135) し 
てからご使用ください。 

^個人情報のセキュリティーを高めるには 

ワイヤレス機能を使用すると、カメラおよびサーバーに個人情報び保存されます。 

盗難や紛失によりこれらの個人情報び第王をに漏れるのを防ぐには、カメラ内の情報はパ 

スワード（田 134) で、サーバーの情報は利巧者を登録することで保護できます。これら 

の保護対策は必ず行ラことをおすすめしまず。 

口 my Picturetown のホームぺージにアクセスずるには 

下記のホームページで my Picturetown の内容をご覧いただけまず。 
http :// mypicturetown . com / 
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ニコンオンラインアルバムを利用ずる 

ニコンオンラインアルバムに画像を送信するには、事前にカメラをニコンオン 
ラインアルバムに登録する必要びあります （巧 140)。 


画像を送信（アップロード）する 


再生時に （M 田ボタンを押して再生 
モードメニューを 表 71^し、 □ 一 夕 
リーマルチセレクターで酱を 選び® 

ボタンを押ず 

• パスワード（曲 125) を設定している 
ときは、パスワードを入力し、シゎッ 
ターボタンを押します。 

• カメラに送信者情報（ニックネーム、 

メールアドレス）び設定されていないとさは、送信者情報を入力しまず 
(曲127)。 



[オンラインアルバム]を選び、@ボタンを押す 


婆サービス選択 



面前 n 戻る 


画像を選ぶ 

. □一夕 U —マルチセレクターで画像を選び、@ボ 
タンを押して画像の選択〔チェックマークあり） 
/選択解除（チェックマークなし）を切り換えま 
す。 

• 画像は30コマまで選べます。 

• T (9) ボタンを巧すと1コマ表おに切り換わり、 
W CH ) ボタンを巧すと元に戻ります。 

• 設定び終了した5シャッターボタンを巧します。 


邊画像の還択 


織 

A 

m 


嫌 



A 

庶 



墓 


呂決定 


脚 OWOFF 因 
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ニコンオンラインアルバムを利用ずる 


4 


送信する画像のサイズを選ぶ 
. □一夕 U —マルチセレクターでサイズを選び、@ 
ボタンを巧してサイズの選択（チェックマークあ 
り）/選択解除（チェックマークなし）を切〇換 
スま9 Q 


プリントサイズ 

画像サイズを1600 X 1200ピ 
クセルに変更しまず。 

L 判 （89 x 127 mm ) プ U ン 
卜に適しています。 

PC サイズ 

画像サイズを1024 X 768ピ 
クセルに変更しまず。 

TV ヴイズ 

画像サイズを640 X 480ピク 
セルに変更します。 

オリジナル 

画像サイズを変更しません。 

-設定び終了した5シャッターボタンを巧します。 

画像を送信ずる 
• [はい]を選び、 

シャッターボタンを巧します。 


S 送信サイズ選択 

晒皿戻る 呂決定 


シャツターボ タンの代わりに 
も送信できます。 


@ボタンを巧して 


S 送信確養 


送信しますか？ 


r はい 


呂 決定 


無線 LAN に接続して画像を転送ずる 

• [ SSID 選択]画面で接続ずる SSID を選びます。 SSID の選択については、「接続 
する SSID を選んで画像を転送する」（曲 146) をご覧ください。 


M 前回の転送が中断された場合 

転をを中断した場合、;欠に再生モードメニューから與を選ん 
で®ボタンを押すと、再転送するかどラかを確認する画面 
び表示されます。ここで接続する SSID を変更することもでき 
ます。[はい]を選ぶと中断していた転送を再開します。 


¥0 

中断された乾送を再開 
しますか？ 


はい 
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別売アクセサリー 


巧電式バッテリー 

Li-ion 1」チャージャブルバッテリー EN - EL 8 

巧電器 

バッテ U —チャージャー MH -62《 

AC アダプター 

AC アダプター EH - 64& 

イメージリンク巧 
応プリンターアダ 
プター 

ドックインサート PV - 12 

オーディオビデオ/ 
USB ケープル 

オーディオビデオ/ USB ケーブル UC - E 12 

ぷ曰本国内専用電源コ 

-ド （ AC 100 V 対応）付属。日本国がでお使いになるには、 


別売の専用コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 
関にお問いをわせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / 
でちお求めいただけます。 


巧奨 SD 力ードー覧 


1；(下の SD カードの動作を確認しています。 


SanDisk 社製 

128 MB . 256 MB . 512 MB . 1 GB 、2 G 目 & l 、4 GB .》。 

10 MB / S の高速転送タイプ: 512 M 目、 1 GB 、2 GB 《 i 、4 GB .》 i 、2 
20 MB / S の高速転送タイプ:1 GB 、2 GB &1 

東芝製 

128 MB ' 256 MB ' 512 MB .1 GB 、2 G 目 &1、4 GB 别、^ 

10 MB / S の高速転送タイプ: 256 MB 、 512 MB 、1 G 目 

20 MB / S の高速転送タイプ: 512 MB 、1 G 目、2 G 目※1 

松下電器 
( Panasonic ) 製 

128 MB ' 256 MB . 512 MBJ GB 、2 GB 後 l 、4 GB 壯 ^ 

10 MB / S の高速転送タイプ: 4 GB ’ x 1、2 

20 MB / S の高速転送タイプ: 512 M 目、 1 GB 、2 GB 《‘1、4 GB ’》1、2 

Nikon 製 

10 MB / S の高速転送タイプ：1 GB 


カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器びこれ5の SD カードに対応 
付 している必要びあります。 

録 SDHC 規格證に対応しています。 

上記カードの機能、動作の詳細については、各力ードメーカーにお問い合わせ 
<ださい。 

最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのサポート情報 
をご覧ください。 
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記録データのファイル名とフォルダ名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音声ファイルには、政下のよラな 
ファイル名び付けられます。 


DSCN 0001 .JPG 


I ' - 

識別子 

(カメラの画面には表示されません) 


加工されていない静止 
画、および付随ずる音声 
メモ、動画、音声レコード 

DSCN 

トリミング画像および付 
随ずる音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャーおよ 
び付随ずる音声メモ 

SSCN 

D - ライティング画像お 
よび付随ずる音声メモ 

FSCN 

ストップ モーシ ヨンで撮 
影した画像 

INTN 



拡張テ 

(ファイルの種類を示しまず) 


静止画 

JPG 

動画 

.AVI 

曰ロクで、曰户 

レコード 

.WAV 


ファイル番号 

(0001か5の連番で付け5れます) 


• ファイルび保存されるフォルダは、「フォルダ番号 + NIKON 」 （例： 
100 NIKON ) といラ名前で、自動的に作5れます。フォルダ巧のファイル数 
び20日に達すると、新しいフォルダび作られます（例：100 NIKON 一 
101 NIKON )。 フォルタ巧のファイル番号び99弓引こ達したときも新しいフォ 
ルダび作られ、ファイル番号は0001に戻ります。 

• 音声レ〕ード （曲 69) のデータは 「 SOUND 」 （標準音質）または 「 S 0 UNE 」 
(高音質）フォルダに保存されます。 

• パノラマアシストモード （曲 42) では、撮影のたびに「フォルダ番号+ 
P _ XXX 」 という名前のフォルダ（例： 101 P _001) び作られ、ファイルき号 
0001か5始まる一連の画像び保存されます。 
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記録データのファイル名とフオルダ名 


• 画像データや音声データを内蔵メモ U — と SD カードの間で コピーす る場合 
(の 73、102)、ファイルちは！;(下のようになります。 

-「選巧画像コピー」または「選択データコピー」：使用中のフォルダ（また 
はな回の撮影で使われるフォルダ）に、データびコピーされます。コピー 
されたデータのファイル名は、「内蔵メモ U — および SD カード内の最大 
ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

-「全画像コピー」または「全データコピー」：データはフォルダごとにコ 
ピーされます。フォルダ名は「コピー先の最大フォルダ番号+1」から連 
番で付けられます。 

ファイル名は変ね0ません。 

• Pictmotion (巧 58) は [ NKSTJ フォルダ巧に保をされます。作成のたびに 
[ NKSTJ フォルダ内に「3析のフォルダ番号 + PRJCT 」 という名前のフォル 
ダ（例： 101 PRJCT ) び作5れ、その中にその Pictmotion で使う画像と音楽 
ファイルびまとめて保をされます。 

• フォルダ番号び999のときにファイル数び200個またはファイル番号び 
999引こ達すると、それ！;(上撮影でさません。 SD カードを交換するか、内蔵 
メモ U —/ SD カードを初期化 （の 11 5) してくださし、。 


754 


液晶 モニター 

づ S やホコ U はブ□アーで吹さもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽く巧を取って<ださい。強<巧くと 
破損や故障の原因となることびありますのでごミ主意<ださい。 

カメラボディー 

づ S やホコ U をブ□アーで吹さおい、乾いた柔5かい巧などで軽く巧いて 
ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿6せてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽くなさ取った後、よく乾かしてください。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因 
となりまず。この場台、当社の保証の対象外となりまずのでごま意く 
ださい。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


保管について 

長期間カメラをお使いにならないとさは、バッテリーを取り出してくださし、。 
バッテリーを取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認くださし、。 
次の場所にカメラを保管しないよラにご注意くださし、。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
• 温度び50む1 处上、または一10む1^下の場所 
• 湿度び60%を超える場所 


カメラのお手入れ方ま 

クリーニングについて 


に□ス巧量ま 
ラブラ。少り 
ぶ。ガ S をお 
いいでさ r が 
なさどだナと 
らだなく I こ 
触く巧てリ< 
接ていつク付 
直つか取ズび 
で化らさン傷 
手さ柔巧レと 
、吹たにのく 
はでいラ販拭 
キ J I 乾よ市で 
とア、くにの 
る□は描巧も 
すプれを SS 
グは巧円か硬 
ン U のとら。 

11 n ど〇柔い 
I ホな<たさ 
U や脂ついだ 
ク///油ゆ乾く 0 
をづやに'てい 
分。紋側はいさ 
部い指外を拭だ 
スさいらと< < 
ラだなかい軽意 
ガくち央な、注 
のて落中れてご 
ズしでの取せで 
ン意-分び5の 
レをア部れ湿す 
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取 D 巧い上のごミち意 


カメラにごいて 

• 強いショックをちえないでください 

カメラを蹇としたり、ぶつけたりしないよラにミ主意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズやレンズバ U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 
• 水に磊曰さないで<ださい 

カメラは水に;'!日さないよラに注意してください。力;><ラ内部に水滴び入ったりすると部 
品がサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびありま 
ず。 

♦ 急激な温度変化をちえないで<ださい 

極端に湿度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ） 
にカメラを持ち込むと、力;><ラ内外に水滴び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。 

• 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないで < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に巧けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は CCD の漲色-焼き付をを起こす恐れびあります。また、その際撮影され 
た画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

• 保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、必ずバッテ U —を取り出して<ださい。また、 
カビや故障を防ぎ、力方ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、月に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、力^ラを操作することをおすすめします。 

•バッテリーや AC アダプターを取り外すとさは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプターを取り外すと、故障の原因となります。 
特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

• 液晶モニターについて 

• 液晶モニターの特性上、一部に常時点なあるいは凿時点好しない画素び存在することび 
ありまずび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はありません。 

• 屋外では日差しの加減で液晶モニターび見えにくいことびあります。 

• 液晶モニター表面を強<こすった0、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
イゴ 故障やトラプルの原因になります。ホコリや3ミなどび付着したとさは、ブ□アーブラ 

録 シで吹をもってください。汚れがひどいとさは、柔らかいおやセーム革などで軽く拭を 

取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす 
るおそれびありますので充分ご注意くださレ。また、中の液晶び皮膚や目に付着した 
り、□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 

• ス S ア ーにつ いて 

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたよラな（上下び帯状に白くお 
るくなる）現象び発生することびあります。この現象をスミアー現象といい、故障ではあ 
りません。撮影された画像（動画を除く）には影響はありません。 
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取り扱い上のごミ主意 


• セルフタイマーランプ/ AF 補助光について 
セルフタイマーランプ / AF 補助光（の6、32、 113) に使用 
されている LED (発光ダイオード）は、ち記の IEC 規格に準 
拠しています。 



パッテリーについて 

• 使用上のごま意 

• 長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

• 周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える攝所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となります。充電は室温巧〜35む）で行ってください。 
. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常や不具をび起をたとさは、ずぐ 
に使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

• 力;><ラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端子カパーを付け 
て < ださい。 

•充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル充電されており 
ませんので、ご注意ください。 

• 充電び完了したバッテ1」一を、続けて再充電しないでください。バッテ U - 性能が劣化 
します。 

• 充電直後にバッテリーの温度び上がることびありますび、性能その他に異常はありませ 
ん /。 

• 力;><ラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してください。バッテ U —内部の温度び高い状態で 
は、充電びできなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能び莫 
化する原因となります。 

♦予備バッテリーを用意する 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。特に、曰本国列の地域によっては入手び 
困難な場合びありますので、ご注意ください。 

♦ 低温時のバッテリーについて 

バッテ U —は一般的な特性として、な温時には性能び低下しまず。ほ温時にお使いになる 
とさは、バッテ U —およびカメラを;令やさないよラにしてください。 

• 低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意ずる 
低温時に消耗したバッテ U —をお使いになると、カメラび作動しないことびあります。低 
温時に撮影する場合は充分に充電されたバッテ IJ 一を使用し、保温した予備のバッテ I 」一 
を用意して暖めなびら交互にお使いください。低温のために一時的に性能び低下して使え 
なかったバッテ U —でわ、常温に戻るとお使いいただける場合びあります。 
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取り巧い上のごま意 


•バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接軸不良でカメラび作動しなくなることびありまずので、 
ご注意ください。 

♦ 残量について 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの OIM / OFF を繰 
り返すと、パッテ1」一の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量がな<なったパ‘ッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦ 保管について 

• お使いにならないときは、必ず力^ラやバッテ U —チャージャーから取り出してくださ 
し'!。カメラやバッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、電源び切れてい 
ても微か電流び流れ続けることで過放電になり、使用でをなくなるおそれびあります。 
• バッテリーをしばらくお使いにならないときは、使い切った状態で保管してください。 
• 長期間保管するときは、年に]回程度、巧電してから使い切り、保管してください。 

• 付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15〜25て: 
くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端にきいところは避けてく 
ださい。 

♦寿命について 

充分に充電したにもかかわらず、バッテ U - の使用期間び極端に短くなってきたときは、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をおがめください。 

• リサイクルについて 啦 

充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは、再利用しますので 
廃棄しないで U サイクルにご協力ください。端子部にテープなどを目占り付けて 
絶縁させてから、ニコンサービス機関や U サイクル協力店へご持参ください。 Lhion 


警告メッセージ 


画面に表示される警告メツセージの意はは、以下のとおりです。 


表示 

意味 

巧処法 

巧 

B 

(点滅） 

力;>< ラの時計び設 
定されていません。 

曰付と時刻を設定して<ださ 
い。 

107 

口 

電池の残量び少な 
くな0ました。 

バッテ U —を充電または交換 
の準備をしてください。 

17 

〇 

電池残量び 
ありません 

電池の残量びあり 
ません。 

バッテ IJ 一を 充電または交換 
して < ださし、。 

17 

RF > 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせる 
ことびでさません。 

• ピントを含ねせ直してくだ 
さい。 

• フオーカス□ック撮影をお 
試しください。 

26、27 

27 

① 

記録中 

しばらくお待ち 
<ださい 
査 

画像の記録中です。 

記録び終了して警告表示び消 
なするまでお待ちください。 

27 

〇 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書き込み 
禁止スイッチび 
「 Lock 」 されています。 

「 Lock 」 を解除してください。 

21 

カードび 
入っていません 

SD カードを入れて 
いない状態で 
ドに tmotion 化選ひ 
ふしに 0 

SD カードを入れてくださし、。 

20 

① 

このカードは 
使用でさません 

SD カードへのアク 

• 動作確認済みのカードを 
使ってください。 

• カードの端子部分びちれて 

152 

20 

① 

カードに異常び 
お0ます 

セス異常です。 

いないか確認してください。 

• カードび正し<挿入されて 
いるか確認してください。 

20 

① 

この力ードは初期化さ 
れていません 
初期化しますか？ 
いいを 
はい 

SD 力ードび、 
〔00 LPIXS 51 C 用 
に初期化されてい 
ません。 

[はい]を選んで®ボタンを巧 
し、 5 D カードを初期化してく 
ださい。 

21 

〇 

モ U —残量 
びありません 

データを記録する 
空さ容量びありま 
せん。 

• 画徹モードを変更してください。 

• 不要な画像や音芦データを削除 
して < ださい。 

• SD カードを交換してください。 

• SD 力ードをカメラから取り出し、 
内蔵メモ U —を使ってください。 

8弓 

28、68、 
72 

20 

21 




















警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

巧 

① 

画像を保存 
でをません 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初 
期化してください。 

115 

これ攻上記録でを 
ないファイル番号 
に達しました。 

• SD カードを交換して < ださい。 

• 巧蔵メモ U —べ D カードを初 
期化してください。 

20 

115 

オープニング画面 
に登録でをない画 
像でず。 

卜 US ングやスモールピク 
チャーで作成した画像で、画像 
サイズび320 X 240政下のも 
の、および[画像モード]を 
[16: 引にして撮影した画観ま、 
登録でをません。 

51、 52、 

8弓 

画像コピー先の容 
量不足です。 

コピー先の不要な画像を削除 
して < ださし、。 

101 

① 

音声を登録 
でをません 

これ拟上記録でを 
ないファイル番号 
に達しました。 

• SD カードを交換して < ださい。 

• 内蔵メモ U —べ D カードを初 
期化して < ださい。 

20 

115 

〇 

この画像は編集 
でをません 

編集された画像や 
16 :弓の画像、また 
は動画を D - ライ 
ティングで補正し 
よラとしました。 

スモールピクチャー、トリミン 
グ、 D - ライティングで作成した 
画像や16: 9の画像、または動 
画は、 D - ライティングで補正で 
さ卖せん。 

50 

〇 

動画記録 
でをません 

SD カードに動画を 
記録するのに時間 
びかかっています。 

画像記録処理の速い SD カード 
に交換してください。 

152 

〇 

撮影画像び 
ありません 

• 撮影済みの画像 
または録音済み 
の音声データび 
ありません。 

• SD カードに画像 
または音声デー 
夕び入っていま 
せん。 

内蔵メモ U —から SD カードに 
コピーする場合は、 MENU ボタン 
を巧して < ださい。[画像コ 
ピー]または[音声データコピー 
画面]び表示されます。 

102、 

73 

〇 

音声データび 
ありません 

〇 

このファイルは 
表示でさません 

パソコンや他社の 
力;>< ラで作成され 
たファイルでず。 

この力;>< ラでは再生できませ 
ん>。 

- 

① 

このデータは 
再生でさません 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

巧 

〇 

表示可能な画像び 
ありません 

カレンダーモード/ 
撮影曰一覧モード 
で表示しよラとし 
た画像び、曰時未設 
定です。 

- 

- 

Pictmotion 作成 

エラー 

Pictmotion 作成中 
にエラーび発生し 
ふしに 0 

最初から作成して<ださい。 

58 

Pictmotion 再生 

エラー 

Pictmotion の 了一 
夕び壊れています。 

エラーび発生した Pictmotion 
を削除してください。 

60 

〇 

このファイルは 
削除でさません 

画像にプ□テクト 
びかかっています。 

プ□テクトを解除してくださ 
い。 

101 

〇 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
です 

自宅と訪問先を同 
じタイムゾーンに 
設定しました。 

- 

109 

レンズエラー 

〇 

レンズの作動不良 
です。 

電源を入れ直して<ださい。エ 
ラー表示び続くとさは、ニコン 
サービス機関までご連絡くだ 
さい。 

22 

バ U アーエラー 

〇 

レンズバリアーび 
開さません。 

レンズバリアーび指などで押さ 
えられてし'\るため、開さません。 
レンズバリアーから指を離し、 
電源を入れ直してください。 

日 、156 

① 

通信エラー 

パソコンやプ U ン 
ターとの通信中に、 
オーディオビデオ/ 
USB ケーブルび外 
れました。 

パソコンに警告メッセージび 
表示されたとさは、 [0 K ] をク 
U ックして Nikon Transfer を 
終了してください。カメラの電 
源を OFF にしてケーブルを再 
接続してか5、もラー度転送し 
て < ださい。 

75、8日 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

巧 

システムエラー 

〇 

力;>< ラの內部回路 
にエラーび発生し 
ふしに0 

電源を OFF にしてバッテ U — 
を入れ直し、ちラー度電源を 
ON にしてください。エラー表 
おび続くときは、ニコンサービ 
ス機関までご連絡ください。 

14、22 

の a 

プ U ンターエラー 
プ U ンターを確認 
して < ださし、 

プ1」ンターに異常 
びあ0ます。 

プ U ンターを確認し、エラーの 
原因を取り除いた後、[継続] 
を選んで®ボタンを巧し、プ U 
ントを再開してください。’ X ’ 

- 

の a 

プ U ンターエラー 
巧紙を確認 
して<ださい 

指定したサイズの 
用紙びセツトされ 
ていません。 

指定したサイズの用紙をセッ 
卜した後、[継続]を選んで® 
ボタンを押し、プリントを再開 
して<ださい。& 

- 

①户 

プ U ンターエラー 
紙詰まりでず 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、 
[継続]を選んで®ボタンを巧 
し、プリントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

の a 

プ U ンターエラー 
用紙びありません 

用紙びセツトされ 
ていません 

指定したサイズの用紙をセッ 
卜した後、[継続]を選んで唾) 
ボタンを巧し、プ U ントを再開 
して< ださい。& 

- 

の a 

プ U ンターエラー 
インクを確認して 
<ださい 

インクに異常びあ 
ります。 

インクを確認した後、[継続] 
を選んで®ボタンを巧し、プ U 
ントを再開してください。’ X ’ 

- 

のな 

プ U ンターエラー 
インクびあ0ませ 
ん 

インクびなくな0 
ふしに。 

インクを交換した後、[継続] 
を選んで®ボタンを巧し、プ1」 
ントを再開してください。’ X ’ 

- 

① 

プ U ンターエラー 
ファイルび異常です 

プ U ントする画像 
フアイルに異常び 
あ0ます。 

[キャンセル]を選び®ボタン 
を巧して、プ U ントを中止して 
<ださい。 

- 


《プリンターの使用説明書ちあわせてご覧ください。 
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ワイヤレス接続時の警告メッセージ 


警告メッセージ 


表示 

意味 

对姐法 

巧 

¥ 〇 

電池残量び 
ありません 
転送を中止 
しました 

選択した画像を送 
信中に電池残量び 
な< な 0 ました。 

AC アダプター EH-64 を使用 
ずるか、バッテ U —を充電し 
てか 5 、 再度カメラの電源を 
ON にし、サーバーに画像を 
送信して < ださい。 

16 

が)の 

SSID びありません 

SSID び検出されま 
せんでした。 

電波状態を確認して、カメラ 
とアクセスポイントを近づけ 
るか、カメラとアクセスポイ 
ントの間の障害物を取り除い 
てか日、極)ボタンを押してく 
ださい。[再検索]び表示され 
たとをは、[再検索]を選んで 
@ボタンを巧してください。 

- 

( ザ ) CD 

接続エラー 

ネットワーク接続 
中に、接続先とワイ 
ヤレス接続でさな 
<なりました。 

電波状態を確認してくださ 
し、。カメラとアクセスポイン 
卜の間に障害物びある場合は 
取 0 除いてから®ボタンを 
押して < ださい。 

- 

ホットスポットま 
たはサーバーと接 
続でさませんでし 
た。または、画像の 
転送中に接続エ 
ラーび発生しまし 
た。 

• [再開]を選んで®ボタンを 
巧してください。ホットス 
ポットまたはサーバーへの 
接続び再開します。 

• [SSID 選択]を選んで®ボ 
タンを巧し、 SSID を選び直 
して < ださし、。 

146 

( ザ)の 

サービス利用情報 
び不正でず 

力^ラび認証され 
ません。 

趣)ボタンを巧し、 SSID を選び 
直してください。 

146 

( ザ ) CD 

サーバーの容量制 
限を超えています 

ピクチャーメール、 
ピクチャーバンク、 
またはニコンオン 
ラインアルバムの 
容量び限度を超え 
ています。 

ヴーノ（一上の不要な画像を削 
除して < ださい。 

- 

( ザ ) CD 

サービスび 
利用でをません 

mv Pictu retown サー 
ビスび利用でさませ 
ん/。 

趣)ボタンを巧し、 SSID を選び 
直してください。 

146 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

対処法 

巧 

(ザ ) CD 

宛先の;>< ールアド 
レスび不正です 

my Picturetown で、 
宛先のメールアド 
レスのエラーび発 
生しました。 

• [宛先再選択]を選んで®ボ 
タンを巧し、ピクチャー 
メールの宛先を選び直して 
<ださい。 

• [ SSID 選択]を選んで®ボ 
タンを巧し、 SSID を選び直 
して < ださし、。 

141、 

146 

(がの 

□グインに失敗し 
ました 

my Picturetown で、 
□グインエラーび 
発生しました。 

• [再設定]を選んで®ボタン 
を押し、ユーヴー名および 
パスワードを再設定してく 
ださい。 

• [再検索]を選んで®ボタン 
を巧し、 SSID を選び直して 
<ださい。 

130、 

146 









が盾かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、し处下の項目をご確認ください。 


表示•設定-電源関連 


こんなとさは 

考え6れる原因や夕3処ま 

巧 


• 電源び入っていません。 

22 


• バッテリー残量びありません。 

22 


• 節電機能により待機状態になっています。 

23、26 

液晶モニターに何 
ち映らない 

シャッターボタンを半押ししてください。 
•フラッシュランプび点滅しているとさは、フ 

31 

ラッシュの充電中です。充電び完了するまでお 
待ち < ださい。 



• カメラとパソコンびオーディオビデオ / USB 

75 


ケーブルで接続されています。 

• カメラとテレビびオーディオビデオ/ US 目ケー 

74 


プルで接続されています。 



• 液晶モニターの明るさを調整して<ださい。 

110 

液晶モニターびよ 

• 液晶モニターび巧れています。 

155 

く見えない 

• 節電機能により液晶モニターび約5日％の明る 

23 


さになっています。 



• バッテ U —残量びありません。 

22 

カメラの電源び突 
然切れる 

•無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機 
能び働をました。 

• 低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作し 

157 


ないことびあります。 



• 日時を設定していない場をは（撮影時に時計 

18 

撮影曰時び正しく 
表示されない 

マークび点滅している）、静止画の撮影日時び 
[0000/00/00 00:00]、動画の撮影日時や音声 
レ〕ードの録音日時び [2007/01/01 日日: 00] と 
記録されまず。[セットアップ]メニューの[曰 
時設定]で曰時を正しく設定してください。 



• 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 

107 


は高くないので、を期的に日時設定を行うこと 
をおすすめします。 


撮影情報や画像情 

セットアップメニュー[モニター設定]の[モニ 

110 

報び表示されない 

ター表示設定]び[情報 OFF ] になっています。 

[デート写し込み] 

セットアップ;/ニュー[曰時設定]び設定されて 

18、107 

び選べない 

いません。 














故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる原因や夕3処ミち 

巧 

[デート写し込み] 

■ L 处下の場合は日付び写し込まれません。 


を有効にしたのに、 

•シーンモードび[パノラマアシスト]になって 

42 

日付び写し込まれ 

いるとを 


ない 

• 動画 

63 

設定内容び初期状態 

バックアップ電池び切れたため、設定びリセット 

108 

に戻ってしまった 

されました。 


•デジタルカメラの特性について 

さわめて希に、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、力方ラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入 
したことび考えられます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテ U — を 
入れ直し、もラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作 
動しなくなったとさのデータは失われるおそれびあ0ますび、すでに内蔵メモ 
U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を 
行ってちカメラに不具合び続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせく 
ださい。 


撮影関連 


こんなとをは 

考え5れる原因やあ t 処法 

巧 


• 再生モードになっているとさは、因ボタンまた 
はシャッターボタンを押してください。 

28 

撮影でさない 

• ;><ニューび表示されているとさは、 MENU ボタン 
を押して < ださい。 

12 


• バッテリー残量びありません。 

22 


•フラッシュランプび点滅しているとさは、フ 
ラッシュの充電中です。 

31 


• オートフォーカスび苦手な被写体を撮影してい 
よ9 〇 

27 

ピントび合わない 

• セットアップメニュー [ AF 補助光]を [ AUTO ] 
にしてください。 

113 


• 電源を入れ直してください。 

22 


• フラッシュを使ってください。 

30 


• 高感度モードで撮影してください。 

35 


• 手ブレ捕正機能を使ってください。 

113 

画像がぶれる 

• B 日 S (ベストショットセレクター）を使ってくだ 
さい。 

94 


•= 脚などで力;><ラを安定させてください（セル 
フタイマーを併用すると、より効果的です)。 

32 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる 原因 や夕3 処ミ去 

巧 

フラッシュ撮影時 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して 


に、画像に白い点び 

写り込んでいまず。フラッシュモードを感（発光 

31 

写り込む 

禁止）にしてください。 



• フラッシュモードび⑤（発光禁止）になっていま 

30 


す。 

• フラッシュび発光しないシーンモードになって 

36 

フラッシュび発光 

います。 


しない 

• ,モード（[ストップモーション]を除く）に 

63 


なっています。 

• 撮影メニュー[連写]モードび[連写]か[マル 

93、94 


チ連写]、または [ BSS ] び |：0 N ] になっています。 


光学ズームび使え 
ない 

動画撮影中は使えません。 

63 

電子ズームび使え 

撮影;><ニュー[連写]モードび[マルチ連写]の 

93 

ない 

とさは、電テズームは使えません。 

[画像モード]び選 

撮影;><ニュー[連写]モードび[マルチ連写]の 

93 

ベない 

ときは、設定でさません。 


• セットアップ^ニュー[操作音]の[シャッター 

114 


音]び [ OFF ] になっています。 

• 撮影メニューの連写モードび[連写]または[マ 

弓3、94 

シャッター音び鳴 

ルチ連写]になっている、または [ BSS ] び [ ON ] 


5ない 

になっています。 

• シーンモードび[スポーツ]になっています。 

37 


• ,モード（[ストップモーション]を除く）に 

63 


なっています。 


AF 補助光び発光し 
ない 

• セットアップ^ニュー [ AF 巧助光]び [ OFF ] 
になっています。 

113 

• 一部のシーンモードでは発光しません。 

37〜42 

画像び鮮明でない 

レンズびミちれています。 

155 

画像の色をいび不 
自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

91 

画像がざ5つく 

被写体び暗いため、シぉッタースピードび遅く 
なっているか、 IS 日感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

30 


• 低いじ〇感度にしてください。 

95 


S 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる原因や夕3処ミ去 

巧 

画像び暗すざる 

• フラッシュモードび ⑤ (発光禁止)になっています。 
• フラッシュび指などでさえぎ5 れ ています。 

. 被写体にフラッシュの光び届いていません。 

• 露出を補正してください。 

• 高感度モードにするか JSO 感度を上げてください。 

• 逆光で撮影しています。シーンモードの瞄光] 
にするか、フラッシュモードを夕（強制凳光） 
にしてください。 

30 

24 

30 

34 

35、95 
30. 41 

画像び明るすざる 

露出を桶正してください。 

34 

赤目ながの部分び 
巧正された 

夕巧 >(赤目軽減自動発光)やシーンモードの[夜景 
ポートレート]の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光 
でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目 L 处列•の部 
分び補正されることびあります。[夜景ポートレー 
卜]切がの撮影モードで、フラッシュモードを[赤目 
軽減自動発光] 1- ががこして撮影して < ださい。 

30、38 


再生関連 


こんなとをは 

考え5れる原因やち t 処法 

巧 

再生でさない 

• パソコンか他社製のカメラによって画像び上書ささ 
れたか、ファイル名やフォルダ名び変更されました。 

• ストップモーション撮影中です。 

- 

画像の拡大表示び 
でさない 

動画やスモールピクチゎ一、32日 X 240政下に卜 
US ングされた画像は拡大表おでさません。 

- 

音声;)(モを録音で 
さない 

動画には音声;><モを付け5れません。 

68 

D - ライティング、卜 
i」S ング、スモール 
ピクチャーびでさ 
ない 

•動画および[画像モード]を [16: 引にして撮 
影した画像は編集でさません。 

• D - ライティング、卜 U ミング、スモールピク 
チゎ一び可能な条件を確認してください。 

• 次のよラな場合は動作を保証していません。 

-このカメラじ(外で撮影した画像を編集する 
-このカメラで編集した画像をこのカメラじ1外 
で再生ずる 

68、89 

4弓 

Pictmotion の作成 
や再生びでさない 

次のよラな場合は動作を保証していません。 

• このカメラ政がで撮影した画像を使って 
Pictmotion を作成する 

• このカメラな外で作成した Pictmotion を再生する 
• このカメラで作成した Pictmotion をこのカメラ 
し U がで再生ずる 

• このカメラで撮影した画像を使って、このカメ 
ラじ•列'で Pictmotion を作成する 

- 
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故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる原因や夕3処法 

巧 

Pictmotion の作成 
時に[ユーヴー音 
楽]び使用でさない 

• SD 力ード内にユーザー音楽びありません。 

• ユーザー音楽を保存した SD カードび初期化ま 
たは交換されました。もう一度パソコンか b 
BGM を追加してください。 

• このカゾラじ(外で使用した SD カードにユーヴー 
音楽を追加すると、 BGM に使用でをないことび 
あります。新しい SD カードに交換するか、初期 
化して、もう一度パソコンか5 BGM を追カロして 
<ださし、。 

6日、 

20、 

115 

画像びテレビに映 
5ない 

• セットアップニューの[ビデオ出力]び正し 
く設定されていません。 

• 画像び記録されていない SD カードび入ってい 
まず。 SD カードを交換してください。内蔵メモ 
1」一の画像を再生するとさは SD カードを取り 
出して < ださい。 

116 

20 

力；>< ラをパソコン 
に接続してち、 
Nikon Transfer び自 
動起動しない 

• カメラの電源び OFF になっています。 

• バッテリー残量びありません。 

• 才ーデイオビデオ / USB ケーブルび正しく接続 
されていません。 

. パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

• Nikon Transfer び自動起動しない設定になって 
います。 

• パソコンの 0 S び Windows 2000 Professional の 
場をは、カメラを接続でさません。 

Nikon Transfer につし、ては 、 Nikon Transfer のへ 
ルプをご参照ください。 

22 

22 

75 

77 

Pictmotion を転送 
でをない 

Mac 0 S では、 Pictmotion を転送できません。 

- 

プ U ントする画像 
び表示されなし、 

画像び記録されていない SD カードび入っていま 
す。 SD カードを交換してください。内蔵メモ1」一 
の画像をプ U ントするとさは SD カードを取0出 
して < ださい。 

20 

力;>< ラ側で用紙設 
定びでをない 

PictBridge 対応プ U ンターでも、政下の場をは力 
メラで r 用紙設定 J を行ラことびでさません。プ 
U ンター側で用紙サイズを設定してください。 

• カメラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび 
対応していません。 

• 自動的に用紙サイズを認識ずるプ U ンターを 
使っていまず。 

81、82 
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故障かな？と思った 5 


ワイヤレス 接続関連 


こんなとさは 

ちえ6れる原因や夕3処ま 

の 

mv Pictu retown 
Utility 
でカメラび 
検知されない 

カメラとパソコンの接続を確認してくださし、。 

139 

SSID び 
表おされない 

• 接続先を設定してください。 

• SSID び非公開に設定されている可能性びありま 
す。 

• 電波状態び悪い可能性びあ0ます。 

• カメラとアクセスポイントを近づけてみてくだ 
さい。 

•カメラとアクセスポイントの間にある、障喜物 
を取り除いて < ださい。 

• カメラの向さを変えてみてください。 

136、 

126 

アクセスポイント/ 
サーバーに 
接続でさない 

ネットワーク設定で公衆無線 LAN の設定を自宅無 
線 LAN の設定画面で行っていたり、反対に自宅無 
線 LAN の設定を公衆無線 LAN の設定画面で行って 
いる可能性びあります。 

カメラのセットアップメニュー、またはパソコン 
のユーティ U ティーを使巧してネットワーク設定 
の內容を確認して < ださい。 

129、 

136 

途中でワイヤレス 
接続び中断して画 
像び送信でさな 
かった 

• 電波状態び悪い可能性びあ0ます。 

カメラとアクセスポイントを近づけるか 、が 
ラとアクセスポイントの間の障害物を取り除い 
てから、送信し直してください。 

• バッテ U —残量びありません。 

22 


8 
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をな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIX 巧 1 C 


型式_ I 

有効画素数 _ I 

撮像素子 _ I 

ンズ_ I 

焦点距離 

絞り 

_レンズ構成 
電子 ズーム _ I 

手プレ補正 1 

才ート J オー カス I 


撮影距離 

AF エリア 
AF 補助光 


液晶 モニター 

視野率（撮影時) 
_視野率（再生時) 
記録お式 

記録媒体 ' 

画像ファイル 

ファイルお式 


画像モード 
(記録画素数) 


コンパクトデジタルカメラ 
8.1 メガピクセル 

V 2.5 型原色 CCD 、 総画素数 8.28 メガピクセル 
光学 3 倍ズームニッコール レンズ 
6.3-18.9 mm (35 mm 判換算 38-114 mm 相当の撮影画 
角） 

F 3.3-4.2 
9群12枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約 456 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式 
コントラスト検出方式 
• レンズ前約30 cm 〜〇〇 

• マク□モード時は約 4 cm (ズームの S ドルポジシヨ 

、ノ）〜〇〇 

オート巧点)、中央、マニュアル （99 点） 

クラス1 LED 製品 （IEC 60285-1 Edition 1.2-2〇〇1) 
最大出力値4,300 ^iW 

3.0 型 TFT 液晶、反射防止コート付き、23日,000ドット 
輝度調節機能巧さ巧段階） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 

上下左ちとち約100% (対実画面） 


内蔵メモ U - (約13 MB )、 SD メモ U - 力ード 
D 〔 F 、 Exif 2.2、 DPOF 準拠 

圧縮： jPEG-Baseline 準拠 
動画 ： AVI 
音青： WAV 

• 3,264 X 2,448睛画質（リ64女）/標準（3264)] 

• 2,592 X 1,944 [標準 (2592)] 

• 2,048 X 1,536 [ェコノミー (2048)] 

• 1,024 X 768 [パソコン （1024)] 

. 640 X 480 [TV (640)] 

• 3,200 X 1,800 [16:9] 

• 3,200 X 2,400 (マルチ連写） 
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主な仕様 


ISO 感度 
(標華出力感度) 

露出 


測巧方式 

露出制御 

露出連動節囲 
( ISO 100) 

シャッター 

シャッター 
スピード 

絞り 

制御段数 " 

セルフタイ7— 

巧蔵フラッシュ 
調光範囲 

( ISO 感度設定オート時) 
_調光方式 
インターフェース 
通信プ□トコル 
ビデオ出力 _ 

入出力端子 

きき五 


電源 


充電時間 _ 

撮影可能コマ数 
(電池寿命）& 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行を) 
質量 _ 

動作環境 
使用温度 
使用湿度 


ISO 100、200、400、800.1600、才ート ( ISO 1 00-800) 


マルチパターン測光 （224 分割）、中央部重点測光（電 
テ ズーム 時） 

プ□グラムオート、露出補正 （±2 段の範囲で 1/3 P 受刻み)可能 

広角側： 0.5〜 T 6.4 EV 
望遠側： 1.2-17.1 EV 

；><カニカルシャッターと 〔 CD 電子シャッターの併用 
1/2日日〇〜1秒、4秒（シーンモードの肌ち上げ花火]) 

電磁駆動による絞り開□選択方式 
2 ( F 3.3. F 6.6 [広角側]) 

約10砂、約3砂 

約日.3〜 6 m 〔広角側） 

約 0.3 〜 4 m 〔望遠側） 

自動調光制御 
Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 

マルチコネクター端テ（イメージ U ンク对応） 

曰本語、英語の2言語 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 8 (リチウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -64 (付属） 

約2時間 


約150コマ （ EN - EL 8 使用時) 


約弓7. 5 X 59 X 21 mm (突起部除く） 

約 125 g (バッテリー、 SD メモ U - 力ード除く） 

〇〜40ご 

8日％切下（結露しないこと） 












































まな仕様 


IEEE 802.11 b/g (無線 LAN 標準プ□トコル)、 

ARIB STD - T 66 〔ル電カデータ通信システム規格） 

IEEE 802.11 g : OFDM 
IEEE 802.1 1 b : DSSS 

約 50 m 

※通信距離は遮蔽物や天候等により影響されます。 

2412〜2462 MHz 〔11チヤンネル） 

IEEE 802.1 la :日 4 M /48 M /36 M /24 M /18 M /12 M /9 M / 
6 M ( bps ) 

IEEE 802.1 1 b : 11 M /5.5 M /2 M /1 M ( bps ) 

128/64 bit WEP . TKIP、AES 
インフラストラクチヤーモード 

• 仕様中のデータは、すべて常温 （25 で）、 U チャージャブルバッテ U — 
EN - EL 8 をフル充電で使用時のをのです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (力;><ラ映像機器工業含）規格によるちのです。 
測定条件は、23(±2)ご、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮 
影、画像モード[脑標準（3264)]です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表 
示時間などによ0、コマ数は変動することびあります。 


ワイヤレス區送部 ] 

準拠規格 

伝送方式 

通信距離（見通し） 

使用周液数範囲 
(中む周波数） 

データ転送速度 
(規樹直） 

セキュリティー 
アクセス方式 






主な仕様 


Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 8 

U チウムイオン充電池 
DC 3.7 V /730 mAh 
〇〜40ご 

約3日 X 47 X 5 mm (突起部除く） 
約 17 g (端モカバーを除く） 


お式 _ 

定格容量 _ 

使用温度 _ 

ブ法 

(幅 X 高さ X 奧行を) 
質量 


AC アダプター EH -64 

100-24 日 VAC 、 50/6日 Hz 、0.18-0.1 A 
18-22 VA 
DC 4.8 V /1.5 A 
〇〜 40 ご 

約41 X 23.5 X 79 mm (突起部除く） 

約 1.7 m 

長さ約2 m 、 日本国内専用、 A 〔10日 V 対応 
約11日 g (電源コードを除く） 

ドックインサート PV -12 

約135. 5 X 17.5 X 63 mm 〔突起部除く） 

約 28 g 


寸法 

(幅 X 高さ X 奧巧を) 
質量 


入力定格 


定格入力容量 


定格出力 


使用温度 


(幅 X 高さ X 奥行を) 


コード長 


電源コード 


質量 
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巧 使用説明書について 

• 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 

17/! • 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 
































このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ): 各社のデジタルカメラで記録さ 
れた画像ファイルを相互に利用しをラための記録形式でず。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マットです。 

• Exif (Exchanaeable image file format ) Version 2.2 : デジタルカメラとプリ 
ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した 
規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をい 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。 

• PictBridge :デジタルカメラとプ U ンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するをので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格でず。 

• イメージリンクプ U ントシステム：デジタルカメラとプ U ンターをコード 
レスで接続して写真をプリントするための規格でず。 

デジタルカメラをプ U ンタードックにのせれば、ワンボタンで簡単にプリン 
卜でさます。 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の操作方まや修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございましたら、ニコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

. ニコンカスタマーサポートセンターにつをましては、使用説明書裏面をご覧 
<ださし、。 

♦お願い 

• お問い合わせいただく場合には、なページの「お問い合わせ承り書」の内 
容をご確認の上お問いをわせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも;欠ぺージの「お問い合わ 
せ承0書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送0くだ 
さい。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 
いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンヴービス機関にご依頼ください。 

• ニコンヴービス機関につをましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄0の販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

• 修理に出されるとさに、 SD カードびカメラ巧に挿入されていないかご確認 
<ださい。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。 

• 修理巧能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンヴービ 
ス磯関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 

イゴ ■インターネットご利用の方へ 

録 • ソフトウエアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を次の当社ホームぺージでご覧いただくことびで走ます。 

http://www.nikon-imaae.com/jpn/support/index.htm 

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター巧 

FAX:(03) 已 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 



S このページはコピーしてお使いください。 










Nikon 


_ 製品の使い方と修埋に関するお巧い合わせ _ 

くニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通電話番号 0570-02-8000 にお電話を頂を、音声によるご案内にがいご利用窓□の番号 
を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせて頂さます。 


沒。な0570 -02-8000 

お叫品巧で OK 市内通話料金でご利用いただけます にぉかけ < ださい。 


|〇(年末年始、夏期休業等を除く毎曰） 
IP 電話等をご使用の場合は、 (03)5977-7033 


FAX でのご相談は、 (03)5977-7499 におかけください。 


修理サービスのご案内 


修理サービスのご案巧を下記 URL にて巧っております。 

インターネットを利巧して修理の申し込みびでさます。 

r 修理見積ちり」、「修理状況」、「納期」などちご確認でさますのでご利巧ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / servlce / repair / inaex.htm 

くインターネットをご利用でをない方の修理品送り先> 

ニコンカメラ販売(株)修理センター干 230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 電話： （045)500-3050 
営業時間： 9:30 〜 17:30 は、日曜日、祝日、年末年始、夏期休業など弊社定休日を除く毎日） 

• 修理センターではご来巧の方の窓□がございません。を付のみの対応となりまずので 
ご了承ください。 


株式会社ニコ> •ニコ > 力 y ラ巧亮株式を社 
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